MWconn, Version 4.1, Bedienungsinformation Seite 1 von 56

[Conn)

Zugangssoftware firs mobile Internet

In diesem Dokument finden Sie Informationen zu Installation und Konfiguration von MWconn sowie eine
kurze Anleitung zum Schaffen der Voraussetzungen flr dessen Betrieb. Dazu gehéren das Installieren der
Treiber fir die Netzwerkkarte und das Einrichten der passenden Netzwerkverbindung unter Windows™.
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0 Schnelistart

Dieses Kapitel ist fir jene gedacht, die Anleitungen nicht mégen und sich gerne in neue Software-Abenteuer
stlirzen. Bitte beachten Sie aber, dass durch falsche oder unterlassene Programmeinstellungen hdhere
Verbindungskosten entstehen kénnen - insbesondere dann, wenn Sie sich in Grenznahe in auslédndische
Netze einwahlen.

Far die folgende stichpunktartige Einflhrung gehen wir davon aus, dass die Funk-Netzwerkkarte mit
eingelegter SIM-Karte in den PC eingesetzt ist sowie alle Treiber bereits installiert sind. Ihr Benutzerkonto
sollte die Berechtigung zum Anlegen einer neuen Netzwerkverbindung besitzen.

- Entpacken Sie die in der Datei MWconn . zip enthaltenen Dateien.

- Starten Sie MWconn . exe per Doppelklick.

- Wabhlen Sie die Standard-Installation.

- Bestétigen Sie die Erstellung der Netzwerkverbindung namens "Internet".

- Tragen Sie in das Programm CONFIG.exe sowohl APN als auch PIN ein.

- Starten Sie die Verbindung, zum Beispiel GPRS: Start->Programme->MWconn->GPRS.exe

- Lief alles korrekt und steht die Verbindung zum Internet, dann schieben Sie das Programmfenster von
MWconn ganz an den unteren Bildschirmrand oder wahlweise direkt auf den Start-Button, so dass es
sich das Programmfenster in ein Minifenster verwandelt. Nun klicken Sie zum Beenden des Programms
mit der rechten Maustaste auf das Minifenster.

- MWoconn hat diese Fensterposition als Wunschposition gespeichert und ist nun bereit fir den Einsatz.

- Falls Sie MWconn an lhre persénlichen Bedirfnisse anpassen wollen, z.B. um das Verbindungs-
protokoll zu aktivieren oder die Volumendberwachung einzuschalten, verwenden Sie dazu das
Programm CONFIG.exe. Sie finden es unter Start->Programme->MWconn->CONFIG.exe

Und — hat bei der Installation etwas nicht richtig geklappt, oder méchten Sie mehr Uber die Mdglichkeiten
und Funktionen von MWconn erfahren? Dann lesen Sie einfach weiter...

1 Einleitung

Schoén, dass Sie MWconn verwenden mdchten. Es handelt sich hierbei nicht um ein kommerzielles Produkt.
Die Software ist rein aus Verlegenheit entstanden.

Der Autor hatte technische Schwierigkeiten mit den Anfang 2006 fir die Einwahl ins mobile Internet auf dem
Markt befindlichen Programmen und beschloss, dafiir eine Alternative zu entwickeln. Ziel war eine ganz
einfache Software, die lediglich die Funk-Netzwerkkarte initialisiert und auf alle zuséatzlichen Funktionen
verzichtet. Doch diese Software ist inzwischen gewachsen. Viele Anwender brachten Ideen und
Fehlerhinweise ein. Neben der reinen Initialisierung beherrscht MWconn nun eine ganze Reihe weiterer
Funktionen:

- Anzeige von Geschwindigkeit, Datenvolumen, Onlinezeit, Betriebsart, Signalstarke, Netzname, Cell-ID

- verschiedene Darstellungsformen, u.A. Tray-lcon, Minifenster und Startoutton-Inlay

- Warnung bei Datenvolumen- und Onlinezeit-Uberschreitung

- UMTS- und GPRS-Netzanalyse

- Verbindungsiberwachung und automatischer Neuaufbau, auch nach Einfrieren

- SMS empfangen/senden, PC-Fernsteuerung per SMS und Anruf

- ausflhrliche Protokollfunktionen, integriertes Serviceterminal

- Timer far Programmende oder Herunterfahren

- Skriptfahigkeit

- Abfrage- und Aufladefunktion fir Prepaid-Tarife

Trotz dieses heute recht groBen Funktionsumfangs bleibt MWconn sehr handlich. Es bendtigt weniger als
0,3 MB Speicherplatz, belastet den Prozessor so gut wie nicht und lasst sich sehr einfach bedienen. Durch

einen einzelnen Mausklick kénnen Sie das Programm starten und damit eine Verbindung ins Internet
aufbauen.
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Systemvoraussetzungen

MWconn kann auf PCs mit den Betriebssystemen Windows 2000™, XP™ Vista™ und Embedded
eingesetzt werden.

Flr den Zugang ins Funknetz benétigen Sie eine Netzwerkkarte vom Typ "Option GPRS", "Option GT 3G
Quad", "Option GT MAX", "Option GE0201", "Option GE301", "Option GT Module", "E-Plus Notebook Card
II", "Vodafone Colt 129", "T-Mobile web'n'walk compact”, "Novatel U530", "Novatel U630", "Novatel U740",
"Novatel XU870", "Huawei E612", "Huawei E620" (bzw. eine jeweils dazu kompatible Karte) oder einen
USB-Adapter vom Typ "Option GS ICON" (oft etikettiert als "Vodafone Easy Box"), "Option G10225", "Huawei
E220" "Huawei E270" oder "Novatel MC950D", "Sierra Aircard 875U" (bzw. einen dazu kompatiblen Adapter)
inklusive der jeweiligen Treiber.

Falls sich Ihre Funk-Netzwerkkarte nicht im PC, sondern in einem Router vom Typ "Linksys WRT54G3G"
befindet, kann MWconn nicht direkt auf die Karte zugreifen. Es verwendet stattdessen die HTML-Men(s des
Routers. Entsprechend eingeschrankt sind dann die Funktionen. Beispielsweise kann die Signalstéarke nur in
groben Stufen angezeigt werden, SMS-Empfang und Prepaid-Abfrage sind nicht mdglich.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Grundeinstellungen (Netzwahl, PIN, APN) Gber die HTML-MenUs des
Routers vornehmen miissen.

MWconn arbeitet nicht nur mit PC-Karten, sondern auch mit bestimmten Handys zusammen. Diese
Programmerweiterung befindet sich jedoch im Versuchsstadium und funktioniert nur mit Handys der Firma
Sony-Ericsson (z.B. "K610i"). Leider ist die Betriebsartwahl (GPRS, UMTS) in diesem Fall nicht per
MWconn mdglich, da die betreffenden Kommandos durch die Handy-Treiber nicht unterstitzt werden.

Im weiteren Verlauf ist immer wieder von PC-Karten die Rede. All das gqilt natirlich auch fir den
versuchsweise unterstitzten Handytyp.

Die in dieser Bedienungsinformation beschriebenen Aktionen beziehen sich auf Windows XP. Fur Besitzer
von Windows 2000 oder Vista gelten ahnliche Arbeitsschritte.

Hinweis zu Vista: Falls Sie eine PC-Karte der Firma Novatel einsetzen, kann es sein, dass die Karte mit der
von Novatel mitgelieferten DLL "NwtGatewayDLL.dllI" nicht korrekt zusammenarbeitet. Sollte es damit
Probleme geben, kopieren Sie diese DLL-Datei auf ein externes Laufwerk und léschen Sie sie aus ihrem
urspringlichen Verzeichnis. Nach einem Neustart wird Vista diese DLL nicht mehr verwenden. MWconn
wurde so programmiert, dass es auch ohne Novatel-DLL korrekt arbeitet, weil es ersatzweise direkt mit der
Karte kommunizieren kann. Leider ist es in diesem Fall nicht méglich, SMS wahrend des Programmlaufs zu
empfangen, zu versenden oder das Prepaid-Konto abzufragen.
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2 Kartentreiber installieren

Dieses Kapitel brauchen Sie nicht zu beachten, wenn Sie bereits das lhrer Funk-Netzwerkkarte beiliegende
Software-Paket des Netzbetreibers auf lhrem PC installiert haben. In der Regel wurden damit alle bendtigten
Treiber installiert. Trotzdem sei auf Besonderheiten bei bestimmten Kartentypen hingeweisen:

Huawei E220 Bei Verwendung dieses USB-Adapters (auch als "Mini-Modem" oder "Easy Box II"
bezeichnet) kann es zu Konflikten mit der Original-Software kommen. Diese blockiert die
serielle Schnittstelle des USB-Adapters anscheinend auch dann, wenn das Programm
gar nicht lauft. Wenn Sie MWconn verwenden wollen, sollten Sie die Autostart-Funktion
fir das USB/CD-ROM-Laufwerk deaktivieren. Das geht entweder temporéar durch
gedrickt halten der Umschalttaste oder dauerhaft eine Anderung in der Registrierungs-
datenbank. Naheres siehe de.wikipedia.org/wiki/Autorun oder www.tuneup.de
Falls im BIOS lhres PC die Option Start von USB aktiviert ist, missen Sie auch diese
deaktivieren.

Klappt das Deaktivieren der Autostartfunktion nicht, bleibt noch die Deinstallation der
Original-Software. Da mit der Deinstallation auch die Treiber geléscht werden, Miissen
Sie die Treiber anschlieBend von Hand wieder installieren. Sie finden die Treiber im
Verzeichnis "Driver" auf dem USB-ROM-Laufwerk des Adapters.

Starten Sie dazu den Geratemanager (Start->Ausfiihren, "devmgmt.msc"), 6ffnen den
Zweig "Anschlisse (COM und LPT)" und klicken dort mit der rechten Maustaste auf das
erste der gelben Fragezeichen. Im darauf erscheinenden MenlU wahlen Sie "Treiber
aktualisieren". Fahren Sie anschlieBend fort wie weiter unten beschrieben und
wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten gelben Fragezeichen.

Novatel-Karten Bei Karten der Firma Novatel wird eine spezielle DLL-Datei benétigt, wenn der gesamte
Funktionsumfang genutzt werden soll. MWconn kommt auch ohne diese Datei aus,
jedoch sind dann einzelne Einschréankungen hinzunehmen: SMS-Empfang nur bei
Programmestart, kein Senden von SMS, keine Prepaidabfrage.

Daher wird empfohlen, diese DLL-Datei zusammen mit den beiden zugehdrigen Dateien
zu installieren. Falls Sie diese drei Dateien nicht auf lhrem PC finden kdnnen
(normalerweise liegen sie im Verzeichnis Windows\System32), kopieren Sie sie von der
CD ihrer Karte am einfachsten direkt in das neue Verzeichnis, in das Sie MWconn
installieren werden bzw. schon installiert haben:

NwtGatewayDLL.dll, NwtGatewayConfig.ini, loader.dll

Nach dem Kopieren &ffnen Sie die Datei NwtGatewayConfig.ini durch einen Doppelklick
und prifen, ob der Eintrag NeedPrimaryPort=NO zu finden ist. Falls nicht, missen Sie
in der betreffenden Zeile das YES in NO umandern.

Novatel MC950D Dieser USB-Stick installiert nach dem Einschieben ein externes Nur-Lese-Laufwerk. Die
Autostart-Funktion sollten Sie deaktiviert haben, da sonst die Standard-Software
gestartet wird. Um das Laufwerk abzuschalten und den Zugriff auf das UMTS-Modem zu
ermdglichen, kdnnen Sie die Datei "LiteAuto.exe" starten.

Option GSICON Fir den Fall, dass Sie diesen USB-Adapter (bei Vodafone "Easy Box" genannt) verwen-
den, sollten Sie zuerst mit der Original-Software einen Verbindungsauf- und —abbau
durchfiihren. Danach muissen Sie bei Start->Netzwerkumgebung die von der Software
neu erstellte Drahtlose Netzwerkverbindung deaktivieren. Sonst erhalten Sie spater
bei der Einwahl mit MWconn immer den "Verbindungsfehler 633".

Linksys-Router  Natirlich benétigen Sie fir den Router Linksys WRT54G3G keine Treiber. Der Router
muss vollstandig dber HTML-Men(s konfiguriert werden (inklusive Netzwahl, PIN und
APN). Folgende Einstellungen/Funktionen sind iber MWconn leider nicht mdglich:
Cell-ID-Ausgabe, SMS empfangen/senden, Tonsignal bei Zellenwechsel, PIN, Service-
konsole, Netlock-Abfrage, Netzanalyse, APN, Verbindungsname, ldentifikation, aktive
Uberwachung (nur FRZ mdglich), PC-Fernsteuerung.
Die Datenvolumenanzeige funktioniert nur in 10-kByte-Schritten.

Sie finden die Treiber fir lhre Funk-Netzwerkkarte zum Download auf der Internetseite des Netzwerk-
Betreibers oder des Herstellers (z.B. www.option.com/support/globetrotter_gl/gl_downloads.shtml oder
http://www.eplus.de/umts-notebook-card/firmware/fusion_driver2005_06_10_v1_7_0_0.zip). Bitte halten Sie
sich an die Installationsanleitungen des Herstellers. Sollte keine entsprechende Anleitung existieren, kénnen
Sie sich am Leitfaden auf den folgenden Seiten orientieren (fir Windows XP geschrieben).
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Falls Sie anders keine Méglichkeit haben, die zu lhrer Karte gehdrenden Treiber zu erhalten, kénnen Sie
versuchen, den Windows-Update-Service in Anspruch zu nehmen. Klicken Sie bei der entsprechenden
Frage nach dem Einschieben der Karte auf Ja, Verbindung mit Windows Update herstellen. Folgen Sie den
Anweisungen auf dem Bildschirm und springen Sie nach erfolgter Treiberinstallation zu Kapitel 3.

Installationsleitfaden

Melden Sie sich an lhrem PC als Hauptbenutzer bzw. Administrator an und richten Sie ein neues
Verzeichnis auf lhrer Festplatte ein, in dem die benétigten Treiber zwischengespeichert werden kénnen.
Verwenden Sie hierfir zum Beispiel den Namen C:\Treiber (dieses Verzeichnis kénnen Sie nach der
Installation wieder I6schen).

Downloaden Sie die bendétigten Treiber aus dem Internet und kopieren Sie sie in das neue Verzeichnis.

Falls die Treiber als ZIP-Datei gepackt sind, entpacken Sie diese, so dass die einzelnen Dateien nun direkt
im Verzeichnis c:\Treiber liegen. Je nach verwendeter Funk-Netzwerkkarte werden unterschiedliche
Treiber bendétigt. Bei der folgenden Abbildung handelt es sich daher nur um ein Beispiel.

& C-\Treiber

Datei Bearbeiten  Ansicht Favoriten Extras

@ Zuriick - -\_;J L@ p Suchen

Adresse |b C:\Treiber V| Wechseln zu

=" ; 3g3grumdm.inf g3gruser 2k.sys
g3grumdm.sys gg?rgrwlan.cat
g3grumdmzk. sys }g?rgru\.'lan.inf
gg};ruser.cat MRVEKS0.5ys
:}gi‘.gruser.inf MRVEKS1.5ys
g3agruser.sys

Schieben Sie jetzt die Funk-Netzwerkkarte in den PC (PCMCIA-Schnittstelle). Nach wenigen Sekunden
Offnet sich ein Dialog, der Sie zur Installation von Software firr die neu erkannte Hardware auffordert, es
startet der Assistent fiir das Suchen neuer Hardware. Klicken Sie auf Nein, diesmal nicht und
anschlieBend auf Weiter.

Assistent fiir das Suchen neuver Hardware

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualisieter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-C0 oder auf der
Windows Update-Website {mit lhrer Edaubnis) gesucht.

Datenschutzrichtlinie anzeigen

Soll eine Verbindung mit Windows Update hengestelt werden,
um nach Software zu suchen?

) Ja, nur diese eine Mal
() Ja, und jedes Mal,

wenn &in Gerat angeschlossen wird

Klicken Sie auf "Weiter”, um den Vorgang fortzugetzen.

n
]
< Zunick ﬂe'ﬁer p [ Abbrechen
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Um sicherzugehen, dass Windows auch wirklich die Treiber installiert, die Sie bereitgestellt haben,
entscheiden Sie sich im néchsten Dialogfenster fir Software von einer Liste oder bestimmten Quelle
installieren und klicken dann wieder auf Weiter.

Assistent fiir das Suchen neuver Hardware

Mit diesem Assistenten konnen Sie Software fr die folgende
Hardwarekomponente installisren:

Data Interface

@ Falls die Hardwarekomponente mit einer CD

' oder Diskette geliefert wurde. legen Sie diese
B2 etz ein.

Wie mochten Sie vorgehen?

{7 Software automatisch instalieren jempfohlen)

Software von einer Liste oder bestimmten Quelle |
nstallieren fur fortgeschrittens Benutzer) i

been Sie auf "Weiter”, um den Vorgang fortzusstzen.
N

Z
[ < Zunick ]ﬂe'ﬁem [ Abbrechen

Entfernen Sie jetzt das Hakchen bei Wechselmedien durchsuchen und setzen Sie es bei Folgende Quelle
ebenfalls durchsuchen. Tragen Sie dort C: \Treiber ein und klicken Sie anschlieBend wieder auf Weiter.

Assistent fiir das Suchen neuwer Hardware

Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

() Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen

Verwenden Sie die Kortrollkastchen, um die Standardsuche zu erweitem oder
inzuschranken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit
1 eNbeagriffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.

Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD... )

Eolgende Guelle ebenfalls durchsuchen:

2_ <|C:"-.Treil:uer ) vl Eﬂmhsuchen ,|

" ﬂicasuchen. sondem den zu instalierenden Treiber selbst wahlen

Verwenden Sie diese Option, um einen Geratetreiber aus einer Liste zu wahlen. Es wird
nicht garantiert, dass der von |hnen gewahlte Treiber der Hardware am besten entspricht.

[ < Zunick ”_ Weiter = [;’-‘-.I::I:urechen
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Beim letzten Dialogfenster zur Treiberinstallation handelt es sich treffender um ein
Ihnen nicht viel Auswahl. Klicken Sie also auf Fertig stellen.

Assistent fiir das Suchen neuver Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installier:

ﬂ Fusion UMTS GPRS - 3G Modem

Klicken Sie auf "Fertig stellen”™, um den Vorgang abzuschiieBen.

Seite 7 von 56

Monologfenster, es lasst

= Zurick  |f Fertig stellen | | Abbrechen

Wundern Sie sich nicht, wenn Windows lhnen daraufhin wieder das erste Dialogfenster der Treiber-
installation ("Willkommen") zeigt. In diesem Fall sind weitere Treiberinstallationen notwendig. Manche Funk-
Netzwerkkarten benétigen neben dem Treiber, der sich spater um die Datenlibertragung aus dem Internet
kiimmert, weitere Treiber zu Parametrierungs- und Diagnosezwecken. Bei der "Option GT 3G Quad" sind es

beispielsweise drei Treiber.

Ihre Funk-Netzwerkkarte ist nun installiert und steht dem PC Uber serielle Schnittstellen zur Verfigung. Das

Verzeichnis c: \Treiber kdnnen Sie jetzt wieder I6schen.
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3 Firmware-Upgrade

Wenn Sie die Gerate-Software Ihrer Funk-Netzwerkkarte auf einen neuen Versionsstand bringen, also ein so
genanntes Firmware-Upgrade durchfihren wollen, verwenden Sie bitte ausschlieBlich die speziell dafir
vorgesehene Software des Herstellers oder Lieferanten Ihrer Karte. Da Firmware-Upgrades nicht ohne
Risiko sind und es leider nicht selten passiert, dass eine Datenkarte dadurch irreparabel beschadigt wird,
fihren Sie ein solches Upgrade mit Vorteil nur dann durch, wenn es unbedingt notwendig ist. Fir den Fall,
dass Sie wenig Erfahrung mit der Systemkonfiguration von Windows besitzen, lassen Sie dieses Upgrade
bitte von einem Experten erledigen.

Es kann vorkommen, dass Sie auch nach korrektem Verlauf eines solchen Upgrades keine Internetverbin-
dung aufbauen kénnen. Bitte priifen Sie in diesem Fall, ob neue Treiber bendtigt werden und installieren Sie
diese (siehe Kapitel 2). Eventuell missen Sie gezielt ein Treiber-Upgrade Uber den Geratemanager
vornehmen (Start->Ausfiihren->"devmgmt.msc"). Kontrollieren Sie anschlieBend den Gerate-Eintrag in der
Netzwerkverbindung namens "Internet". Mdglicherweise wurde durch die Installation des neuen Geréte-
treibers ein neuer Gerdtename registriert, den sie nun an Stelle des alten in die Verbindung aufnehmen
muissen.

4 Netzwerkverbindung anlegen

Zur Einwahl ins Internet bendtigen Sie eine Netzwerkverbindung (Wahlverbindung) mit dem Namen
Internet (Ausnahme: Sie verwenden den Linksys-Router oder eine Karte, die sich als Netzwerkadapter
registriert). Haben Sie bereits ein Internet-Software-Paket |hres Netzbetreibers installiert, existiert die
bendtigte Netzwerkverbindung mdglicherweise schon. Sie kénnen diese in Internet umbenennen und flr
MWconn verwenden.

Hinweis: Zum Umbenennen einer Netzwerkverbindung sowie zur Neuanlage missen Sie als Administrator
angemeldet sein.

Bei jedem Start priift MWeconn, ob die benétigte Netzwerkverbindung zur Verfligung steht und legt diese
gegebenenfalls neu an. Bitte Uberprifen Sie anschlieBend diese automatisch erstellte Verbindung.

Besonders erfahrenen Benutzern wird empfohlen, die Netzwerkverbindung selbst zu erstellen, um dabei
gleich persénliche Anpassungen vornehmen zu kdnnen. Gehen Sie am besten nach der folgenden
Beschreibung vor.

Bei nicht deutschen Netzen kann es notwendig sein, zusatzlich Benutzername und Passwort anzugeben.
Diese missen Sie in die Konfiguration eintragen (per Programm CONFIG.exe/Verbindung oder direkt in die
Datei MWconn. ini/PASS=). Naheres hierzu finden Sie in den Kapiteln 9 und 10 (Abschnitte "Verbindung"
bzw. PASS=).

Existiert die Netzwerkverbindung bereits oder wurde sie automatisch durch MWeconn erstellt, springen Sie
bitte zu Kapitel 5.
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Klicken Sie auf Start -> Systemsteuerung und anschlieBend doppelt auf Netzwerkverbindungen. Es
Offnet sich das Fenster "Netzwerkverbindungen". Klicken Sie auf Datei -> Neue Verbindungen

" Netzwerkverbindungen |Z| |E| [Z|
Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extrar ™ -.1.'

>
Suchen
EI Wechseln zu
Meue Verbindunag...
Metzwerkinstallations-Assistent. ., ‘
o
Schligfien

Im anschlieBend erscheinenden Dialog wéhlen Sie Weiter. Es erscheint das Fenster "Netzwerkverbindungs-
typ". Stellen Sie sicher, dass Verbindung mit dem Internet herstellen angewahlt ist und klicken Sie auch
hier auf Weiter.

Assistent fiir neue Yerbindungen

Netzwerkverbindungstyp

Wie mochten Sie vorgehen? @

Nerbindung mit dem Intemet herstellen
1 telt eine Verbindung mit dem Intemet her, so dass Sie den Browser verwenden
= nd E-Mail lesen konnen.

() Verbindung mit dem Netzwerk am Arbeitsplatz herstellen

Stelt eine Yerbindung mit sinem Fimennetzwerk {Ober sine DFU- oder
WPM-Verbindung) her, so dass Sie von zu Hause oder unterwegs arbeiten konnen.

") Bin Heim- oder ein kleines Firmennetzwerk einrichten

Stellt eine YVerbindung mit einem bestehenden Heim- oder kleinem Fimennetzwerk
her oder richtet eine neue Yerbindung ein.

) Bine erweiterte Verbindung einrichten
Stellt eine direkte Verbindung mit einem anderen Computer Uber einen serellen.
parallelen oder Infrarotanschluss her oder richtet diesen Computer so gin, dass

andere Computer darauf zugreifen konnen.
< Zunick ” Weiter = i Abbrechen

© 25.02.2008 Markus B. Weber, Nirnberg



MWconn, Version 4.1, Bedienungsinformation Seite 10 von 56

Im n&chsten Dialog wéhlen Sie Verbindung manuell einrichten. Klicken Sie dann wieder auf Weiter.

Assistent fiir neue Yerbindungen

VYorbereitung
Der Assistent wird zum Einrichten der Intemetverbindung vorbersitet .

Wie soll die Verbindung mit dem Intemet hergestelt werden?
() BEinen Intemetdienstanbieter aus einer Liste auswahlen

Werbindung manuell einrichten:

1 Fur eine DFU-Verbindung ist ein Kontonamen, in Kennwort und die Rufnummer
- des Intemetdienstanbieters erfordedich. Ein Bretbandkonto efordert keine
Fufrummer.

() CD eines Intemetdienstanbieters verwenden

4
[ < Zunick ” Weiter > [.-’ihl:-rechen]

Nun sollte Verbindung mit einem DFU-Modem herstellen angewahlt sein. Klicken Sie wieder auf Weiter.

Assistent fiir neue Yerbindungen

Intemet verbindung

Wie soll die Intemetverbindung hengestelt werden? @

Verbindung mit einem DFU-Modem herstellen:

Steltt eine Verbindung mit einem Madem und Uber gine hefcommliche Telefonlztung
1 - oder eine [SDN-Telefonletung her.

(") Werbindung dber eine Breitbandverbindung herstellen. die
Benutzemame und Kennwort erfordert

Stelt eine Hochgeschwindighkeitsverbindung Uber ein DSL- oder Kabelmodem her.
Intemetdienstanbister nennen diesen Verbindungstyp haufig PPPaE.

) Verbindung dber eine bestandige aktive Breitbandverbindung herstellen

Steltt eine Hochgeschwindighkeitsverbindung Uber ein Kabelmodem oder eine DSL-
oder LAN-Verbindung her. Diese Verbindung ist immer aldiv und efordert keine

Benutzeranmeldung.
2.
< Zunick ” Weiter = [ Abbrechen
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Wahlen Sie jetzt Ihre Funk-Netzwerkkarte aus und klicken Sie anschlieBend auf Weiter.

Assistent fiir neue Yerbindungen

Gerat auswahlen
Dlieses Gerat wird zum Herstellen der Verbindung verwendet.

Sie haben mehr als ein DFU-Gerat am Computer angeschlossen.

Wahlen Sie die Gerate, die fur diese Verbindung verwendet werden sollen:

+t Modem - Fusion UMTS GPRS - 3G Modem {COM4)

| |25 Modem - Technologies Soft Modem ARR ({COM3)

2.
< Zunick ” Weiter = [ Abbrechen

Tragen Sie als Name flr die Verbindung Internet ein. Danach klicken Sie wieder auf Weiter.

Assistent fiir neue Yerbindungen
Verbindunosname
Wie lautet der Mame des Intemetdienstanbisters?

Geben den Mamen des Intemetdienstanbisters im folgenden Feld ein.

Mame des Intemetdienstanbisters

Der hier eingegebene Mame wird als Mame fir die zu erstellende Verbindung verwendet .

2.
< Zunick ” Weiter = [ Abbrechen
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Die Rufnummer muss *99***14# |auten. Bestatigen Sie diese Eingabe wieder mit Weiter.

Assistent fiir neue Yerbindungen

Zu wahlende Rufnummer
Wie lautet die Rufnummer des Intemetdienstanbisters?

Geben Sie die Rufrummer unten &in.

I

g
1 ( '55'"1':)

Sie mussen eventuell gine 1" bzw. eing Vorwahl oder beides einbeziehen.
Wahlen Sie die Rufnummer auf lhrem Telefon, wenn Sie sich nicht sicher sind,
ob diese zusatzlichen Mummem erforderdich sind. Die gewahite Mummer ist
komelt, wenn Sie bei dem Telefonannif einen Modemton horen.

2.
< Zunick ” Weiter = Abbrechen

Seite 12 von 56

Bei den "Internetkontoinformationen" brauchen Sie nichts einzugeben. Falls fir lhren Netzbetreiber
Benutzername und Kennwort erforderlich sind, missen Sie beides spéater in der Konfiguration ergénzen

(siehe Abschnitt "Verbindung" bzw. PASS= .in Kapitel 9 oder 10).

Falls Sie nicht wollen, dass sich spater eine Internetverbindung automatisch aufbaut, wenn Sie in ihrem
Browser eine Internet-Adresse eingeben oder eines ihrer Programme aus anderen Griinden auf das Internet
zugreift, missen Sie das Hékchen bei Verbindung als Standardinternetverbindung verwenden entfernen

(empfohlen). Klicken Sie danach auf Weiter.

Assistent fiir neue Yerbindungen

Intemetkontoinformationen

Sie bendtigen einen Kantonamen und ein Kennwort flr die Anmeldung an Threm @
Intemetkonto.

Geben Sie einen Kontonamen und ein Kennwort fur den Intemetdienstanbicter ein.
Schreiben Sie diese Informationen auf und verwahren Sie sie an sinem sicheren Ort.
(Wenden Sie sich an den Intemetdienstanbister, wenn Sie den Kortonamen oder das
Kennwort eines vorhandenen Kontos vergessen haben )

Benutzemame: |

Kennwort:

Kennwort bestatigen:

Diesen Kortanamen und Kennwaort for die Intemetverbindung aller Benutzer dieses
e .Ccumputers verwenden

& *
1 . \Erbindung als Standardintemetverbindung verwenden
=, %

an
2.
< Zunick ” Weiter = [ Abbrechen
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Im Fenster "Fertigstellen des Assistenten" wahlen Sie Verkniipfung auf dem Desktop hinzufiigen und
klicken Sie auf Fertig stellen.

Fertigstellen des Assistenten

Die erforderiche Schritte zum Erstellen der folgenden
Verbindung wurden ordnungsgemal durchgefiht:

Intemet

* Verbindung als Standardverbindung verwenden

* Furale Benutzer dieses Computers freigeben

* Denzelben Benutzemamen und dasselbe Kennwort fr

Dlie Verbindung wird im Ordrer " Metzwerdoverbindungen”
gespeichert.

| Vencnipfung auf dem Desktop hinzuflgen;

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um diese Verbindung zu
erstellen und den Vorgang abzuschiieban.

N
L.
[ < Zunick ]L Fertig stellen [ Abbrechen ]

Die Verbindung ist nun eingerichtet; es mussen aber noch Voreinstellungen definiert werden.

Im jetzt erschienenen Fenster "Verbindung mit Internet herstellen” wéhlen Sie Benutzernamen und
Kennwort speichern fiir -> Alle Benutzer dieses Computers. AnschlieBend Kklicken Sie auf
Eigenschaften.

Yerbindung mit "Internet” herstellen

Benutzemame: | |

Kenn

ort: |g".-‘CFr::&'m Sie fver, um das Rennwor zu snaem) |

Benutzemamen und Kennwort speichem flr;

(" Mur fir eigene Verwendung

Alle Berutzer dizses Computers

0g~=1# v |

>

Wahlen:

n
[o )8
[ Wahlen H Abbrechen ]@enschaﬂenﬁ Hilfe ]
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Im Fenster "Internet Eigenschaften" stellen Sie sicher, dass ganz unten Symbol bei Verbindung im
Infobereich der Taskleiste anzeigen angewéhlt ist. Klicken Sie danach oben auf die Fahne Optionen.

f= Internet Eigenschaften

Allgemein ionen || Sicherheit | Netzwerk | Erweitart

Eerb2|u herstellen uber:

[w] Alle Gerate wahlen dieselbe Nummer

[
|

Rufnummer

Rufnummer:

“95~1i |[ - ]

[ ]Wahlregeln werwenden Vahlregein

{Symbal bei Verbindung im Infobereich der Taskleiste anzeigen;

| ok | [ Abbrechen |

Nun Entfernen Sie die Hakchen bei Name, Kennwort, Zertifikat usw. abfragen sowie bei Rufnummer
abfragen und bei Wéhlvorgang wiederholen, falls Verbindung getrennt wurde. Den Eintrag bei
Leerlaufzeit, nach der aufgelegt wird andern Sie in Niemals (diese Aufgabe Ubernimmt MWconn bei
entsprechender Konfiguration). Danach klicken Sie auf OK.

i~ Eigenschaften von Internet

| Allgemein | Optionen |.Siv:herhe'rt. | Netzwerk ;:-Enweﬂed

Wahloptionen
[¥]i5tatus wahrend des Wahlens anzeigen:

ﬁ MName, Kennwort, Zerifikat usw. abfragen

Windows-Anmeldedomane einbeziehen

Bufnummer abfragen

VWahlwiederholungsoptionen

Anzahl der Wahlwiederholungen: |D : |
Zeit zwischen Wahlwiederholungen: 1 Sekunde L
Leedaufzeit, nach der aufgelegt '.-4‘:!' Miemals A

|4 | Wahlvorgang wiederholen, falls Verbindung getrennt wurde

5
wdu
| ok %[ Abbrechen
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AnschlieBend erscheint eine Fehlermeldung, denn die Funk-Netzwerkkarte wurde noch nicht initialisiert.
Klicken Sie hier einfach auf Abbrechen.

Fehler bei der Verbindung mit "Internet”

'E Getrennt.
£ Fehler §15: Bin unbekannter Fehlerist aufgetraten.
[ Letails

[ Wiederholen = 32 ] | Abbrechen

Die Netzwerkverbindung fiirs Internet ist nun komplett. Es fehlt nur noch ein Programm, das Ihre Funk-
Netzwerkkarte initialisiert und die Verbindung tberwacht: MWconn.
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5 MWconn installieren/deinstallieren

Legen Sie ein Verzeichnis fur MWconn an. Ort und Name sind beliebig. Wir verwenden C:\MWconn als
Verzeichnisname. Kopieren Sie die Datei MWconn . exe in dieses Verzeichnis. Fir MWconn benétigen Sie
nur sehr wenig Platz auf lhrer Festplatte, je Exemplar des Programms reichen ca. 0,3 MB.

Tipp: Falls Sie MWconn nicht neu installieren, sondern lediglich auf eine neue Version updaten wollen,
reicht es, die neue Version der Datei MWconn.exe in den Ordner zu den bisherigen Programmkopien zu
verschieben und dort zu starten. Beim Update erstelt MWconn automatisch eine Datei namens
MWconn_downdate.exe. Mit ihrer Hilfe kénnen Sie spéater wieder zurlick zur vorherigen Version wechseln.
Bitte prifen Sie nach jedem Update und nach jedem Downdate alle Konfigurationsparamter (per
CONFIG.exe oder MWconn.ini).

MWconn benétigt keine Aufrufparameter und hat keine Buttons, das macht die Bedienung sehr einfach.
Trotzdem erflllt das Programm unterschiedliche Aufgaben. Es orientiert sich dazu an den
Konfigurationsparametern und an seinem Namen. Benennen Sie das Programm um bzw. erstellen Sie sich
die Kopien, die Sie bendtigen. In unserem Beispiel entscheiden wir uns fiir vier Exemplare des Programms
und decken damit die wichtigsten seiner Funktionen ab.

& C:\MWconn I':l@fgl

Datei Bearbeiten  Ansicht FEavoriten Exfras 2 T
@ Zurick - 2, ? /- ! Suchen ) Ordner v
Adresse (I3 C:\Mweconn L Wechseln zu
conn conn conn conn
UMTS.exe  UMTSGPRS.exe COMFIG.exe

Alle Programmexemplare initialisieren bei ihrem Start zuerst die Funk-Netzwerkkarte und starten dann die
Verbindung zum Internet. Eine Ausnahme bilden die beiden im Folgenden zuletzt genannten Programme.
Durch den jeweiligen Programmnamen bestimmen Sie die Betriebsart bzw. die Funktion:

GPRS.exe nur GPRS akzeptieren

UMTS . exe nur UMTS akzeptieren

GPRSUMTS . exe GPRS verwenden; UMTS nur, wenn GPRS nicht verfigbar (nicht bei allen Datenkarten)
UMTSGPRS.exe  UMTS verwenden; GPRS nur, wenn UMTS nicht verfligbar

CONN. exe die voreingestellte Betriebsart der Karte verwenden
CONFIG.exe Konfigurationseinstellungen von MWconn andern.
CONTROL. exe Bedienoberflache fiir ein im Hintergrund laufendes MWconn—Programm.

Sobald Sie MWconn beenden, beendet sich auch die Internet-Verbindung. Wenn Sie Letzteres nicht
wilinschen, kénnen Sie das in der Konfiguration festlegen (per Programm CONFIG.exe/Verbindung oder
Datei MWconn . ini/CON=). Naheres hierzu finden Sie in den betreffenden Abschnitten der Kapitel 9 und 10.
Gleiches gilt fur den Fall, dass Sie verhindern mdchten, dass MWconn beim Start die Internet-Verbindung
automatisch aufbaut.

Nur ein Klick!

Wenn Sie sich beim spateren Arbeiten mit dem PC ein paar Klicks sparen wollen, verschieben Sie die von
Ihnen am haufigsten bendtigten Exemplare des Programms MWconn in ihre Schnellstartleise.

Um Platz in der Schnellstartleiste zu schaffen, missen Sie die Taskleistenfixierung aufheben. Klicken Sie
dazu mit der rechten Maustaste ganz unten auf die Taskleiste am unteren Bildschirmrand und entfernen Sie
das Hakchen neben Taskleiste fixieren.

Schieben Sie die seitliche Begrenzung der
Schnellstartleise etwas nach rechts.

‘s Start € o am B

AnschlieBend ziehen Sie die Programm-
Exemplare, die sie haufig benétigen, mit gedrlickter linker Maustaste in die Schnellstartleiste. Danach sollten
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Sie die Taskleiste wieder fixieren (Hakchen wieder setzen).

Automatischer Start beim Anmelden

Wenn Sie vollautomatische Initialisierung wiinschen, schieben Sie ein Exemplar von MWconn in den Auto-
start-Ordner. Diesen Ordner finden Sie unter Start -> Programme -> Autostart.

Automatischer Start beim Hochfahren des PCs

Falls es notwendig ist, dass MWconn beim Hochfahren des PCs auch dann gestartet wird, wenn sich noch
kein Benutzer angemeldet hat (zum Beispiel zum Zweck der Fernsteuerung per VNC), ist das eine Aufgabe
fir die Windows-Dienste. MWconn funktioniert nicht nur als Programm, sondern kann auch als Windows-
Dienst (so genannter "Windows Service") gestartet werden, da es alle notwendigen Voraussetzungen fir die
Kommunikation mit dem Betriebssystem mitbringt.

Das Einrichten des Windows-Dienstes wird Ihnen vom Konfigurationsprogramm CONFIG.exe erleichtert.
Starten Sie es als Administrator, gehen dort auf die Registerkarte "Start/Ende" und wéhlen die zu startende
Programmversion aus (Beispiel: UMTSGPRS.exe). Nach einem Klick auf Festlegen installiert MWconn sich
selbst als Windows-Dienst. Um diesen automatischen Programmstart wieder zu deaktivieren, wahlen Sie —
nichts — und klicken ebenfalls auf Festlegen. MWconn wird sich dann als Dienst wieder aus der Windows-
Konfiguration entfernen. Das sollten Sie spéatestens dann tun, wenn Sie MWconn von lhrem PC I6schen
(falls Sie es vergessen, hat dies jedoch keine schadlichen Auswirkungen; Sie kénnen das Ldschen zudem
jederzeit mit dem Kommandozeilenbefehl sc delete MWconn_Internet nachholen).

Bitte beachten Sie, dass Sie auf Grund des speziellen Berechtigungskonzeptes im Fall von Windows Vista™
mit Einschrédnkungen rechnen missen: Leider ist dort die Interaktion von Windows-Diensten mit dem
Benutzer nicht auf direktem Weg méglich, so dass MWconn ohne Fenster ablaufen wird.

Dennoch kénnen Sie das Programm steuern. Starten Sie dazu die Verwaltung der Windows-Dienste (per
Menl oder durch den Kommandozeilenbefehl services.msc), gehen in die Einstellungen des Dienstes
MWconn_Internet und nutzen dort die Buttons Pause, Fortsetzen sowie Beenden. Damit kénnen Sie
eine bestehende Verbindung beenden, wieder aufbauen oder MWconn ganz beenden.

Unabhéangig davon kdénnen Sie auch das Programmexemplar CONTROL . exe einsetzen, um die gewohnten
Statusanzeigen von MWconn zu erhalten. Dieses Programmexemplar arbeitet praktisch als Fernsteuerung
fir das im Hintergrund laufende regulare MWconn-Programm (z.B. UMTS.exe usw.). Falls Sie Uber
CONTROL.exe auch steuernd eingreifen wollen (Verbindungsaufbau, Verbindungsende), miissen Sie den
Namen des dazu berechtigten Benutzerkontos in die Datei MWconn .. ini eintragen:

IPC=Benutzername (0der IPC=Domédne\Benutzername).

Hinweis: CONTROL. exe wird immer an der Bildschirmposition und in der Form starten in der das regulare
MWconn-Programm zuletzt beendet wurde.

Sollte Ihre Funk-Datenkarte beim Start des PCs etwas langer brauchen, bis sie betriebsbereit ist, empfiehlt
es sich, den automatischen Start von MWconn ebenfalls zu verzégern. Das erledigen Sie Uber das gleich
anschlieBende Eingabefeld, ebenfalls auf der Registerkarte "Start/Ende" im Programm CONFIG. exe.

Deinstallieren?

Natdrlich hoffen wir, dass Sie mit MWconn zufrieden sind und es nicht gleich wieder loswerden wollen.
Wenn aber doch, reicht einfaches Léschen der Programmdateien aus. Falls Sie MWconn bei der Installation
in einen neuen, leeren Ordner installiert hatten, l6schen Sie einfach diesen Ordner. Ein gesondertes
Deinstallationsprogramm wird nicht bendtigt.

Bei MWconn handelt es sich um ein sehr sauberes Programm. Das heiBt, es nimmt keine Anderung an
Ihren Systemeinstellungen vor. Es installiert keine Bibliotheken ("DLLs") in Systemverzeichnisse, tragt nichts
in die Registrierungsdatenbank ("Registry") ein und setzt nicht ungefragt Symbole auf den Desktop oder in
die Startleiste. Das bedeutet, Sie kdnnen es sehr leicht und riickstandsfrei deinstallieren, wenn Sie es nicht
mehr bendtigen.
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6 Normal

Nach dem Start zeigt Ihnen MWconn ein Fenster mit folgenden Informationen:

Markus B. Weber. D - Nurnberg
Mwconn  ersion 0.0.0 00.00.0000

[BASE [26203.001B.926F]

UMTS  |50% =-83dBm wp | 0.7 kB/s
0000:29 | 0004903 kB gown | 44.9 kB/s

oben Name des Netzes, in das Sie eingebucht sind
(falls Fehler aufgetreten sind, zeigt MWconn statt des Netz-Namens
die jeweilige Fehlermeldung an),

Mitte links aktive Betriebsart UMTS oder GPRS (die Anzeige wird nicht von allen Treibern unterstitzt),
Mitte Signalstarke in Prozent und in dBm,

unten links Summierte Onlinezeit in Stunden und Minuten

unten Mitte Summe des Ubertragenen Datenvolumens in Kilobytes

(im Fall von Ubertragungsfehlern erscheint statt des Volumens eine Fehlerinformation),
Mitte rechts Ubertragungsgeschwindigkeit ins Internet in Kilobytes je Sekunde (Upload),
unten rechts  Ubertragungsgeschwindigkeit aus dem Internet in Kilobytes je Sekunde (Download).

Falls lhre PC-Karte dies unterstltzt (z.B. die "Option GT+" oder "Option GT MAX"), werden nach dem
Netznamen zusétzliche Informationen eingeblendet, zum Beispiel "[26203.0001.5B51]". Die funfstellige Zahl
steht fir PLMN (Public Land Mobile Network), das ist eine Kombination aus MCC (Mobile Country Code) und
MNC (Mobile Network Code). Der dreistellige MCC (im Beispiel "262") bezeichnet das Land, der zweistellige
MNC (im Beispiel "03") das Mobilfunknetz. Die mittlere vierstellige Hexadezimalzahl "0001" steht fir den
LAC (Location Area Code) und die hintere vierstellige Hexadezimalzahl (im Beispiel "5B51") fiir den Cell-ID.

Die Zahler fir die Ubertragene Datenmenge und die genutzte Onlinezeit beginnen bei jedem Programmstart
von Neuem. Falls Sie dies winschen, kénnen Sie auch einen bestimmten Tag im Monat festlegen, an dem
die Zahler geldscht werden. In diesem Fall unterbleibt das Ricksetzen beim Programmstart. Genaueres
siehe Kapitel 9, Abschnitt "Protokoll", oder Kapitel 10, Abschnitt DAY=.

Im Kapitel 10 (dort im Abschnitt ERR=) finden Sie ndhere Informationen zu den Buchstabenkombinationen,
mit denen MWconn im Fehlerfall statt des Datenvolumens die verschiedenen mdéglichen Verbindungsfehler
anzeigt. Im Fenster erscheint dann beispielsweise Verbindungsfehler CRC1 fir "wenige Prifsummen-
fehler" bis Verbindungsfehler CRC9 fir "sehr viele Prifsummenfehler”.

Bitte beachten Sie: Das von MWconn angezeigte oder protokollierte Datenvolumen sowie die Onlinezeit
sind keine verlassliche Grundlage fir die Rechnungsstellung. Zum einen sind Fehler nicht auszuschlieBen,
zum andern rechnen die Internetprovider unterschiedlich ab. Oft wird auf volle 10 kByte aufgerundet,
manche runden sogar groBziigig zum Nachteil ihrer Kunden auf die nachsten 100 kByte auf. MWconn
hingegen rechnet auf 1 kByte genau. Eventuell gewlinschte Aufrundungen fir das von MWconn generierte
Verbindungsprotokoll kénnen Uber die Konfiguration vorgegeben werden (per Konfigurationsprogramm
CONF'IG.exe/Protokoll oder Datei MWconn . ini/RND=, Genaueres siehe Kapitel 9 bzw. 10).

Die laufende Anzeige der Signalstarke ist dann nutzlich, wenn man keinen festen Standort hat (Zug, Auto)
oder wenn man fiir eine externe Antenne den optimalen Standort und die optimale Ausrichtung herausfinden
méchte.

Angegeben wird die Signalstarke sowohl in Prozent als auch in der Einheit dBm. Da die Funk-Netzwerk-
karten in der Regel nur ca. 30 verschiedene Signalstarke-Stufen unterscheiden, springt die Prozentangabe
bei einem Wechsel immer um mehrere Prozentpunkte.

Wahrend Sie Uber GPRS fast flachendeckend verfligen kénnen, ist der UMTS-Netzzugang auBerhalb der
primdren Versorgungsgebiete (Ballungszentren) entweder nicht oder nur mit groBen Schwierigkeiten
maoglich. Umso wichtiger ist in diesem Fall eine gute externe Antenne. Achten Sie bei der Anschaffung
besonders auf den "Antennengewinn". Dieser Wert wird in dBi angegeben und sollte méglichst bei 8 oder 10
dBi liegen. Viele Anbieter sparen sich die Angabe des Antennengewinns, leider aus gutem Grund. Manch
andere geben Fantasiewerte an.
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Bei einigen Anwendern bewdahrt hat sich die italienische "SLP17" (11 dBi Antennengewinn). In Deutschland
ist sie erhaltlich beim Importeur www.thiecom.de. Inzwischen gibt es ein recht breites Angebot von kosten-
gunstigen UMTS-Antennen. Empfehlen mdchte ich hier die Internetseite von Ing. Friedrich Rappl:
www.brennpunkt-srl.de/eshop.html

7 Minimal

Ist Ihnen das Programmfenster von MWconn zu groB oder im Weg? Dann minimieren Sie es einfach mit
dem Minimieren-Button. Das Fenster verwandelt sich in ein Icon und integriert sich in die Statuszeile des
Bildschirms. Die Art des Icons kdnnen Sie in der Konfiguration selbst wéhlen (siehe Kapitel 9, Abschnitt
"Ansicht", bzw. Kapitel 10, Abschnitt ICON=).

1 2 3

I-I i)
DE l? il m..ul ﬁ. S EX = Ty 1717

Fanf verschiedene Icon-Arten stehen lhnen zur Verflgung:

1 Standardicon
Unterhalb des MWconn-Logos wird die Signalstarke in Form von ein bis fiinf gelben Balken angezeigt.
Wahrend einer GPRS-Verbindung ist der Hintergrund rot, wahrend einer UMTS-Verbindung blau.

2 Standard-lcon mit Geschwindigkeits-Ilcon
Zusétzlich zum oben beschriebenen Standard-Icon wird ein Geschwindigkeits-lcon angezeigt. Es besitzt
zwei Skalen: die untere zeigt die Empfangsgeschwindigkeit, die obere die Sendegeschwindigkeit. Je
nach Geschwindigkeitsbereich wird eine eigene Skalierung verwendet: normale GPRS-Geschwindigkeit
(0 bis 6,7 kB/s), normale UMTS-Geschwindigkeit (6,7 bis 48 kB/s) und HSDPA-Geschwindigkeit (48 bis
450 kB/s). Welche Skala aktuell verwendet wird, erkennen Sie an dem Symbol in der Icon-Mitte: Traktor,
Auto oder Hochgeschwindigkeitszug.

3 mehrfarbiges Zeiger-Ilcon
Links unten im Icon sehen Sie einen Buchstaben, der Ihnen die Betriebsart zeigt: G fur GPRS, U fir
UMTS, E fir GPRS im EDGE-Geschwindigkeitsbereich, H fir UMTS im HSPA-Geschwindigkeitsbereich.
Rechts daneben wird die Signalstérke in Form von einem bis flinf senkrechten Strichen angezeigt. Im
oberen Teil des Icons befindet sich eine 180-Grad-Zeiger-Anzeige, die drei Bereiche verwendet: rot fiir
GPRS-Bereich, blau fir UMTS-Bereich und gelb fir HSPA-Bereich (Vollausschlag entspricht 450 kB/s).
Zu sehen ist immer die Summe aus Empfangs- und Sendegeschwindigkeit.

4 einfarbiges Zeiger-lcon

Zu Gunsten einer deutlicher sichtbaren Anzeige bewegt sich der einfarbige Zeiger nur um 90 Grad. Drei
unterschiedliche Zeigerarten reprasentieren die verschiedenen Geschwindigkeitsbereiche: punktiert,
dinne Linie, dicke Linie. Unter dem Zeiger sehen Sie, wie gewohnt, die Signalstéarke in Form von einem
bis flinf kleinen Symbolen.

Far den Fall, dass lhr Taskleistenhintergrund nicht dunkel sondern eher hell ist, Kénnen Sie die Icon-
Farbe von WeiB auf Schwarz umschalten (siehe dazu Kapitel 9, Abschnitt "Ansicht", bzw. Kapitel 10,
Abschnitt MOD=B).

5 einfarbiges Ziffern-lcon
Dieses Icon enthalt eine Fille von Informationen: Betriebsart, Signalstiarke, Empfangsgeschwindigkeit
und — getrennt davon — die Sendegeschwindigkeit. Die beiden Geschwindigkeitswerte werden im
Gegensatz zu den anderen Icons numerisch angezeigt, auf das kB/s genau.
Auch hier kdnnen Sie, wie bereits oben beschrieben, die Farbe auf Schwarz wechsein.

6 einfarbiges Balken-lcon
In klassischer Art werden die Betriebsart als Buchstabe und die Signalstarke in Form von ein bis funf
Balken angezeigt. darunter befinden sich die Geschwindigkeits-Balken fiir das Senden und fir das
Empfangen der Daten. Der GPRS-Geschwindigkeitsbereich wird dabei als punktierte Linie dargestellt,
der UMTS-Bereich als durchgezogene und der HSPA-Bereich in Form eines punktiert ausgefillten
Balkens.
Wie die anderen einfarbigen Icons kénnen Sie auch dieses auf die Farbe Schwarz umschalten.

Um eine ausflihrlichere Textanzeige zu erhalten, bewegen Sie den Mauszeiger auf das Signalstarke-lcon.
Es wird ein kurzer Text eingeblendet, der ihnen Auskunfte zu Signalstéarke, Ubertragungsgeschwindigkeit,
Netznamen und ggf. Fehlermeldungen liefert. Das Format des Textes entspricht der Darstellung im weiter
unten beschriebenen Minifenster.
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Um wieder das normale Programmfenster zu erhalten, klicken Sie auf das Icon und wéahlen "Normales
Fenster". Zum Beenden wahlen Sie in diesem Menui "Ende".

Genugt lhnen die einfache grafische Darstellung nicht und mdéchten Sie laufend genauere Informationen
angezeigt bekommen, verschieben Sie das Programmfenster nach unten und setzen es auf die Taskleiste.
Die Titelzeile des Fensters verschwindet, und der Fensterinhalt bleibt - auf der Taskleiste sitzend - immer im
Vordergrund.

U4E6% 18« BASE

s Start € opoop W CMw

MWconn zeigt lhnen nun immer die aktuelle Signalstarke, die Ubertragungsgeschwindigkeit und den
Netzwerknamen an. Sinkt die Ubertragungsgeschwindigkeit unter 0,5 Kilobytes pro Sekunde, wird an ihrer
Stelle die Summe des Ubertragenen Datenvolumens angezeigt (vierstellig in der Einheit Megabyte) Mit
einem Klick per linker Maustaste kénnen Sie wieder auf die gewohnte ausfihrliche Darstellung umschalten.

Wenn Ihnen der Blick nach oben leichter fallt als nach unten, hdngen Sie das Fenster an den oberen
Bildschirmrand. Auch dort wird es sich verkleinern.

HEE
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Um die gerade bei Notebooks besonders wertvolle Bildschirmflache méglichst optimal auszunutzen, setzen
Sie MWconn direkt vor den Windows-Start-Button. Dieser schrumpft dadurch natirlich etwas, lasst sich aber
immer noch problemlos bedienen. Unabhangig davon steht Ihnen auf den meisten Tastaturen zum Start von
Programmen zusétzlich die Windows-Taste zur Verfligung.

=0 GH0% D064 = -
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Um ein solches titelloses Minifenster wieder zu verschieben, klicken Sie mit der linken Maustaste kurz auf
die Fensterflache. Daraufhin erscheint wieder das normale Fenster, das Sie neu als Minifenster an den Rand
setzen kénnen. die Titelzeile. Wollen Sie das MWconn aus dem Minifenster beenden, verwenden Sie die
rechte Maustaste und wahlen im Kontextmen( "Ende".

Tipp: Zum kurzzeitigen vortibergehenden Umschalten auf das ausflhrlichere normale Fenster klicken Sie mit
der linken Maustaste auf das Minifenster und zum Zuriickschalten auf die Fensterflache des normalen
Fensters.
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8 Maximal

Wer schon einmal eine Zimmerantenne flr einen Fernseher ausgerichtet hat, weiB ein Lied von diversen
kérperlichen Verrenkungen zu singen. Meist steht die Zimmerantenne am Fenster, und selbiges liegt, vom
PC aus gesehen, frei nach Murphys Gesetz, immer am anderen Ende des Zimmers. Bezogen aufs mobile
Internet ware eine mdglichst gut sichtbare
Signalstarkeanzeige hilfreich. Und genau

n
Markus B. Weber, D - Niimberg
MWeenn Version 000 00000000

[BASE [26203.0018.925F]

s B v [T diese kdonnen Sie bei MWconn mit dem

[0000:29 [[0004903 kB gown | 0.0 KB/

Maximieren-Button des Programmfensters
aktivieren (nicht bei CONTROL. exe).

Parallel zur optischen Anzeige wird die
Prozentangabe der Signalstéarke in Form
von Morsezeichen ausgegeben. Dabei wird
die verkirzte Ziffernform genutzt:

0- 1e+- usw.bis 4eeece-
Beeeeo H-eeee ysw.bis 9--

Damit Sie die Zeichen nun nicht auswendig
lernen muissen, andert sich mit der
Signalstarke auch die Tonhéhe. Fir die
jeweils erste Ziffer (Zehnerstelle) wird die Tonhdhe der vorherigen Signalstarke verwendet, so dass Sie
sofort héren, ob die letzte Veréanderung der Antennenposition eine Verbesserung (steigende Tonhdhe) oder
eine Verschlechterung (fallende Tonhdhe) gebracht hat.

Ndtzliche Informationen zum Ausrichten von Antennen: www.thiecom.de/umts_antenne_ausrichten.htm
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9 Konfigurationsprogramm CONFIG.exe

Zum Anpassen der Programmeinstellungen an lhre persénlichen Bedirfnisse steht lhnen seit der Version
2.0 ein leistungsféhiges Werkzeug zur Verfilgung: das Programm CONFIG.exe.

Sollte dieses Programm auf Ihrem PC fehlen, kopieren Sie einfach eines der anderen Programmexemplare
(z.B. uMTS . exe) und benennen es dann um in CONFIG. exe.

Durch einen Doppelklick auf CONFIG.exe gelangen Sie in die Programmeinstellungen von MWconn. Diese
untergliedern sich in mehrere Bereiche, welche auf neun Registerkarten verteilt sind. Zum Auswahlen des
gewulinschten Bereichs klicken Sie auf den betreffenden Reiter (das Fahnchen, das oben auf der jeweiligen
Registerkarte sitzt). In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels finden Sie fir jeden Bereich eine
Beschreibung der darin enthaltenen Einstellmdglichkeiten.

Beim Uberfahren der einzelnen Eingabefelder mit der Maus tauchen kurze Hinweise auf, z.B. "COM=".
Diese Hinweise beziehen sich auf den zugehérigen Parameter in der Datei MWconn. ini, welche im
nachfolgenden Kapitel genau beschrieben ist.

[Hier im Kapitel finden Sie ebenfalls Verweise auf die jeweiligen Parameter der Datei MWconn . ini. Diese
Verweise stehen in eckigen Klammern.]

Viele der Einstellungsmdglichkeiten werden fir den reinen Aufbau einer Verbindung in der Regel nicht
bendtigt, sondern bieten lhnen zusatzliche Funktionalitdten oder zusétzlichen Komfort. Die Einstellungen, die
unbedingt bendtigt werden, sind im Folgenden gelb markiert. Die Einstellungen, die wir lhnen dariiber hinaus
empfehlen wirden vorzunehmen, sind griin markiert.

Falls Sie den Linksys-Router verwenden, missen Sie die wichtigsten Einstellungen tiber die HTML-Meniis
des Routers vornehmen. Einige Funktionen von MWconn sind in diesem Fall nicht aktiv, die betreffenden
Einstellungen sind mit "(nicht bei Linksys)" gekennzeichnet und werden vom Programm ignoriert. Siehe auch
Kapitel 3.

Bitte beenden Sie ein ggf. aktives MWconn-Programm, bevor Sie die Konfiguration starten.

©) Info

Hier finden Sie Informationen zur Programmversion und kurze Hinweise zu den Kopierrechten sowie zur
Haftung. Beachten Sie dazu aber bitte die genaueren Ausfihrungen am Ende dieses Dokuments.

[ ] Kommentar [MWconn.ini/REM=]
In dieses Feld kénnen Sie einen beliebigen Kommentar eintragen. Das ist dann nitzlich, wenn Sie
verschiedene Initialisierungsdateien verwenden und diese entsprechend kennzeichnen méchten.
Bei kundenspezifischen Programmversionen kann das Feld fir besondere Zwecke verwendet werden.
Sehen Sie dazu bitte in die zuséatzliche Beschreibung, die Sie von |hrem Lieferanten erhalten haben.

] Ansicht
Hier kdnnen die verschiedenen optischen und akustischen Ausgaben des Programms angepasst werden.

v - Programmfenster immer im Vordergrund [MWconn.ini/MOD=T]
Falls angewahlt, wird das normale Programmfenster immer im Vordergrund dargestellt.

- Taskleisten-lcon [MWconn.ini/ICON=]
Falls Sie das Programmfenster von MWconn am liebsten zu einem Taskleisten-lcon verkleinern,
erhalten Sie die wichtigsten Statusinformationen, wenn Sie den Mauszeiger auf das Icon bewegen. Je
nach gewahlter Art des Icons werden einige dieser Informationen auch grafisch oder numerisch direkt im
Icon dargestellt. Eine Beschreibung der hier wéhlbaren Icons finden Sie in Kapitel 7.

v Einfarbige Icons in Schwarz [MWconn. ini/MOD=B]
Je nach verwendeten Hintergrundfarben (z.B. bei der "klassischen Darstellung” von Windows) ist die
weiBe Standardfarbe des einfarbigen Icons u.U. schwer zu erkennen. In solchen Féllen schalten Sie um
auf eine schwarze Iconfarbe.

v Onlinezeit im Minifenster [MWconn. ini/MOD=D]
Im Minifenster wird zusatzlich die Onlinezeit angezeigt. Wegen des begrenzten Platzes geschieht dies
wechselweise mit dem Datenvolumen, in einem Takt von etwa 5 bis 10 Sekunden.
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Cell-ID im Minifenster (nicht bei Linksys) [MWconn. ini/MOD=C]

Bei der Anzeige im Minifenster werden, soweit |lhre PC-Karte dies unterstiitzt, statt des aktuellen
Netznamens Zahlencodes angezeigt (z.B. PLMN, LAC, Cell-ID). Naheres zu den Zahlencodes finden
Sie in Kapitel 6.

Grafikkomprimierung aus, wenn moéglich [MWconn. ini/MOD=G]

Die meisten Mobilfunknetze komprimieren die in den Webseiten vorhandenen Bilder. Das hat gleich drei
Vorteile: Erstens wird das Funknetz nicht zu sehr belastet, es kénnen mehr User zur gleichen Zeit
surfen. Zweitens beschleunigt sich flir Sie der Seitenabruf, weil weniger Daten auch weniger Zeit zur
Ubertragung brauchen. Drittens schlieBlich, hilft Ihnen die Grafikkomprimierung Geld zu sparen, falls Sie
einen Volumentarif nutzen.

Naturlich hat die Komprimierung auch einen Nachteil: Grafiken werden in schlechterer Qualitat angezeigt
und in Einzelfallen kommt es zu funktionalen Problemen bei der Webseitendarstellung.

Durch Setzen dieses Hakchens kann die Grafikkomprimierung generell abgeschaltet werden. MWconn
sendet dann ein Abschalt-Paket zum Komprimierungsserver (IP 1.2.3.4). Beachten Sie bitte, dass dieses
generelle Abschalten nicht bei allen Netzen funktioniert.

SMS-Empfang (empfohlen) (nicht bei Linksys) [MWconn. ini/MOD=M]

Wenn Sie die von lhrer PC-Karte empfangenen SMS (Kurznachrichten) auf dem Bildschirm angezeigt
bekommen wollen, missen Sie hier ein Hakchen setzen. Genaueres zum Empfang von SMS finden Sie
im Kapitel 14.

Tonsignal bei Netzwechsel [MWconn. ini/MOD=R]

Hierdurch aktivieren Sie den Warnton, der Sie auf Netzwechsel aufmerksam macht. Das ist besonders
bei automatischer Netzwahl im Ausland interessant, weil je nach Netzbetreiber unterschiedliche
Ubertragungsentgelte anfallen kénnen.

Tonsignal bei Zellenwechsel (nicht bei Linksys) [MWconn.ini/MOD=S]

Fir Testzwecke ist es manchmal vorteilhaft, (ber jeden Zellenwechsel unterrichtet zu werden. Falls lhre
Karte die Ausgabe des Cell-IDs unterstltzt, werden nach Anwahlen dieser Option alle Zellenwechsel
durch einen kurzen doppelten Piepton mitgeteilt. Die Betriebsart kénnen Sie dabei an der Tonhd&he
erkennen: GPRS 500 Hz, UMTS 1000 Hz.

Verbindungsfehler-Anzeige [MWconn.ini/ERR=L]

Hier legen Sie fest, ab wann aufgetretene Verbindungsfehler angezeigt werden sollen. Dabei bedeutet 0
"sofort", 5 "nach Erreichen der halben Anzahl tolerierter Fehler" und 9 "erst kurz vor Verbindungs-
abbruch".

Homezone-Anzeige, Standardeinstellung [MWconn.ini/ HOMU=/ HOMI=/HOMO=]

Falls Sie einen Tarif mit Zuhausebereich (so genannte Homezone) nutzen, ist es fir Sie interessant zu
wissen, ob jeweils nach Homezone-Tarif abgerechnet wird oder nicht. Die Netzbetreiber bieten dazu
Méglichkeiten an, den Homezone-Status per Internetseite oder USSD-Code abzufragen. Diese Aufgabe
kann MWconn flr Sie erledigen. Falls Sie Ihr Netz bei den Standardeinstellungen finden, wéhlen Sie es
direkt aus. Anderenfalls missen sie die Abfragedaten in die drei nachfolgenden Eingabefelder von Hand
eintragen.

MWconn prift den Homezone-Status jeweils zu Verbindungsstart, danach im Abstand von ca. 10
Minuten und bei jedem Zellenwechsel (sofern die Karte dies unterstitzt). Die Anzeige erfolgt durch ein
"H" in Infobereich der Taskleiste. Falls Sie einen Volumentarif nutzen, beachten Sie, dass durch die
Homezone-Abfrage zusatzliches Datenvolumen verbraucht wird. Dieses ist im Vergleich zum normalen
Surf-Verhalten jedoch verschwindend gering.

Ausschalten [MWconn.ini/HUMU=]
Durch Klick auf diesen Button wird die Homezone-Abfrage deaktiviert.

URL/USSD fiir Statusabfrage [MWconn.ini/HOMU=]

Far den Fall, dass Sie die Homezone-Abfrage von Hand parametrieren, tragen Sie dazu die Adresse der
betreffenden Internetseite bzw. den USSD-Code in dieses Feld ein.

Beispiele: indikator.o2online.de *130#

Suchtext fir "innerhalb"” [MWconn.ini/HOMI=]

Um die Antworten auf die Homzone-Abfrage interpretieren zu kénnen, sucht MWconn jeweils in der
Antwort nach einem bestimmten Textmuster. Das Textmuster fir den Status "innerhalb der Homezone"
missen Sie in dieses Feld eintragen. Bitte achten Sie dabei auf exakte Schreibweise und auf die
Verwendung von HTML-Codes. Letztere erhalten Sie, wenn Sie sich den Seitenquelltext der
Internetseite anzeigen lassen. Beispiel: Sie befinden sich innerhalb Ihrer Homezone.
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[ ] Suchtext fiir "auBerhalb" [MWconn.ini/HOMO=]
Far dieses Eingabefeld gilt das Gleiche wie fir das vorherige. Das hier eingegebene Textmuster gilt
jedoch fir den Fall, dass Sie sich auBerhalb Ihrer Homezone befinden.
Beispiel: Sie befinden sich au&szlit;erhalb Ihrer Homezone.

[ Gerat

Die bendtigten Hardware-Einstellungen flr lhre PC-Karte sind auf dieser Registerkarte untergebracht. Als
Zusatzfunktion fur Service- und Analysezwecke finden Sie hier auch ein kleines Terminal, mit dem Sie direkt
Verbindung zu lhrer PC-Karte aufnehmen kdnnen.

[ ] Serieller Port [MWconn.ini/COM=]

Hier kann der von MWconn zu verwendende serielle Port der PC-Karte fest vorgegeben werden. Bitte
nutzen Sie diese Mdglichkeit nur dann, wenn der Port von MWconn nicht automatisch erkannt wird, z.B.
weil Sie zwei verschiedene Funk-Netzwerkkarten gleichzeitig verwenden. Fiir den Normalfall geben Sie
den seriellen Port bitte nicht manuell vor. Dadurch ermittelt MWconn bei jedem Start die benétigten
Informationen automatisch aus der Windows-Geratekonfiguration.
Sollte es wirklich notwendig werden, den Port manuell vorzugeben, beachten Sie, dass die meisten
Karten mehrere Ports besitzen:
- Bei Karten vom Typ "Huawei" muss das "Ul Interface" angegeben werden.
- Bei Karten vom Typ "Novatel" muss der "Primary Port" angegeben werden.

Falls die DLL-Datei "NwtGatewayDLL.dll" fehlt, missen "Primary Port" und "Secondary Port"

durch einen Strichpunkt getrennt angegeben werden (Beispiel: COM=COMS5 ; COMS6).
- Bei Karten vom Typ "Option" muss der "Applications Port" angegeben werden.
- Bei Karten vom Typ "Sierra" muss der "AT Command Port" angegeben werden.
- Bei Handys vom Typ "Sony Ericsson" muss "Device Management" angegeben werden.
Die korrekte Typbezeichnung lhrer Karte finden Sie in der Regel auf der Unterseite; auf der Oberseite
befinden sich meist nur Aufkleber oder Aufdrucke von Netzbetreibern.
Falls sich |hre Funk-Netzwerkkarte in einem Router des Typs Linksys WRT54G3G befindet, tragen Sie
an Stelle des seriellen Ports hier den Text "Linksys" ein. Sollten Sie aus Sicherheitsgriinden im Router
die IP oder Benutzername/Passwort geandert haben, ergédnzen Sie den Text "Linksys" nach folgendem
Muster: Linksys 192.168.1.1 admin;admin

[ ] PIN fiir das eingelegte SIM (notwendig) (bei Linksys nur per HTML-Men() [MWconn.ini/PIN=]
Tragen Sie hier die giltige PIN fir das in Ihrer Funk-Netzwerkkarte befindliche Modul (SIM) ein.
MWconn wird die PIN in verschleierter Form speichern. Diese Verschleierung ist nur als Sichtschutz
gedacht und gegen unbefugtes Dekodieren nicht absolut sicher.

Sollten Sie das Speichern der PIN nicht wiinschen, so lassen Sie dieses Eingabefeld leer. MWconn wird
Sie dann bei jeder Karteninitialisierung nach der PIN fragen. Falls die SIM-Karte gar keine PIN benétigt,
braucht hier natiirlich ebenfalls nichts eingetragen zu werden.

Um dieses Eingabefeld nachtraglich zu leeren, miissen Sie das Hakchen bei "neu eingeben" setzen und
anschlieBend den Feldinhalt 16schen.

[] Servicekonsole (nicht bei Linksys)

Hier haben Sie die Mdglichkeit, direkt mit lhrer Funk-Netzwerkkarte Verbindung aufzunehmen. Das ist
ausschlieBlich fir den Fall der Wartung oder fiir die Fehlersuche gedacht. Nutzen Sie diese Mdéglichkeit
nur, wenn Sie damit fachlich vertraut sind und halten Sie sich genau an die Service-Informationen lhres
Kartenherstellers. Details finden Sie meist auch im Internet, wenn Sie den Kartentyp und ein paar der
unten aufgelisteten AT-Befehle in eine Suchmaschine eingeben.

MW-conn wird flr die Servicekonsole immer den seriellen Port verwenden, den Sie in das Eingabefeld
"Serieller Port" eingetragen haben. Ist dort nichts eingetragen, so ermittelt MWconn den Port

automatisch.

Kommandos, die von den meisten Karten unterstitzt werden:

AT Testkommando (Karte muss mit "OK" antworten)
ATI Herstellerinformationen der Karte ausgeben
AT+CGMR Firmware-Version der Karte ausgeben
AT+CPIN? Abfrage, ob eine PIN benétigt wird
AT+CPIN=1234 PIN-Eingabe

AT+CGDCONT=1, "IP", "aaa" APN "aaa" eintragen

AT+COPS? ausgewahltes Netz anzeigen

AT+COPS=? empfangene Netze auflisten
AT+COPS=1,0, "nnn" Netz "nnn" auswéhlen

AT+CSQ Signalstarke anzeigen (0-31)

© 25.02.2008 Markus B. Weber, Nirnberg



MWconn, Version 4.1, Bedienungsinformation Seite 25 von 56

Netlock? (nicht bei Linksys)

MWconn kann herausfinden, ob Ihre Karte an ein bestimmtes Mobilfunknetzwerk gebunden ist, also ob
sie einen so genannten Netlock besitzt. Durch Dricken dieses Buttons starten Sie die betreffende
Abfrage. Meist dauert es wenige Sekunden, bis Sie Antwort erhalten.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Datenkarten die standardisierten Abfragekommandos akzeptieren. In
Einzelféllen kann es daher vorkommen, dass ein vorhandener Netlock von MWconn nicht erkannt wird.
Ebenso aus Grinden von Hardware-Unvertraglichkeiten wurde auf eine automatisierte Abfrage-
maoglichkeit so genannter SIM-Locks verzichtet (SIM-Locks sind Sperren, die lhre Datenkarte an das
eingelegte SIM binden). Die betreffenden Abfragekommandos fiihrten bei manchen Datenkarten dazu,
dass sie anschlieBend herausgenommen und neu eingesetzt werden mussten.

[ Netz

Dieser Bereich widmet sich der Netzanalyse, Netzauswahl und der Vorgabe des APN.

Netzanalyse (nicht bei Linksys) [MWconn. ini/NET="?]

Sobald auf der Registerkarte "Gerat" die PIN und ggf. der serielle Port korrekt eingetragen wurden,
kénnen Sie durch Anklicken dieses Buttons die Netzanalyse starten. MWconn sucht dann nach allen
derzeit empfangbaren Mobilfunknetzen und zeigt sie an. Die so erstellte Liste ist nach Betriebsart
(UMTS bzw. GPRS) und Signalstarke sortiert.

Bitte haben Sie etwas Geduld, wenn sie diese Funktion starten. Der Vorgang dauert — je nach
verwendeter Funk-Netzwerkkarte und Anzahl der empfangbaren Netze — etwa zwei bis acht Minuten.
Der Grund hierfur ist technisch bedingt (MWconn muss jedes Netz jeder Betriebsart einzeln auswéahlen
und die Signalstarke sorgfaltig prufen).

Sobald das Programm die Liste erstellt hat, kénnen Sie diese per Button in die Zwischenablage
kopieren. Jede Zeile der Liste besteht aus bis zu finf Informationen:

- Betriebsart (UMTS oder GPRS)

- Signalstarke in Prozent ("??" fr "nicht ermittelbar")

- PLMN (Bedeutung siehe Kapitel 6 oder de.wikipedia.org/wiki/PLMN)

- Netzname

- ggf. hinter dem Netznamen: "(gesperrt)" falls lhre SIM-Karte nicht fir dieses Netz zugelassen ist
Mochten Sie ein Netz aus der Liste als manuelle Netzvorgabe auswéhlen, genlgt Anklicken mit der
Maus. Der betreffende Netzname wird dadurch in das darunter stehende Eingabefeld Gbernommen.

Nur folgendes Netz (empfohlen) (nicht bei Linksys) [MWconn.ini/NET=]

Bei den meisten Funk-Netzwerkkarten ist automatische Netzwahl Standard. Meist wird das Netz ihres
Providers automatisch gewahlt. Sollten fremde Netze empfangen werden und Ihr Provider diese per
"Roaming" zulassen, schaltet die Karte ggf. auf diese Netze um. Wenn Sie das nicht wiinschen, z.B. weil
Sie héhere Verbindungskosten vermeiden wollen, sollten Sie das Netz manuell vorgeben. Tragen Sie
dazu den Namen des von Ihnen gewtlinschten Netzes ein.

Da es hier auf die exakte Schreibweise ankommt, empfehlen wir, eine Netzanalyse durchzufiihren (siehe
oben) und den Namen dann dort aus der Liste zu wahlen.

Automatisch, Warnung wenn nicht... [MWconn.ini/NET=;]

Falls Ihr Anbieter verschiedene Netze zuldsst, kommt fir Sie die manuelle Netzwahl mdglicherweise
nicht in Frage. Verwenden Sie am besten die automatische Netzwahl zusammen mit der Warnung far
Fremdnetzwechsel. Die fiir Sie kostengiinstig nutzbaren Netze tragen Sie in Listenform ein. Die Liste
wird durch Strichpunkte gegliedert und muss mit einem Strichpunkt beginnen. Die genaue Schreibweise
ist wichtig, geben Sie keine zusétzlichen Leerzeichen ein. Am besten, Sie verwenden auch hier die
Netzanalyse und klicken die gewlinschten Netze dann in der Ergebnisliste an.

Automatisch, alle Netze [MWconn. ini/NET=]
Bei dieser Einstellung entscheidet Ihre Funk-Netzwerkkarte selbst, in welches Netz sie sich einbucht. Je
nach Netz missen Sie mit unterschiedlichen Tarifen und dadurch unterschiedlichen Kosten rechnen.

Prepaid-Guthaben, abfragen mit (nicht bei Linksys) [MWconn.ini/PPQ=]

Hier kdnnen Sie den USSD-Code fiir die Abfrage des Prepaid-Guthabens festlegen. Die deutschen
Netzbetreiber verwenden meist *100#. Manche anderen Netzbetreiber nutzen abweichende Codes. Die
italienische Firma WIND beispielsweise verwendet *123#.

Prepaid-Guthaben, aufladen mit (nicht bei Linksys) [MWconn. ini/PPC=]
Falls Sie sich das Aufladen des Prepaid-Guthabens erleichtern wollen, kénnen Sie hier eine Vorlage fiir
die Eingabe des Auflade-Codes eingeben. Ein vorangestelltes "SMs:" veranlasst die Anforderung der

Aufladung per SMS. Beispiele (hier fir den Anbieter Simyo.de):
PPC=*104*<INPUT>#
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PPC=SMS:74696+491770610000 <INPUT>
Der Text "<INPUT>" wird spater beim Aufrufen der Aufladefunktion aus dem Meni durch den dann
einzugebenden Code ersetzt.

[ ] APN (notwendig) (bei Linksys nur per HTML-Menil) [MWconn.ini/APN=]
Hier muss der Access Point Name (APN) eingetragen werden, den Sie von Ihrem Provider fir den
Internetzugang erhalten haben. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, versucht MWconn, den APN selbst
zu ermitteln. Gelingt dies nicht, finden Sie eine Liste weltweit verwendeter APN zum Beispiel hier:
www.formatc.de/roaming/gprs.htm oder www.access-sys-eu.com/accesspoints.html
Prifen Sie in jedem Fall anschlieBend die Eintragung und halten Sie sich im Zweifel immer an die
Informationen, die Sie von |hrem Provider erhalten haben. In Einzelfallen kénnte ein falsch gewahlter
APN zu héheren Verbindungskosten fiihren.

(1 Verbindung
Auf dieser Registerkarte finden Sie alle Einstellungen zur Verbindung und zur Identifikation im Netzwerk.

v Verbindung bei Programmstart aufbauen [MWconn.ini/CON=]
Wenn MWconn nach der Initialisierung der Karte auch gleich die Verbindung ins Internet aufbauen soll
(Standard), muss das Hakchen bei dieser Option gesetzt sein.

v Verbindung bei Programmende beenden [MWconn.ini/CON=]
Hier muss ein Hakchen gesetzt sein, wenn beim Programmende von MWconn auch gleich die
Internetverbindung beendet werden soll (Standard).

Verbindungsart (nicht bei Linksys) [MWconn. ini/CON=]

Sie kénnen vorgeben, welche Verbindungseinstellung oder welches Gerdat MWconn fir den
Verbindungsaufbau verwenden soll. Grundséatzlich unterschieden wird zwischen einer Wahlverbindung
und einer Netzwerkverbindung. Diese kdnnen Sie jeweils gezielt vorgeben ("manuell").

Falls Sie nicht mehrere Funk-Datenkarten verwenden, wird die Einstellung "automatisch" empfohlen.
MW-conn sucht dann selbst die passende Verbindung.

[ ] Verbindungsname (nicht bei Linksys) [MWconn.ini/CON=]

Wenn Sie sich dafiir entschieden haben, die Einstellungen fir die Verbindung manuell vorzunehmen,
geben Sie hier fir eine Wahlverbindung deren Namen ein (siehe Start->Verbinden mit) und fiir eine
Netzwerkverbindung den Namen des entsprechenden Gerats aus der Gerateliste (Start-=>Ausfiihren>
"devmgmt.msc"). Im letzteren Fall reicht es, nur einen Teil des Gerdtenamens anzugeben, zum Beispiel
"HSxPA".

Wenn Sie die Originalsoftware des Netzbetreibers verwendet oder zumindest installiert hatten und diese
eine Wahlverbindung angelegt hat, tragen Sie bitte den Namen dieser Verbindung ein. MWconn wird
dann diese Verbindung verwenden. Bitte achten Sie immer auf die genaue Schreibweise.

[] Identifikation, Name und Passwort (bei Linksys nur per HTML-Men() [MWconn.ini/PASS=]
Falls Ihr Netzwerkbetreiber eine bestimmten Benutzernamen und ein Passwort verlangt (in Deutschland
nicht Oblich), missen Sie beides hier eintragen. Aus Sicherheitsgriinden werden alle Buchstaben von
Name und Passwort bei der Anzeige nur als Sternchen dargestellt.

) Uberwachung

MWconn kann die Qualitat Ihrer Internetverbindung tberwachen und die Verbindung nétigenfalls abbrechen
sowie anschlieBend neu aufbauen. Mit Hilfe der Eintragungen auf dieser Registerkarte kénnen Sie die Art
der Uberwachung und die Fehlertoleranz vorgeben.

© Aktive Uberwachung per DNS-Ping, soft (émpfohlen) (nicht bei Linksys)
[MWconn.ini/PING=999.111.0.0;999.3.0.0]
Wenn keine Daten (bertragen werden, weil Sie beispielsweise eine Internet-Seite in aller Ruhe
durchlesen und deshalb eine Weile keine Links anklicken, wei3 MWconn nicht, ob absichtlich keine
Daten (bertragen werden oder die Verbindung durch einen Ubertragungsfehler eingefroren ist. Dies
kann mit Hilfe eines so genannten Pings (Testsendung) auf eine beliebige Zieladresse (IP) im Internet
herausgefunden werden.
Wenn Sie das Senden per DNS-Ping aktivieren, sendet MWconn bei Ausbleiben des Datenverkehrs
Testpakete an den so genannten Domain-Name-Server (DNS). Dieser Server ist fir das Auflésen von
Internet-Adressen zustandig und antwortet in aller Regel sehr zuverlassig.
Falls diese Antwortpakete Uber einen gewissen Zeitraum ausbleiben, weiB MWconn, dass die
Verbindung nicht mehr richtig funktioniert und wird sie neu aufbauen.
Bitte beachten Sie, dass der aktive Test der Verbindung per DNS-Ping oder ICMP-Ping (siehe auch
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nachfolgende Abschnitte) zuséatzlichen Datenverkehr verursachen kann (maximal ca. 50 bis 150
kBytes/Stunde). Das sollten Sie vor dem Hindergrund des gewahlten Abrechnungstarifs berlcksichtigen.
Falls Sie also jedes kByte bezahlen miissen, verwenden Sie die aktive Verbindungsiberwachung besser
nicht.

Beachten Sie ebenfalls, dass Sie durch die aktive Verbindungsiberwachung natirlich fir zusatzlichen,
wenn auch minimalen Datenverkehr bei der jeweils gewahlten Zieladresse verantwortlich sind. Dies gilt
auch fir ggf. automatisch ermittelte Zieladressen.

© Aktive Uberwachung per DNS-Ping, intensiv (nicht bei Linksys)
[MWconn.ini/PING=999.111.0.0]
Diese Art der Verbindungsiberwachung ist zuverladssiger als die vorherige, erzeugt jedoch mehr
Datenverkehr. Auch lhr Domain-Name-Server wird durch die haufigen Testpakete mehr belastet als
notwendig. Falls Sie eine sehr schnelle Erkennung von Verbindungsfehlern benétigen, kénnen Sie diese
Art der Uberwachung trotzdem wahlen. Zusatzlich empfehlen wir jedoch, in diesem Fall auch andere
Zieladressen zu verwenden (siehe nachster Absatz).

© Aktive Uberwachung per ICMP-Ping (bei Linksys empfohlen) [MWconn.ini/PING=]
Wenn Sie diesen Punkt wéhlen, kdnnen zur Verbindungsiiberwachung beliebige Internetserver genutzt
werden. Als Zieladresse sollten Sie jeweils einen zuverlassigen Internetserver auswéahlen, von dem Sie
wissen, dass er die Testsendungen beantwortet. Wahlen Sie zum Beispiel lhren Internet-Anbieter.
Probieren Sie einfach per Ping-Befehl Gber Start->Programme->Zubehor->Eingabeaufforderung aus,
ob der von |hnen gewahlte Server antwortet.
Haben Sie mehrere zuverlassige Zieladressen ermittelt, tragen Sie sie in die Felder "1. IP" bis "3. IP" ein.
MWconn wird dann immer, wenn keine Daten Ubertragen werden, diese Zieladressen in der
angegebenen Reihenfolge zum Test der Verbindung verwenden.
Wenn Sie in diese Zeile nichts eintragen, funktioniert die Verbindungsfehler-Erkennung mit einer etwas
geringeren Verlasslichkeit. Falls Sie bei der 1. IP "000.000.000.000" eintragen, sucht MWconn per Zufall
drei mégliche IPs zum Zweck der Verbindungsprifung aus und verwendet diese.
Durch die Vorgabe von virtuellen IPs kdénnen Sie die erreichen, dass MWconn, seltener Testpakete
sendet und damit zu hohen Datenverkehr vermeiden:
Die IPs 999.1.0.0 bis 999.99.0.0 stehen f(ir eine Verzdgerung von 1 bis 99 Zyklen je 5 bis 8 Sekunden.
Durch den Eintrag von beispielsweise 999.3.0.0 erreichen Sie, dass MWconn das Senden der
Testpakete um ganz grob 20 Sekunden verzégert.

[ ] Fehlertoleranz (bei Linksys nur FRZ-Wert) [MWconn.ini/ERR=]

Hier kdnnen Sie einstellen, wie tolerant sich MWconn gegeniber Verbindungsfehlern verhalten soll. Tritt
eine der Fehlerarten recht haufig auf, und wollen Sie nicht, dass dadurch jedes Mal gleich die
Verbindung neu aufgebaut wird, erhdhen Sie die bei dieser Fehlerart eingetragene Zahl. Dann wird
MWconn mit dem Neuaufbau der Verbindung etwas langer warten. Falls Sie null eintragen, wird die
betreffende Fehlerart von MWconn gar nicht mehr tberwacht.
Die dreistelligen Kurzbezeichnungen stehen fiir die verschiedenen Fehlerarten:

FRZ Einfrieren (es werden Daten gesendet, aber keine empfangen)

CRC Prifsummenfehler

TME Zeitiberschreitungen

ALG  Gruppierungsfehler

FRM Rahmenfehler

BUF  Pufferiiberlaufe
Far den Normalfall empfehlen wir, die Standardwerte zu verwenden, die Sie jederzeit durch Driicken des
Buttons "Standardwerte" eintragen lassen kénnen.
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1 Protokoll

Uber diese Registerkarte kénnen Sie eine Reihe von Protokollfunktionen aktivieren. MWconn unterscheidet
zwischen zwei Arten von Protokollen: das Verbindungsprotokoll und das Serviceprotokoll.

v

Verbindungsprotokoll "connlog.txt" aktivieren (empfohlen) [MWconn.ini/RND=]

Jeder Verbindungsaufbau und jedes Verbindungsende werden in eine Datei namens connlog.txt
protokolliert. Zusétzlich enthélt diese Datei auch Informationen Uber das angefallene Datenvolumen
sowie die Onlinezeit. Der aktuelle Zahlerstand jeweils ist unter dem Aktivieren-Hakchen fiir Daten-
volumen und Onlinezeit zu sehen.

Bitte beachten Sie, dass die von MWconn angezeigten und protokollierten Werte keine verlassliche
Grundlage fur die Rechnungsstellung sind. Der Netzbetreiber wird die Rechnung immer auf Basis der
von ihm selbst ermittelten Verbrauchsdaten stellen.

Jetzt riicksetzen

Der Datenvolumen- bzw. der Onlinezeit-Zahler wird auf null zurlickgesetzt. Diese Moglichkeit werden Sie
insbesondre dann nutzen, wenn Sie sich nicht fiir das automatische monatliche Riicksetzen, sondern flr
das endlose Z&hlen des Datenvolumens entschieden haben (siehe weiter unten).

Auch, wenn es nicht vorgesehen ist, die Zahlerstdnde von Hand auf einen bestimmten Wert zu setzen,
bleibt Ihnen diese Mdglichkeit nicht vorenthalten. Die Beschreibung dazu finden Sie am Ende von
Kapitel 10.

Jeden Monat zuriicksetzen [MWconn.ini/DAY=]

MW-conn wird den betreffenden Z&hler immer um 00:00 Uhr an dem hier ausgewéhlten Kalendertag des
jeweiligen Kalendermonats auf null zurlicksetzen. Falls Sie an dem betreffenden Tag nicht online sein
sollten, wird der Zahler bei der nachstmdglichen Gelegenheit zurlickgesetzt.

Dies gilt auch, wenn der gewahlte Tag im aktuellen Kalendermonat nicht vorkommt, z.B. der 31. im
Monat Februar. MWconn fihrt das Ricksetzen dann am 1. Tag des Folgemonats durch.

Die Auswahl "niemals" fiihrt dazu, dass endlos gezahlt wird. Ein Riicksetzen geschieht dann nur manuell
(siehe oben). Trotzdem gibt es natirlich auch hier eine technische Grenze: Falls der Z&hler 1 TByte
(1000 GByte) bzw. 10000 Stunden (mehr als ein Jahr) erreicht, setzt er sich automatisch auf null zuriick.

Aufrunden je Verbindung [MWconn.ini/RND=]

Grundsatzlich rundet MWconn am Ende jeder Verbindung auf das nachste volle kByte und die néchste
volle Minute auf. Dies hat technische Griinde, schadet aber nicht, denn es entspricht damit der kleinsten
Rundungsschwelle, die bei den Anbietern Ublich ist.

Manche Internetprovider runden jedoch auf 10, 50 oder gar 100 kByte bzw. auf 10, 15 oder 180 Minuten
auf. Um das auch in MWconn zu berlicksichtigen, kdnnen Sie diese Rundungsschwelle hier eintragen.

Vorwarnung [MWconn.ini/MAXV= und /MAXT=]

Falls Sie gewarnt werden mdchten, wenn eine bestimmte Datenvolumen- oder Onlinezeit-Grenze
Uberschritten wird, tragen Sie diese Grenze hier ein. Beim Uberschreiten warnt Sie MWconn durch ein
akustisches Signal (zwei lange Téne). Ab diesem Zeitpunkt sehen Sie rechts unten auf dem Bildschirm
ein zusatzliches Icon, in dem Euro-Minzen langsam von oben nach unten fallen.

Warnung [MWconn.ini/MAXV= und /MAXT=]
Hier passiert das Gleiche wir bei der Vorwarnung (siehe Absatz darliber), jedoch héren Sie das
akustische Signal dreimal hintereinander, und die Euro-Miinzen fallen ab diesem Zeitpunkt schneller.

Verbindungstrennung [MWconn.ini/MAXV= und /MAXT=]

Wenn Sie hier ein Datenvolumen bzw. eine Zeit eintragen, wird die Verbindung automatisch getrennt,
sobald diese Grenze erreicht wurde. MWconn wird so lange keine Verbindung mehr aufbauen, bis der
Eintrag in diesem Eingabefeld angepasst oder der betreffende Zahler zurlickgesetzt wurde.

Statistik erstellen "connlog_vol.txt", "connlog_tim.txt"

Sowohl fiir das angefallene Datenvolumen als auch fir die Onlinezeit kénnen einfache grafische
Auswertungen erstellt werden. Wenn Sie auf den jeweiligen Button klicken, schreibt MWconn die
betreffende Auswertung als Semi-Grafik in die angegebene Textdatei. Zusatzlich wird eine gleichnamige
CSV-Datei geschrieben (Endung ".csv"), die alle Tageswerte als Tabelle zusammenfasst. Mit Hilfe der
CSV-Datei kénnen Sie weiterfihrende und grafisch hochwertigere Auswertungen per Tabellen-
kalkulationsprogramm erstellen.

Die von MWconn direkt erstellte Grafik verwendet eine nicht lineare bzw. eine nicht durchgehend lineare
Skala. Fir das Datenvolumen wird die Sechserteilung des Zehnerlogarithmus genutzt. Das heiBt, die
Skalierung erfolgt nach dem Muster 1 1,5 2,2 3,3 4,7 6,8 10 15 22 33 47 68 100 150 usw.

Die Onlinezeit wird auf einer gebrochen linearen Skala dargestellt. Fir Zeiten bis zu einer Stunde nutzt
MWconn das 5-Minuten-Raster, fiir Zeiten ab einer Stunde das 30-Minuten-Raster.
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Cell-ID ins Verbindungsprotokoll schreiben (nicht bei Linksys) [MWconn.ini/MOD=I]
Falls Ihre Karte die Ausgabe des Cell-ID unterstiitzt, wird jeder Zellenwechsel im Verbindungsprotokoll
festgehalten (PLMN, LAC, CID, Naheres siehe Kapitel 6).

Signalstéarke ins Verbindungsprotokoll schreiben [MWconn. ini/MOD=J]
Jeder Wechsel der Signalstarke wird ins Verbindungsprotokoll geschrieben. Das ist — wie auch die
Protokollierung des Cell-ID - hauptséchlich fir Test- und Analysezwecke nitzlich.

Serviceprotokoll "servilog.txt" aktivieren [MWconn.ini/MOD=P]

Far Test- und Priifzwecke kann ein Serviceprotokoll aktiviert werden. MWconn erstellt dann eine Datei
mit dem Namen servilog.txt, in die alle wichtigen Systemschritte eingetragen werden. Diese Datei
liefert dem erfahrenen Benutzer sowie dem Entwickler wertvolle Informationen bei Problemen mit dem
Programm oder mit der verwendeten Hardware.

Technischer Hinweis: Bei eingeschaltetem Serviceprotokoll startet MWeconn deutlich langsamer.

() Start/Ende

Hier entscheiden Sie, ob MWconn beim PC-Start automatisch mitstartet, welche Bedingungen zu einem
Programmende fihren kénnen und was anschlieBend passieren soll.

]

Bei jedem Hochfahren des PC starten
Hier legen Sie fest, welches MWconn-Programmexemplar bereits beim Hochfahren des PC starten soll.
Genaueres dazu erfahren Sie in Kapitel 5.

Programmstart verzégern [MWconn.ini/END=]

Insbesondre dann, wenn Sie MWconn zu einem Zeitpunkt starten (bzw. automatisch starten lassen), zu
dem die Funk-Datenkarte noch nicht betriebsbereit ist, empfiehlt es sich, den Programmlauf beim Start
zu verzdgern. Geben Sie hier die Verzégerungszeit in Sekunden ein.

Programmende bei fehlender Verbindung [MWconn.ini/ERR=NOC]

Falls lhre Funk-Netzwerkkarte kein Netz empféngt, wartet MWconn, bis wieder Empfang vorhanden ist
und zeigt so lange "Netzsuche" an. Wollen Sie, dass sich das Programm beendet, wenn eine bestimmte
Zeit lang kein Empfang vorhanden ist, tragen Sie diese Zeit hier ein.

Bei Verbindungsfehler beenden [MWconn.ini/MOD=E]

MWconn beendet eine fehlerhafte Verbindung und baut sie normalerweise wieder neu auf. Wenn Sie
stattdessen erreichen wollen, dass sich MWconn bei Verbindungsfehlern selbst beendet, klicken sie
diese Option an.

Count-down [MWconn.ini/END=]

Entscheiden Sie hier, ob sich MWconn nach einer festgelegten Zeit selbst beendet. Dabei kénnen Sie
wahlen, ob die Verbindungsaktivitat beriicksichtigt werden soll. Falls ja, wird das Programm nicht
beendet, solange noch eine Verbindung aktiv ist. "Aktiv" bedeutet, dass nennenswerter Datenverkehr
stattfindet (mindestens 1 kByte/s). MWconn wartet dann, bis Uber den eingestellten Zeitraum keine
Verbindungsaktivitat vorhanden war und beendet sich daraufhin.

Das ist dann besonders niitzlich, wenn Sie einen langeren Download in Abwesenheit durchfiihren wollen
und anschlieBend automatisch die Verbindung trennen oder gar den PC herunterfahren lassen méchten
(zum automatischen Herunterfahren siehe weiter unten).

Wahrend des Count-downs sehen Sie im Infobereich der Taskleiste (rechts unten auf dem Bildschirm)
ein kleines Icon, das lhnen laufend die noch verbleibende Zeit in Minuten (oder in Stunden, mit
nachgestelltem 'h') anzeigt.

Danach [MWconn.ini/END=]

Hier legen Sie fest, was nach dem Programmende passieren soll. Sie kdnnen MWconn dazu
veranlassen, den PC nur herunterzufahren oder herunterzufahren und anschlieBend neu zu starten.

Bitte beachten Sie aber, dass durch das automatische Herunterfahren die eventuell noch nicht
gespeicherten Anderungen an anderen Dateien verloren gehen kdnnen. Speichern Sie also etwaige
gedffnete Dateien vorher ab.
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] Extern

In diese Registerkarte tragen Sie die externen Programme ein, die MWconn starten soll.

Ausfiihren nach erstem Verbindungsaufbau [MWconn.ini/CMD1=]
Das darunter stehende Befehlszeilenkommando wird ausgefiihrt, sobald MWconn die erste Verbindung
aufgebaut hat.

Ausfiihren nach jedem Verbindungsaufbau [MWconn.ini/CMD1=, ]

Das Befehlszeilenkommando wird nach jedem Verbindungsaufbau ausgefiihrt, also auch dann, wenn
MWconn die Verbindung auf Grund von Ubertragungsfehlern automatisch beendet und wieder neu
aufgebaut hat.

Ausfiihren nach Programmende [MWconn.ini/CMD=|]

Das Befehlszeilenkommando wird ausgefihrt, sobald MWconn endet. Es ist dabei nicht von Bedeutung,
ob Sie selbst das Programm beenden oder ob sich MWconn auf Grund einer der Vorgaben in der
Konfiguration selbst beendet.

Ausfiihren nach SMS-Empfang (nicht bei Linksys) [MWconn.ini/SMS1=]

Das in die darauf folgende Zeile eingetragene Befehlszeilenkommando wird ausgefihrt, sobald
MWconn eine SMS empfangen hat. Falls Sie winschen, kénnen Sie dies auf ganz bestimmte SMS
beschranken (siehe weiter unten).

Wenn Sie diesen Button angeklickt haben, wei3 MWconn, dass Sie die Fernsteuerfunktion nutzen
wollen und sehr wahrscheinlich den PC nicht beaufsichtigen kénnen. Daher wird lhnen dann keine SMS
per Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Stattdessen ertdnt jeweils ein kurzes akustisches Signal und
die SMS wird ins SMS-Log geschrieben(sms . txt).

Bitte nutzen Sie die Fernsteuerfunktion nur mit normalen SMS (maximal 160 Zeichen Lange).

Ausfithren nach ankommendem Anruf (wenn offline) (nicht bei Linksys) [MWconn.ini/SMS1=, ]
Hier gilt das Gleiche wie bei "ausfithren nach SMS-Empfang". Jedoch dient an Stelle der SMS ein
ankommender Anruf als Ausléser. Dies funktioniert nur, solange MWconn nicht online ist.

Beachten Sie, dass die Erkennung ankommender Anrufe von vielen Datenkarten nicht unterstitzt wird.
Manche Karten unterstiitzen zwar ankommende Anrufe, jedoch werden diese dann ohne Rufnummer
des Anrufenden signalisiert. Fragen Sie bitte ggf. vor der Anschaffung einer Karte gezielt beim Handler
nach. Gleiches gilt fir den Abschluss eines Internet-Mobilfunkvertrags, denn bei manchen Anbietern
sind ankommende Anrufe grundsétzlich gesperrt.

Befehlszeilenkommando [MWconn.ini/CMD1=]

Das hier eingetragene Betriebssystemkommando wird MWconn - je nach Vorgabe (siehe oben) - direkt
nach dem Aufbau der Internetverbindung oder nach dem Empfang einer SMS ausfihren. Wiinschen Sie
beispielsweise einen automatischen Start des Internetbrowsers, sieht der Eintrag so aus:
c:\programme\mozilla firefox\firefox

Ein von MWconn auf diese Weise gestartetes Programm wird automatisch beim Ende von MWconn
auch beendet. (Sollte MWconn auf Grund eines System- oder Programmfehlers unplanmaBig
abbrechen, missen Sie das hier gestartete Programm per Taskmanager von Hand beenden.)

Wenn Sie die automatische Beendigung nicht wiinschen, greifen Sie zum einem Trick und setzen vor
den Programmnamen das Betriebssystemkommando "cmd /c". Die Zeile lautet dann:

CMD1=cmd /c "c:\programme\mozilla firefox\firefox"

Falls Sie die Fernsteuerfunktion nutzen ("Ausflihren nach SMS-Empfang” oder "Ausfiihren nach
ankommendem Anruf", sieche oben), steht Ihnen ein erweiterten Befehlsumfang zur Verfligung. Neben
den normalen Befehlszeilenkommandos sind auch Sonderkommandos zugelassen:

MWCONN_CONNECT Verbindung aufbauen

MWCONN_DISCONNECT Verbindung beenden

MWCONN_RECONNECT bestehende Verbindung beenden und neu aufbauen
MWCONN_END Programm MWconn beenden

Ein solches Sonderkommando kdnnen Sie jeweils mit einem Befehlszeilenkommando kombinieren,
indem Sie Letzteres direkt dahinter setzen, z.B.. MWCONN_CONNECT testprogramm.exe

Des Weiteren diirfen Sie in den Kommandos Platzhalter verwenden:

Yo Nummer des Absenders

%2 Inhalt der SMS; ggf. der Teil nach einem Schlisselwort (s. unten)
%3 wie %2, jedoch werden nur Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, "_"
%%  Wird umgewandelt in ein einzelnes %-Zeichen

Den Platzhalter %3 bietet gegenliber dem Platzhalter %2 zusatzliche Sicherheit, weil damit keine
Steuerzeichen Ubergeben werden kénnen. Aus dem Kommando "echo %3" wird dann beispielsweise

und Punkt akzeptiert
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nicht "echo hallo & delete c:\datei.txt", sondern "echo hallo _ delete ¢__datei_txt". Das stellt also keine
unkalkulierbare Gefahr fir lhre Dateien dar.

O Suchen
Nach einem Klick auf den Suchen-Button kénnen Sie maustunterstitzt im Dateisystem navigieren.
Nutzen Sie diese Mdglichkeit mit Vorteil, um Fehler bei der Eingabe von Pfad und Programmnamen zu
vermeiden.

v Verborgen ausfithren [MWconn.ini/CMD1=;]
Um zu erreichen, dass das von |hnen gewinschte Programm unsichtbar, also ohne Fenster und ohne
Eintrag in der Taskleiste ablauft, setzen Sie ein Hakchen bei dieser Option.

[ ] Absender (nicht bei Linksys) [MWconn.ini/sSMS1=]
Der oben festgelegte Befehl wird nur dann ausgeflihrt, wenn die SMS (bzw. der Anruf) von dem hier
eingetragenen Absender stammt. Bitte tragen Sie die Absendernummer in der Ublichen internationalen
Form mit vorangestelltem Pluszeichen ein. Beispiel: +49177123456
"49" entspricht der Landeskennzahl fir Deutschland, "177" ist die Vorwahl (ohne 0!) und "123456" die
Rufnummer. Falls Sie nichts eintragen, wird jeder beliebige Absender akzeptiert.

[ ] Schlissel (nicht bei Linksys) [MWconn.ini/SMS1=]
Nur SMS, die das hier eingetragene Schlisselwort enthalten, werden zum Ausflhren des oben
festgelegten Befehls fiihren. MWeconn ignoriert dabei GrofB-/Kleinschreibung. Um Probleme mit
unterschiedlichen SMS-Zeichensatzen zu vermeiden, verwenden Sie am besten nur Ziffern und
Buchstaben (ohne landesspezifische Sonderzeichen wie z.B. &, é, B) fir das Schllsselwort.
Die Verwendung dieser Option im Zusammenspiel mit einer festen Absendernummer (siehe vorherigen
Absatz) wird aus Sicherheitsgrinden empfohlen.
Falls Sie hier nichts eintragen, haben SMS jeglichen Inhalts die Befehlsausfiihrung zur Folge.

© 25.02.2008 Markus B. Weber, Nirnberg



MWconn, Version 4.1, Bedienungsinformation Seite 32 von 56

10 Konfigurationsdatei MWconn.ini

Beim ersten Start von MWconn erhalten Sie eine Meldung, die Sie auf die Datei MWconn. ini hinweist. In
diese Datei missen verschiedene Informationen eingetragen werden. Klicken Sie doppelt auf den Datei-
namen und ergénzen Sie die weiter unten beschriebenen Zeilen. Einige der Informationen kann MWconn
selbst ermitteln; die entsprechenden Zeilen dirfen Sie leer lassen. Alle von MWconn automatisch einge-
tragenen Werte missen anschlieBend Uberprift werden.

Tipp: Anstatt die Datei MWconn.ini per Texteditor zu 6ffnen, kdnnen Sie auch das wesentlich
komfortablere Konfigurationsprogramm CONFIG.exe verwenden. Wenn Sie dort den Mauszeiger
auf eines der Eingabefelder schieben, erscheint wenige Augenblicke spéater ein kurzer Text, der
Ihnen den jeweiligen Parameternamen nennt, unter dem Sie eine genauere Beschreibung in diesem
Kapitel finden kdnnen. Treffender beschrieben ist der Umgang mit dem Programm CONFIG.exe
jedoch im Kapitel 9.

[In umgekehrter Richtung, also, wo Sie im Programm CONFIG.exe die hier beschriebenen
Einstellungen finden kénnen, erfahren Sie hier im Kapitel jeweils durch die Hinweise in eckigen
Klammern.]

Die Zeile 01 der Datei MWconn. ini soll von Hand gar nicht verédndert werden. Falls es in Ausnahmeféllen
trotzdem notwendig sein sollte, interne Programmdaten wie Fensterposition, Zahlerstand usw. zu korrigieren,
finden Sie eine genauere Beschreibung des Inhalts dieser Zeile am Ende des Kapitels.

Wichtig: Halten Sie sich bei den einzutragenden Daten im Zweifel an die Vorgaben lhres Internet-Anbieters.
In Einzelféllen kdnnte es sonst dazu kommen, dass erhéhte Verbindungskosten in Rechnung gestellt
werden.

Falls Sie den Linksys-Router verwenden, miissen Sie die wichtigsten Einstellungen Uber die HTML-Menlis
des Routers vornehmen. Einige Funktionen von MWconn sind in diesem Fall nicht aktiv, die betreffenden
Einstellungen werden ignoriert. N&heres dazu finden Sie in Kapitel 2.

LAN= [CONFIG.exe/Button links unten] Hier kénnen Sie entscheiden, ob die Programmausgaben vom
MWconn in Deutsch (LAN=Deutsch) oder in Englisch (LAN=Englisch) erfolgen sollen.

COM= [CONFIG.exe/Gerat] Es kann der serielle Port angegeben werden, der der PC-Karte zugewiesen ist
(z.B. coM=coMm5). Die meisten Karten besitzen mehrere Ports, daher bitte auf Folgendes achten:
- Bei Karten vom Typ "Huawei" muss das "Ul Interface" angegeben werden.
- Bei Karten vom Typ "Novatel" muss der "Primary Port" angegeben werden.

Falls die DLL-Datei "NwtGatewayDLL.dIl" fehlt, missen "Primary Port" und "Secondary Port"
durch einen Strichpunkt getrennt angegeben werden (Beispiel: COM=COMS5 ; COMS6).

- Bei Karten vom Typ "Option" muss der "Applications Port" angegeben werden.
- Bei Karten vom Typ "Sierra" muss der "AT Command Port" angegeben werden.
- Bei Handys vom Typ "Sony Ericsson" muss "Device Management" angegeben werden.
Die korrekte Typbezeichnung I|hrer Karte finden Sie in der Regel auf der Unterseite; auf der
Oberseite befinden sich meist nur Aufkleber oder Aufdrucke von Netzbetreibern.
Falls Sie bei coM= nichts eintragen, ermittelt MWconn die bendtigten Port-Namen bei jedem
Programmstart automatisch aus der Windows-Geratekonfiguration (empfohlen).
Durch die Eingabe eines Fragezeichens starten Sie die physische Port-Suche (im Normalfall nicht
empfohlen). MWconn sucht dann beim nachsten Programmstart selbst nach dem Port und schreibt
ihn in die Datei. Prifen Sie anschlieBend die Eintragung. Zu dieser Art der Suche sollten Sie alle
anderen Uber serielle Schnittstellen angeschlossenen Gerate vom PC trennen.
Falls sich |hre Funk-Netzwerkkarte in einem Router des Typs Linksys WRT54G3G befindet, tragen
Sie an Stelle des seriellen Ports hier den Text Linksys ein. Sollten Sie aus Sicherheitsgriinden im
Router die IP oder Benutzername/Passwort gedndert haben, ergédnzen Sie den Text "Linksys" nach
folgendem Muster: COM=Linksys 192.168.1.1 admin;admin

PIN= [CONFIG.exe/Gerat] Ergdnzen Sie diese Zeile mit der gultigen PIN fiir die in lhrer Funk-
Netzwerkkarte liegende SIM-Karte. Nach dem né&chsten Start von MWconn wird die PIN
automatisch in verschleierter Form zuriick in die Datei geschrieben (z.B. "CRYPT152637489").
Diese Verschleierung ist nur als Sichtschutz gedacht und gegen unbefugtes Dekodieren nicht
absolut sicher. Falls die SIM-Karte gar keine PIN benétigt, braucht nichts eingetragen zu werden.

NET= [CONFIG.exe/Netz] Geben Sie hier das Netzwerk an, in das eingebucht werden soll. Der Name des
Netzwerks muss exakt und vollstandig angegeben werden, zum Beispiel E-P1lus, BASE, T-Mobile
D, 02 - de, Vodafone.de. Beachten Sie, dass die Namen der Netzwerke je nach verwendeter
Netzwerk- und SIM-Karte unterschiedlich lauten kénnen.
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APN=

PPQ=

PPC=

CON=

PASS=

Winschen Sie automatische Netzwahl, dann tragen Sie keinen Namen ein. Wollen Sie ermitteln,
welche Netze aktuell empfangen werden, so setzen Sie ein Fragezeichen in die Zeile: NET="?
MWconn sucht dann beim nachsten Start alle gerade empfangbaren Netze und schreibt deren
Namen in diese Datei zuriick. Beispiel: NET=?BASE; Vodafone.de; 02 - de; T-Mobile D

Sie missen anschlieBend diese Zeile der Datei korrigieren, indem Sie alle fremden Netz-Namen, die
Strichpunkte sowie das Fragezeichen léschen. Beispiel: NET=02 - de

[Bei Verwendung des Programms CONFIG.exe brauchen Sie zur Netzwerkermittlung nur den
Button Netzanalyse zu driicken.]

Beachten Sie - besonders im Fall automatischer Netzwahl - immer den von MWconn angezeigten
Namen des Netzes, in das Ihr PC eingebucht ist. Das Einbuchen in fremde deutsche Netze ist in der
Regel nicht méglich, da diese fir andere Benutzer gesperrt sind. In Grenzndhe kann es jedoch
passieren, dass Sie aus Versehen ein auslédndisches Netz verwenden und lhnen dadurch hdhere
Kosten entstehen. Entscheiden Sie sich daher am besten fir manuelle Netzwahl oder nutzen Sie die
akustische Warnung bei Netzwechsel (MOD=R, siehe unten).

Falls Ihr Anbieter verschiedene Netze zuldsst, kommt fir Sie die manuelle Netzwahl méglicherweise
nicht in Frage. Verwenden Sie am besten die automatische Netzwahl zusammen mit der Warnung
fir Fremdnetzwechsel. Die fiir Sie kostenglinstig nutzbaren Netze tragen Sie in Listenform ein. Die
Liste wird durch Strichpunkte gegliedert und muss mit einem Strichpunkt beginnen. Die genaue
Schreibweise ist wichtig, geben Sie keine zusétzlichen Leerzeichen ein. Beispiel:

NET=;02 - de;T-Mobile D

[CONFIG.exe/Netz] Hier geben Sie den so genannten "Access Point Name" an (z.B.
internet.eplus.de oder web.vodafone.de). N&here Informationen erhalten Sie von lhrem
Netzbetreiber. Falls Sie nichts eintragen, versucht MWconn beim nachsten Programmstart selbst,
den APN zu ermitteln. Priifen Sie anschlieBend die automatisch erfolgte Eintragung.

Eine Liste weltweit verwendeter APN finden Sie zum Beispiel hier:
http://prepaid-wireless-internet-access.wetpaint.com
http://www.access-company.com/support/accesspoint/index.html

Wenn Sie unsicher sind, ob der eingetragene APN korrekt ist, fragen Sie bitte lhren Netzbetreiber.
Ein falscher APN kann in Einzelfallen zu héheren Verbindungskosten fihren.

[CONFIG.exe/Netz]

Hier kdnnen Sie den USSD-Code fiir die Abfrage des Prepaid-Guthabens festlegen. Die deutschen
Netzbetreiber verwenden meist *100#. Manche anderen Netzbetreiber nutzen abweichende Codes.
Far die Abfrage beim italienischen Netzbetreiber WIND lautet der Eintrag PPQ= *123#
[CONFIG.exe/Netz] Falls Sie sich das Aufladen des Prepaid-Guthabens erleichtern wollen, kénnen
Sie hier eine Vorlage fiir die Eingabe des Auflade-Codes eingeben. Ein vorangestelltes "sMs:"
veranlasst die Anforderung der Aufladung per SMS. Beispiele:

PPC=*104*<INPUT>#

PPC=SMS:74696+491770610000 <INPUT>

Der Text "<INPUT>" wird spater beim Aufrufen der Aufladefunktion aus dem MenU durch den dann
einzugebenden Code ersetzt.

[CONFIG.exe/Verbindung] Im Normalfall wird von MWconn der Netzwerkeintrag namens "Internet”
genutzt, um die Verbindung zum Internet automatisch auf- und bei Programmende wieder
abzubauen. Falls Sie einen anderen Netzwerkeintrag verwenden mdchten, kdnnen Sie den Namen
hier vorgeben.

Far den Fall, dass Sie keinen automatischen Verbindungsaufbau durch MWeconn wiinschen, setzen
Sie direkt nach dem Gleichheitszeichen einen Strichpunkt. Gleiches gilt sinngemaB fir das
Verbindungsende. Beispiel: CON=Internet;

In diesem Fall wird MWconn die Verbindung automatisch aufbauen, sie jedoch bei Programmende
nicht selbst beenden

Wenn Sie mehrere Funk-Datenkarten gleichzeitig nutzen, ist es mdglicherweise notwendig, die Art
des Verbindungsaufbaus genauer vorzugeben. Bei einem dem Verbindungsnamen vorangestellten
Komma wird MWconn nur Netzwerkadapter fir den Verbindungsaufbau verwenden; mit einem "|"-
Zeichen (senkrechter Strich) erzwingen Sie die Verwendung einer Wéhlverbindung.

Sie kénnen auch einen Netzwerkadapter gezielt vorgeben, indem Sie einen Teil seines Namens
hinter dem Komma eintragen. Beispiel: CON=, HSxPA

Bitte achten Sie in jedem Fall auf die exakte Schreibweise.

[CONFIG.exe/Netz] Falls es bei Inrem Netzbetreiber notwendig ist, Benutzername und Passwort flr
den Verbindungsaufbau anzugeben (in Deutschland nicht Ublich), missen beide in diese Zeile
eingetragen werden. zuerst den Benutzernamen, dann einen Strichpunkt, dann das Passwort.
Beispiel: PASS=benutzer;passwort [Bei CONFIG.exe sind getrennte Eingabefelder
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DAY=

RND=

MAXT=

HOMU=

HOMI=

HOMO=

vorgesehen.] Aus Sicherheitsgrinden werden Name und Passwort von MWconn in verschleierter
Form gespeichert (Naheres siehe Beschreibung bei PIN=).

[CONFIG.exe/Protokoll] Falls gewlinscht, summiert MWconn nicht nur das je Sitzung Ubertragene
Datenvolumen, sondern alle Ubertragenen Kilobytes eines Monats. Gleiches gilt fiir die Onlinezeit.
Tragen Sie hier die Kalendertage (jeweils 1 bis 31) ein, an denen die Z&hler jeweils von Neuem
beginnen sollen. Beispiel: DAY=27; 28

In diesem Fall werden der Volumenzahler immer am 27. und der Onlinezeit-Z&hler immer am 28. auf
null zurlickgesetzt. Soll der Zahler nicht monatlich automatisch zurlickgesetzt werden, tragen Sie
statt des Kalendertags 99 ein. Das Volumen wird dann endlos gezahlt. Gut, natlrlich nicht ganz
endlos, bei 1000 GB oder 10000 Stunden beginnen die Zahler von vorne, weil sonst die Zahlen zu
unhandlich werden.

[CONFIG.exe/Protokoll] Sie kdnnen MWeconn dazu veranlassen, jede Verbindung in eine Datei
namens connlog.txt zu protokollieren. Dazu geben Sie hier die Rundungsschwellen fir das zu
summierende Datenvolumen und die zu summierende Onlinezeit an. Als Einheiten gelten kByte und
Minuten.

Beispiel: RND= 100; 15

MWconn wird dann bei jedem Verbindungsende das Datenvolumen auf die nachsten 100 kBytes
und die Onlinezeit auf die nachsten 15 Minuten aufrunden. Die Zahl (im Beispiel "100") gibt die
Rundungsschwelle in der Einheit kByte an, auf die zum Ende einer jeden Verbindung aufgerundet
werden soll; die "15" steht fiir Onlinezeit-Rundung auf volle 15 Minuten.

[CONFIG.exe/Protokoll] Falls Sie einen Datenvolumen-Tarif nutzen, ist es von Vorteil, wenn
MWconn Sie vor dem Uberschreiten des Inklusiv-Volumens warnt. In dieser Parameterzeile kénnen
Sie bis zu drei verschiedene Datenvolumengrenzen festlegen. Nacheinander sind dies Vorwarn-
Grenze, Warn-Grenze und Grenze fir das automatische Beenden der Verbindung. Beispiel:
MAXV=67500k; 500M; 1G

In diesem Fall wird Sie MWeconn ab einem Verbrauch von 67,5 MBytes durch eine Tonfolge (drei
kurze und ein langer Ton) warnen und in der Windows-Statuszeile ein entsprechendes Icon
anzeigen. Ab 500 MBytes erfolgt dann eine eindringlichere Warnung (dreimalige Tonfolge und
schneller animiertes Icon), und ab 1 GByte Datenvolumen wird die Verbindung automatisch
getrennt. Sie kann erst dann wieder aufgebaut werden, wenn ein neuer Abrechnungszeitraum
beginnt (siehe Abschnitt DAY=). Wollen Sie schon vorher eine neue Verbindung aufbauen, missen
Sie die Grenze fir das automatische Beenden der Verbindung (hier 1 GByte) erhdhen.

Bitte beachten Sie, dass Angaben ohne Einheit immer als k (kByte) interpretiert werden.
Dezimalkommas bzw. Dezimalpunkte sind nicht zuldssig. Grenzen, deren Uberschreiten keine
Folgen haben soll, setzen Sie einfach auf null, z.B.: MAXV=0; 500M; 0

[CONFIG.exe/Protokoll] Genauso wie bei MAXv= kénnen Sie sich auch vor dem Uberschreiten
bestimmter Online-Zeiten warnen lassen. Die Versorgung der drei méglichen Grenzen geschieht
nach den gleichen Regeln wie bei MAXV=. Als Einheiten sind Minuten, Stunden und Tage zulassig
(Einheitenbezeichnung min, h und d). Beispiel: MAXT=90min; 4h; 1d

[CONFIG.exe/Ansicht] Falls Sie einen Tarif mit Zuhausebereich (so genannte Homezone) nutzen,
ist es fUr Sie interessant zu wissen, ob jeweils nach Homezone-Tarif abgerechnet wird oder nicht.
Die Netzbetreiber bieten dazu Mdoglichkeiten an, den Homezone-Status per Internetseite oder
USSD-Code abzufragen. Diese Aufgabe kann MWconn fir Sie erledigen. Tragen Sie dazu die
Adresse der betreffenden Internetseite bzw. den USSD-Code in diese Zeile ein. MWconn wird dann
jeweils zu Verbindungsstart, danach im Abstand von ca. 10 Minuten und bei jedem Zellenwechsel
(sofern die Karte dies unterstiitzt) den Homezone-Status abfragen. Die Anzeige erfolgt durch ein "H"
im Infobereich der Taskleiste. Falls Sie einen Volumentarif nutzen, beachten Sie, dass durch die
Homezone-Abfrage zusatzliches Datenvolumen verbraucht wird. Dieses ist im Vergleich zum
normalen Surf-Verhalten jedoch verschwindend gering. Beispiele:
HOMU=indikator.o2online.de

HOMU=*130#

[CONFIG.exe/Ansicht] Um die Antworten auf die Homzone-Abfrage interpretieren zu kénnen, sucht
MWconn darin jeweils nach einem bestimmten Textmuster. Das Textmuster fir den Status
"innerhalb der Homezone" missen Sie in diese Zeile eintragen. Bitte achten Sie dabei auf exakte
Schreibweise und auf die Verwendung von HTML-Codes. Letztere erhalten Sie, wenn Sie sich den
Seitenquelltext der Internetseite anzeigen lassen.

Beispiel: HOMI= Sie befinden sich innerhalb Ihrer Homezone.

[CONFIG.exe/Ansicht] Flr diese Zeile gilt das Gleiche wie flr die Zeile HOMI=. Das Textmuster gilt
jedoch fiir den Fall, dass Sie sich auBerhalb Ihrer Homezone befinden.

Beispiel: HOMI= Sie befinden sich au&szlit;erhalb Ihrer Homezone.
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ERR=

PING=

END=

[CONFIG.exe/Uberwachung] Wie bereits an anderer Stelle erwahnt, trennt MWconn eine die
Verbindung automatisch, wenn die Verbindungsqualitit gewisse Mindestanforderungen
unterschreitet. AnschlieBend wird die Verbindung automatisch neu aufgebaut.
Uber diese Zeile ERR= der Datei MWconn.ini kénnen Sie die Mindestanforderungen fir die
Verbindungsqualitat festlegen. Wir empfehlen die Standardeinstellung, die Sie auch spéter jederzeit
durch die Eingabe von ERR=* wieder herstellen kdnnen.
Uber die Zahlen nach den dreistelligen Schliisselworten legen Sie die Fehlertoleranz fiir die jeweilige
Fehlerart fest. CRC5 bedeutet beispielsweise, dass MWconn die Verbindung bereits nach fanf in
kurzem Abstand festgestellten Priifsummenfehlern neu aufbaut. Mit CRC100 wiirden Sie sehr viele
Prafsummenfehler tolerieren, und mit CRCO legen Sie fest, dass Prifsummenfehler Gberhaupt nicht
zu einem Verbindungsneuaufbau fihren. Gleiches gilt fir alle anderen Fehlerarten. Dabei bedeuten
die Schlisselworte:
FRZ Einfrieren (Daten werden gesendet, aber keine empfangen)
CRC Prifsummenfehler
TME  Zeitiberschreitungen
ALG  Gruppierungsfehler
FRM  Rahmenfehler
BUF Puffertberlaufe
[CONFIG.exe/Ansicht] Durch die Zahl hinter dem Buchstaben L legen Sie fest, ab wann
aufgetretene Fehler im Programmfenster von MWconn angezeigt werden sollen. Dabei bedeuten L0
"sofort", L5 "nach Erreichen der halben Anzahl tolerierter Fehler" und L9 "erst kurz vor
Verbindungsabbruch".
[CONFIG.exe/Start/Ende] Die Zahl hinter dem Schliisselwort Noc legt die Zeit in Minuten fest, die
ein Zustand ohne funktionsfahige Verbindung toleriert wird, bevor sich das Programm selbst
beendet. NocoO steht fir "keine zeitliche Begrenzung" (empfohlen).
Beispiel: Sie wollen, dass MWconn sich selbst beendet, sobald es 20 Minuten lang nicht geschafft
hat, eine funktionierende Internetverbindung aufzubauen. Tragen Sie dazu ERR=NOC20 ein.
[CONFIG.exe/Uberwachung] MWeconn iiberwacht eine aktive Verbindung laufend und baut sie neu
auf, wenn etwas nicht stimmt. Wenn keine Daten Ubertragen werden, weil Sie beispielsweise eine
Internet-Seite in aller Ruhe durchlesen und deshalb eine Weile keine Links anklicken, wei3 das
Programm nicht, ob absichtlich keine Daten Ubertragen werden oder die Verbindung durch einen
Fehler eingefroren ist. Dies kann mit Hilfe eines so genannten Pings (Testsendung) auf eine
beliebige Zieladresse (IP) im Internet herausgefunden werden.
Als Zieladresse sollten Sie einen zuverlassigen Internetserver auswéhlen, von dem Sie wissen, dass
er die Testsendungen beantwortet. Wahlen Sie zum Beispiel lhren Internet-Anbieter. Probieren Sie
einfach per Ping-Befehl Uber Start->Programme->Zubehér->Eingabeaufforderung aus, ob der
von lhnen gewahlte Server antwortet.
Haben Sie mehrere zuverlassige Zieladressen ermittelt, tragen Sie sie, durch Strichpunkte getrennt,
in die INI-Datei ein. Format-Beispiel: PING=0.0.0.0;255.255.255.255;0.0.255.255
MWconn wird dann immer, wenn keine Daten Ubertragen werden, diese Zieladressen in der
angegebenen Reihenfolge zum Test der Verbindung verwenden.
Wenn Sie in diese Zeile nichts eintragen, funktioniert die Verbindungsfehler-Erkennung mit einer
etwas geringeren Verlasslichkeit. Falls Sie PING=? [bei CONFIG.exe: 000.000.000.000] eintragen,
sucht MWconn per Zufall drei mégliche IPs zum Zweck der Verbindungsprifung aus und verwendet
diese.
Mit Hilfe von virtuellen IPs, kénnen Sie den aktiven Verbindungstest zuséatzlich beeinflussen:
999.111.0.0: Ziel ist der jeweils aktuelle Domain-Name-Server (DNS)
999.1.0.0 bis 999.99.0.0:Verzégern des Sendens um 1 bis 99 Zyklen (je 5 bis 8s)
Bitte beachten Sie, dass der aktive Test der Verbindung per Ping-Befehl zusatzlichen Datenverkehr
verursachen kann (maximal ca. 50 bis 100 kBytes/Stunde). Das sollten Sie vor dem Hindergrund
des gewahlten Abrechnungstarifs berlicksichtigen. Falls Sie also jedes kByte bezahlen muissen,
tragen Sie bei PING= besser nichts ein.
[CONFIG.exe/Start/Ende] Falls Sie erreichen wollen, dass MWconn verzdgert startet oder sich
selbst beendet, sobald die Internetverbindung eine Weile nicht genutzt wurde (Datenibertragung
konstant weniger als 1 kByte/s), kdnnen Sie die gewiinschte Wartezeiten hier eintragen.
Eine verzdgerte Startzeit ist dann von Vorteil, wenn MWconn zu einem Zeitpunkt aufgerufen wird,
zu dem die Funk-Datenkarte noch nicht bereit ist, etwa bei einem automatischen Programmstart mit
dem Hochfahren des PCs. Das automatische Ende ist dann besonders nitzlich, wenn Sie einen
Download beginnen und méchten, dass das Programm nach dem Download automatisch endet.
Beispiele:
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END=0; 20 MWconn nach 20 Minuten inaktiver Verbindung (z.B. 20 Minuten nach Download-
Ende) beenden.

END=0; 120F Durch diese Einstellung wird MWconn immer nach 2 Stunden ununterbrochener
Onlinezeit beendet, egal, ob noch Daten Gbertragen werden oder nicht.

END=0; 20S (bzw. END=0; 20FS) Es wird nicht nur das Programm beendet, sondern
anschlieBend der PC heruntergefahren.

END=0;20R  (bzw. END=0; 20FR) Der PC wird heruntergefahren und anschlieBend neu gestartet.

END=0; 0S (bzw. END=0;OR) Nur in Kombination mit ERR=NOC oder MOD=E. Im Anschluss an
das durch den Fehlerfall veranlasste Programmende wird der PC heruntergefahren.

END=15;0 Das Programm startet mit einer Verzégerung von 15 Sekunden.

END=0;0 MWconn startet sofort und endet nicht zeitgesteuert, sondern per Mausklick.

Bis zum Ende der Countdown-Zeit sehen Sie im Infobereich der Taskleiste (rechts unten auf dem
Bildschirm) ein kleines lcon, das Ihnen laufend die noch verbleibende Zeit in Minuten (oder in
Stunden, mit nachgestelltem 'h') anzeigt.

Bitte beachten Sie, dass durch das automatische Herunterfahren die eventuell noch nicht
gespeicherten Anderungen an anderen Dateien verloren gehen kénnen. Speichern Sie also etwaige
geobffnete Dateien vorher.

CMD1= [CONFIG.exe/Extern] In diese Zeile kbénnen Sie ein Betriebssystemkommando eintragen. MWconn
wird dieses Kommando direkt nach dem Aufbau der Internetverbindung ausfihren. Wiinschen Sie
beispielsweise einen automatischen Start des Internetbrowsers direkt nach Verbindungsaufbau,
sieht die Zeile so aus: CMD1=c: \programme\mozilla firefox\firefox
Das von MWconn auf diese Weise gestartete Programm wird automatisch beim Ende von MWconn
auch beendet. Sollte MWconn auf Grund eines System- oder Programmfehlers unplanmaBig
abbrechen, missen Sie das mitgestartete Programm per Taskmanager von Hand beenden.

Wenn Sie die automatische Beendigung nicht wiinschen, greifen Sie zum einem Trick und setzen
vor den Programmnamen das Betriebssystemkommando emd /c. Die Zeile lautet dann:

CMDl=cmd /c "c:\programme\mozilla firefox\firefox"

Um zu erreichen, dass das von lhnen gewilnschte Programm unsichtbar, also ohne Fenster und
ohne Eintrag in der Taskleiste ablauft, setzen Sie als erstes Zeichen nach cMD1= einen Strichpunkt.
Beispiel: CMD1=; ¢: \programme\meinprogramm.exe

MWconn baut eine Verbindung neu auf, wenn zu viele Ubertragungsfehler passieren. Wollen Sie,
dass das Kommando dann ebenfalls neu gestartet wird, setzen Sie als erstes Zeichen nach cMD1=
ein Komma. Soll das Kommando immer dann ausgefihrt werden, wenn Sie MWconn beenden,
verwenden Sie statt des Kommas einen senkrechten Strich: "|". Die Kombination mit dem im letzten
Absatz genannten Strichpunkt ist ebenfalls mdglich. Beispiel: cMD1=, ; emd

CMD2= [CONFIG.exe/Extern] Falls lhnen ein Kommando nicht reicht, haben Sie hier Platz fiir ein zweites.

CMD3= [CONFIG.exe/Extern] Und hier ist Platz fiir ein drittes Kommando.

SMS1= [CONFIG.exe/Extern] Mit MWconn kénnen Sie Ihren PC fernsteuern. Jede empfangene SMS kann
einen vordefinierten Befehl (siehe cMD1=) auslésen. Um das zu erreichen, schreiben Sie einen
Strichpunkt in diese Zeile. Das bei cMD1= eingetragene Kommando wird dann nicht nach dem
Verbindungsaufbau gestartet, sondern immer genau dann, wenn eine SMS empfangen wurde.

Damit nicht jede SMS das betreffende Kommando startet, kénnen Sie diese Funktion auf einen
bestimmten Absender oder auch auf einen bestimmten SMS-Inhalt beschranken. Schreiben Sie
dazu die Telefonnummer des zugelassenen Absenders im Format +49... vor den Strichpunkt. Falls
Sie Befehle nur von SMS akzeptieren, die ein bestimmtes Schlisselwort enthalten, schreiben Sie
dieses Schlisselwort nach den Strichpunkt. In Kombination kann das z.B. so aussehen:
SMS1=+491771234567; GEHEIMWORT

Bei der Priifung des Schllsselworts wird nicht nach GroB- und Kleinschreibung unterschieden. Um
Probleme durch unterschiedliche SMS-Zeichenséatze zu vermeiden, verwenden Sie am besten nur
Ziffern und Buchstaben (ohne landesspezifische Zeichen wie &, é, B) fir das Schlisselwort.

Bei Fernsteuerung per SMS bietet lhnen MWconn in der Zeile cMD1= einen erweiterten Befehlsum-
fang. Neben den normalen Befehlszeilenkommandos sind auch Sonderkommandos zugelassen:

MWCONN_ CONNECT Verbindung aufbauen

MWCONN_DISCONNECT Verbindung beenden

MWCONN_RECONNECT bestehende Verbindung beenden und neu aufbauen
MWCONN_END Programm MWconn beenden

Diese Sonderkommandos kdnnen Sie jeweils mit einem Befehlszeilenkommando kombinieren,
indem Sie Letzteres dahinter setzen, z.B.. MWCONN_CONNECT testprogramm.exe

Des Weiteren dirfen Sie in den Kommandos Platzhalter verwenden:

%1 Nummer des SMS-Absenders

%2 Inhalt der SMS; ggf. der Teil nach dem Schliisselwort
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SMS2=
SMS3=
IPC=

ICON=

MOD=

%3 wie %2, jedoch nur Buchstaben, Ziffern, Leerzeichen, und "."

%% Wird umgewandelt in ein einzelnes %-Zeichen

Sobald Sie bei sMs1= etwas eingetragen haben, wei3 MWconn, dass Sie die Fernsteuerfunktion

nutzen wollen und sehr wahrscheinlich den PC nicht beaufsichtigen kénnen. Daher wird Ihnen dann

keine SMS per Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Stattdessen ertdnt jeweils ein kurzes
akustisches Signal und die SMS wird ins SMS-Log geschrieben(sms . txt).

Bitte nutzen Sie die Fernsteuerfunktion nur mit normalen SMS (maximal 160 Zeichen Lange).

Fernsteuern per Anruf: Fir den Fall, dass lhre Funk-Datenkarte auch Wahlverbindungen unter-

sttzt (z.B. Voice oder CSD), kdnnen Sie MWconn so parametrieren, dass es auch darauf reagiert.

Hierzu muissen Sie direkt nach dem = ein Komma einfligen; im Ubrigen gilt das oben Beschriebene.

Naturlich sind in diesem Fall das Schlisselwort sowie die Platzhalter %2 und %3 nicht verfligbar.

[CONFIG.exe/Extern] Wie sSMS1=, jedoch fiir das zweite Kommando (CMD2=).

[CONFIG.exe/Extern] Wie sSMS1=, jedoch fiir das dritte Kommando (CMD3=).

[nicht in CONFIG.exe] Fir die Kommunikation mit anderen Programmen ("IPC") nutzt MWconn

unter anderem einen gemeinsamen Speicherbereich ("Shared Memory") mit dem Namen

"MWCONN_IQO". Dieser Bereich kann von allen Programmen gelesen werden. Falls Sie in diesen

Bereich schreiben wollen, um Befehle an MWconn zu (bergeben, missen Sie ihn fir den

betreffenden Benutzer freischalten. Beispiel:

IPC=meinPC\meinBenutzerName oder: IPC=meinBenutzerName

Nahere Informationen finden Sie in Kapitel 11: "Lokale Programmsteuerung per Shared Memory"

[CONFIG.exe/Ansicht] Falls Sie das Programmfenster von MWconn am liebsten zu einem

Taskleisten-Icon verkleinern, erhalten Sie die wichtigsten Statusinformationen, wenn Sie den

Mauszeiger auf das Icon bewegen. Je nach Art des Icons werden einige dieser Informationen auch

grafisch oder numerisch direkt im Icon dargestellt. Durch eine entsprechende Ziffer in der ICON=-

Zeile kénnen Sie die Art des Icons wahlen:

1: Standard-Icon, 2: Standard-Icon mit zusatzlichem Geschwindigkeits-Icon,

3: mehrfarbiges Zeiger-Icon, 4: einfarbiges Zeiger-Icon, 5: einfarbiges Ziffern-Icon.

6: einfarbiges Balken-Icon.

Eine genauere Beschreibung der einzelnen Icons finden Sie in Kapitel 7.

In diese Zeile kénnen Sie so genannte Schalter eintragen. Das sind Buchstaben, mit deren Hilfe

bestimmte Programmfunktionen aktiviert werden. Natirlich dirfen Sie auch mehrere dieser

Buchstaben kombinieren.

B [CONFIG.exe/Ansicht] Einfarbige Icons in der Taskleiste werden in schwarzer statt in weiBer
Farbe dargestellt und sind dadurch bei hellem Hintergrund leichter zu sehen.

Wenn Sie das Betriebssystem Vista verwenden, ist bei den Warn-Icons leider nur die schwarze
Darstellung mdglich.

C [CONFIG.exe/Ansicht] Bei der Anzeige im Minifenster werden, soweit lhre PC-Karte dies
unterstitzt, statt des aktuellen Netznamens Zahlencodes angezeigt (z.B. PLMN, LAC, Cell-ID).
Naheres zu den Zahlencodes finden Sie in Kapitel 6.

D [CONFIG.exe/Ansicht] Im Minifenster wird zusétzlich die Onlinezeit angezeigt. Wegen des
begrenzten Platzes geschieht dies wechselweise mit dem Datenvolumen, in einem Takt von
etwa 5 bis 10 Sekunden.

E [CONFIG.exe/Start/Ende] Dieser Schalter veranlasst MWconn, bei jedem gréBeren Verbin-
dungsfehler die Verbindung nicht neu aufzubauen, sondern sich selbst zu beenden. Damit
kénnen beispielsweise benutzerdefinierte Aktionen per Batch-Job durchgefihrt werden, bevor
MW-conn erneut gestartet wird, um die Verbindung wieder aufzubauen. Auch ein kontrollierter
Neustart des PCs ist mdglich (siche END=R).

G [CONFIG.exe/View] Die meisten Mobilfunknetze komprimieren die in den Webseiten vorhan-
denen Bilder. Das hat gleich drei Vorteile: Erstens wird das Funknetz nicht zu sehr belastet, es
kénnen mehr User zur gleichen Zeit surfen. Zweitens beschleunigt sich fir Sie der Seitenabruf,
weil weniger Daten auch weniger Zeit zur Ubertragung brauchen. Drittens schlieBlich, hilft Ihnen
die Grafikkomprimierung Geld zu sparen, falls Sie einen Volumentarif nutzen.

Naturlich hat die Komprimierung auch einen Nachteil: Grafiken werden in schlechterer Qualitat
angezeigt und in Einzelfallen kommt es zu funktionalen Problemen bei der Webseiten-
darstellung.

Durch Setzen dieses Schalters kann die Grafikkomprimierung generell abgeschaltet werden.
MWconn sendet dann ein Abschalt-Paket zum Komprimierungsserver (IP 1.2.3.4). Beachten
Sie bitte, dass dieses generelle Abschalten nicht bei allen Netzen funktioniert.

I [CONFIG.exe/Protokoll] Falls Ihre PC-Karte dies unterstltzt, werden bei jedem Zellenwechsel
zuséatzliche Informationen ins Verbindungsprotokoll geschrieben (PLMN, LAC, CID, Né&heres
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REM=

DIR=

siehe Kapitel 6). Voraussetzung ist natirlich, dass das Verbindungsprotokoll aktiviert wurde
(siehe RND=).

J [CONFIG.exe/Protokoll] Jeder Signalstarkewechsel wird ins Verbindungsprotokoll geschrieben
(siehe auch RND=).

M [CONFIG.exe/Ansicht] Wenn Sie die von Ihrer PC-Karte empfangenen SMS (Kurznachrichten)
auf dem Bildschirm angezeigt bekommen wollen, missen Sie diesen Schalter eintragen.
Genaueres zum Empfang von SMS entnehmen Sie bitte dem Kapitel 14.

o Falls Sie hauptsachlich das Minifenster von MWconn aktiviert haben und sich eine farbige
Darstellung der Betriebsart wiinschen, setzen Sie am besten diesen Schalter. Im Fall von GPRS
erscheint das Minifenster dann in Griin statt in Blau.

P [CONFIG.exe/Protokoll] Fir Test- und Priifzwecke kann ein Serviceprotokoll aktiviert werden.
MWconn erstellt dann eine Datei mit dem Namen servilog.txt, in die alle wichtigen
Systemschritte eingetragen werden. Diese Datei liefert dem erfahrenen Benutzer sowie dem
Entwickler wertvolle Informationen bei Problemen mit dem Programm oder mit der verwendeten
Hardware.

Technischer Hinweis: Bei eingeschaltetem Serviceprotokoll startet MWconn deutlich langsamer.

R [CONFIG.exe/Ansicht] Mit diesem Schalter aktivieren Sie den Warnton, der Sie auf
Netzwechsel aufmerksam macht. Das ist besonders bei automatischer Netzwahl im Ausland
interessant, weil je nach Netzbetreiber unterschiedliche Ubertragungsentgelte anfallen kénnen.

S |[CONFIG.exe/Ansicht] Flr Testzwecke ist es manchmal vorteilhaft, Gber jeden Zellenwechsel
unterrichtet zu werden. Falls lhre Karte die Ausgabe des Cell-IDs unterstltzt, werden lhnen bei
MoD=S alle Zellenwechsel durch einen kurzen doppelten Piepton mitgeteilt. Die Betriebsart
kénnen Sie dabei an der Tonhdhe erkennen: GPRS 500 Hz, UMTS 1000 Hz.

T |[CONFIG.exe/Ansicht] Hierdurch zwingt man das normale Programmfenster von MWconn
(nicht das Minifenster), immer im Vordergrund zu bleiben.

[CONFIG.exe/Info] In diese Zeile kdnnen Sie einen beliebigen Kommentar eintragen. Das ist dann

nitzlich, wenn Sie verschiedene Initialisierungsdateien verwenden und diese entsprechend kenn-

zeichnen mdéchten.

Bei kundenspezifischen Programmversionen kann die Zeile fir besondere Zwecke verwendet

werden. Sehen Sie dazu bitte in die zuséatzliche Beschreibung, die Sie von Ihrem Lieferanten

erhalten haben.

Wenn Sie méchten, dass die MWconn-Programmexemplare (GPRS.exe, UMTS.exe usw) fir ihre

Ein- und Ausgaben (MWconn.ini, connlog.txt usw.) nicht den eigenen Ordner verwenden,

sondern einen Ordner an anderer Stelle, dann tragen Sie den Pfad des gewlnschten Ordners hier

ein. Falls sich dort beim Start von MWconn noch keine Initialisierungsdatei MWconn. ini befindet,
wird eine neue erstellt; MWconn verwendet dabei die Initialisierungsdatei aus dem Programm-
verzeichnis als Muster.

Wichtig: Die DIR=-Zeile muss sich in der Zeile 03 der Initialisierungsdatei befinden.

Beachten Sie, dass die Datei MWconn. ini nicht verandert werden kann, solange MWconn aktiv ist. Bitte
beenden Sie das Programm, bevor Sie Anderungen in der Datei vornehmen.

Wie eingangs erwéhnt, soll die Zeile 01 nicht verandert werden, da sie als Zwischenspeicher fir interne
Programmdaten verwendet wird. Falls Sie in Ausnahmefallen trotzdem Anderungen vornehmen wollen, hilft

lhnen di

e folgende Beschreibung des Aufbaus dieser Zeile.

01 AAA999999999-7777888831124-56666660000000000000000

01
AAA
999999
777788
3112

4

5
666666
Rest:

Zeilennummer mit anschlieBendem Leerzeichen, darf nicht geédndert werden
derzeit nicht verwendet, darf nicht gedndert werden

999  summiertes Datenvolumen in Kilobyte
Trennzeichen, darf nicht gedndert werden

88 x- und y-Koordinate des Programmfensters in Bildschirmkoordinaten (ab links oben)
Tag und Monat des letzten Programmlaufs (fiirs automatische Riicksetzen des Zahlers)
Fensterform: 1=normal, 2=Minifenster, 3=Minifenster zweizeilig, 4=Icon
Trennzeichen, darf nicht gedndert werden
ggf. anzuzeigender Kurzhinweis fir CONFIG.exe
summierte Onlinezeit in Minuten
derzeit nicht verwendet, muss 16 Nullen enthalten, darf nicht gedndert werden

Samtliche in die Zeile 01 eingetragenen Zahlen verwenden fiihrende Nullen. Das heif3t, wenn Sie
beispielsweise ein eine Onlinezeit von 180 Minuten eintragen wollen, missen Sie die Ziffernfolge 000180

hinter di

e erste Ziffer nach dem zweiten Bindestrich der Zeile 01 setzen. In keinem Fall darf die Zeilenlédnge
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geandert werden, es darf also nichts eingefiigt oder ausgefigt werden. Jede zu &ndernde Ziffer muss
liberschrieben werden.

Falls Sie versehentlich Teile der Zeile 01 derart verandert haben, dass MWconn nicht mehr korrekt
funktioniert, nehmen Sie eine Probeinstallation des Programms in ein gesondertes Verzeichnis vor. Aus der
dort erstellten "frischen" Datei MWconn . ini kdnnen Sie sich eine korrekte Version der Zeile 01 kopieren und
in ihre alte Initialisierungsdatei einfligen.
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11 Parameteriibergabe und Programmsteuerung

Dieses Kapitel ist fir besonders erfahrene PC-Benutzer gedacht, die sich zutrauen, mit Ubergabe-
parametern umzugehen.

Nicht nur per Konfigurationsprogramm CONFIG.exe oder per Datei MWconn.ini k&énnen Sie dem
Programm MWconn die von lhnen gewilnschten Einstellungen mit auf den Weg geben, sondern auch per
Ubergebenen Kommandozeilenparametern. Belassen Sie dazu den Originalnamen des Programms bei
MWconn . exe, S0 kdnnen Sie mit dem ersten Ubergebenen Parameter die Programmfunktion festlegen. Fur
diesen ersten Parameter gelten die gleichen Regeln wie fiir die Wahl der Betriebsart per Programmnamen
(z.B. uMTS, GPRSUMTS usw., siche Kapitel 5).

Auf diese Weise lassen sich auch h&ufig wechselnde weitere Einstellungen direkt beim Programmaufruf als
Kommandozeilenparameter mitgeben (sofern vorhanden, nach dem Parameter fir die Betriebsart). Es gilt
der gleiche Syntax wie flir die Zeilen der
Datei MWconn. ini (siehe Kapitel 10). Die
dort beschriebenen Zeilen muissen in

Eigenschaften von Yerkniipfung mit UMTS.exe @E|

Allgemein | Vergnupfung | Kompatibilitat | Sicherheit Anfiihrungszeichen gesetzt werden, wenn
1 sie als Parameter Gbergeben werden. Diese
MH = Fedeniipfung mit UMTS exe Paramete_r habe.n_ Vorrang vor den Ze|lgn
Zpnn der Datei. Dabei ist zu beachten, dass die
Parameter beim Neuschreiben der Datei
Zielyp: Anwendung durch MWconn automatisch fest in die
2 Datei ibernommen werden.
Zielart: Intemet =

L e . Beispiel: Sie besitzen ein SIM, mit dem Sie
Ziel: 'S.m@us" "APN=imemm.e@ sich sowohl in das Netz von Vodafone als
; auch in das Netz von E-Plus einbuchen
: kdénnen. Sie mdchten eine Initialisierungs-
Ausfiihren in: C:\Programmentemt _ datei MWconn.ini verwenden, weil das
i Datenvolumen nicht fir die beiden Netze

Tastenkombination: | Keine getrennt mitgezahlt werden soll.
Bl T T B Erstellen Sie zu diesem Zweck eine
B Verknupfung auf die Programmdatei, z.B.
Kommentar: ' 5 UMTS.exe, indem Sie mit der rechten
Maustaste darauf klicken und Verkniipfung
Ziel suchen... | | Anderes Symbol... | | Emweiter... erstellen auswahlen. Alternativ  dazu

kénnen Sie natlrlich auch eine Verknipfung
in die Schnellstartleiste legen (im nachsten
Abschnitt beschrieben).
Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste
auf die neu angelegte Verknipfung und
Offnen Sie deren Eigenschaften. Wechseln
Sie darin zur Seite "VerknOpfung" und
3.’& - erganzen Sie das Eingabefeld "Ziel" um die
netzspezifischen Einstellungen, hier Netz-
b l [ b name und APN (Genaueres dazu siehe
Kapitel 10).
In gleicher Weise gehen Sie fir Vodafone vor. Mit Hilfe dieser beiden Verkniipfungen kénnen Sie nun jeweils
beim Start von MWconn das gewlinschte Netz festlegen.

MWconn-Logo

Fir den Fall, dass Sie die Anzeige des MWconn-Logos beim Start nicht winschen, tbergeben Sie das Wort
NOSPLASH als Parameter beim Programmstart. Diese Einstellung kann leider nicht in die MWconn-
Konfiguration integriert werden, weil die Initialisierungsdatei MWconn . ini erst wenige Sekunden nach dem
Start des Programms ausgewertet wird.
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Lokale Programmsteuerung per Dateisystem

Sobald gestartet, kénnen die an MWconn Ubergebenen Einstellungen nicht mehr abgeédndert werden. Sie
mussen zuerst MWconn beenden und nach dem Verédndern der Einstellungen neu starten.

Trotzdem haben Sie die Mdglichkeit, in begrenztem Umfang in den reguldren Programmlauf einzugreifen.
MWconn kennt drei Sonderkommandos, die Sie jeweils in Form einer entsprechend benannten leeren Datei
an das Programm (bergeben kénnen: MWCONN_CONNECT, MWCONN_DISCONNECT, MWCONN_RECONNECT
und MWCONN_END.

Dadurch ist es mdglich, die wichtigsten Funktionen von einem fremden Programm aus zu steuern:
Verbindungsaufbau, Verbindungsabbau und das Programmende von MWconn.

Die eher unelegante Form der Kommandolbergabe per Datei wurde gewahlt, weil sie sich am einfachsten in
fremde Programme einbauen lasst. In praktisch jeder Programmiersprache gibt es die Mdglichkeit, auf sehr
einfache Weise Dateien zu erstellen. Falls Sie eine Windows-Batch-Datei verwenden (*.bat), reicht
beispielsweise folgende Zeile:

echo x > C:\lhr_MW-conn-OrdnenMWCONN_CONNECT

Die als Kommando Ubergebene Datei wird von MWconn geldscht, sobald sie als Kommando erkannt wurde.
Um nicht versehentlich wertvolle Daten zu verlieren, verweigert MWconn das Ldschen von Dateien, die
gréBer sind als 30 Bytes. Erzeugen Sie fir den Zweck der Programmsteuerung also am besten nur leere
oder fast leere Dateien.

Lokale Programmsteuerung per Shared Memory

Falls Sie selbst Software-Entwickler sind und MWconn von einem anderen Programm aus steuern méchten,
kénnen Sie dafir auch einen direkteren Weg nutzen: die Parameteriibergabe per Shared Memory. Uber
diesen Weg lassen sich ebenfalls alle Ausgaben von MWconn lesen (Signalstarke, Datenvolumen usw.).
Dazu sind allerdings fundierte Programmierkenntnisse erforderlich. Im Folgenden finden Sie die daflr
notwendige Strukturbeschreibung und ein Stiick Beispiel-Programmcode (Programmiersprache C).

typedef struct { // Struktur fir Datenaustausch mit externen Programmen
unsigned long len; // L&nge dieser Struktur in Bytes
unsigned short structure_version; // Version dieser Struktur: 3
unsigned short program_version; // Version des MWconn-Programms
// (Hauptversion*256+Nebenversion)

unsigned long resl[3]; // reserviert
// Datenrichtung extern->MWconn
char command[100]; // von MWconn auszufiihrendes Kommando;

// "MWCONN_CONNECT": verbinden;

// "MWCONN_DISCONNECT": trennen;

// "MWCONN_RECONNECT": neu verbinden;

// "MWCONN_END": Programm beenden;

// ":::ATI": AT-Kommando an Ger&t senden (hier "ATI");
// bei Novatel-Gerdten nur mit Novatel-DLL;

// ":250:4000:ATI": desgleichen, jedoch mit

// Wartezeitangaben, 250ms nach dem Senden

// beginnt der Empfang, welcher maximal 4 weitere
// Sekunden spdter abgeschlossen sein muss;

// Datenrichtung MWconn->extern
// Hinweis: nicht alle Datenkarten unterstiitzen alle Informationen;
unsigned long process_counter; // dieser Zdhler wird von MWconn

// inkrementiert, sobald neue Daten zur Verfiigung stehen;
unsigned long volume; // summiertes Datenvolumen in kBytes
unsigned long time; // summierte Onlinezeit in Minuten
unsigned long online_time; // aktuelle Onlinezeit in Sekunden; ==0: offline
unsigned long offline_time; // aktuelle/letzte Offline-Zeit in Sekunden
unsigned long upspeed; // aktuelle Sendegeschwindigkeit in Bytes/s
unsigned long downspeed; // aktuelle Empfangsgeschwindigkeit in Bytes/s
unsigned char opmode; // Betriebsart; 0: nicht bekannt; 1: GPRS; 2: UMTS;
unsigned char signal_raw; // Signalstdrke als GSM-Standardwert (0..31)
unsigned char signal_percent; // Signalstérke in Prozent (0..100);

// nur gliltig, wenn signal_raw>0
signed short signal_dbm; // Signalstdrke in dBm

char network_name[30+1+1]; // Name des Netzwerks

char plmn[6+1]; // Public Land Mobile Network, bestehend aus MCC und MNC
char lac[4+1]; // Location Area Code

char cid[4+1]; // Cell-ID
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char message[64+1]; // ggf. Meldungstext

char mini_message[48+1]; // ggf. verkiirzter Meldungstext
char error_message[32+1]; // ggf. Fehlermeldung
unsigned char res2[3]; // reserviert

unsigned long res3([7]; // reserviert

char answer[600]; // Antwort auf AT-Kommando

} mwcio_t;

void __ fastcall TForml::Tick (TObject *Sender) {
// Testprozedur zur Ausgabe aller von MWconn bereitgestellten Informationen
HANDLE mwcioh; // Handle des gemeinsamen Speichers fir I/O
mwcio_t* mwcio;
static char z[4000];
char* zp;

// I0-Bereich offnen und zuweisen
mwcioh= NULL; mwcio= NULL; // Voreinstellungen (Fehlerfall)
#define OFN(a,n) if (mwcioh==NULL) mwcioh= OpenFileMapping(a,false,n);
OFN(FILE_MAP_ALIL_ACCESS, "Global\\MWCONN_IO") ;
OFN(FILE_MAP_ALL_ACCESS, "MWCONN_IO");
OFN (FILE_MAP_READ, "Global\\MWCONN_IO");
OFN (FILE_MAP_READ, "MWCONN_IO") ;
#define MVOF (a) if (mwcioh!=NULL && mwcio==NULL) \

mwcio= (mwcio_t*)MapViewOfFile (mwcioh,a,0,0,sizeof (mwcio_t));
MVOF (FILE_MAP_ALIL_ACCESS) MVOF (FILE_MAP_READ)

if (mwcio==NULL) // IO-Bereich nicht gliltig
Ausgabe->Caption= "MWconn-IO-Bereich konnte nicht gelesen werden";
else { // I0-Bereich gliltig

zp= Zz;

zp+= sprintf (zp, "Lange der Struktur: %lu Bytes,
"Strukturversion: %u, Programmversion: %u.%u,
"Prozess-Zahler: %lu\n",
mwcio->len, mwcio->structure_version,
mwcio->program_version>>8,mwcio->program_version&255,
mwcio->process_counter) ;

zp+= sprintf (zp, "summiertes Datenvolumen: %lu kBytes,
"summierte Onlinezeit: %$lu Minuten\n",
mwcio—->volume, mwcio—->time) ;

zp+= sprintf (zp, "aktuelle Onlinezeit: %lu Sekunden, "
"aktuelle/letzte Offlinezeit: %$lu Sekunden\n",
mwcio->online_time,mwcio->offline_time);

zp+= sprintf (zp, "Upspeed: %lu kBytes/s, "
"Downspeed: %lu kBytes/s\n",
mwcio->upspeed/1000, mwcio->downspeed/1000) ;

zp+= sprintf (zp, "Betriebsart: %s, "
"Signalstdrke: %$02u(roh) = $%u%% = %idBm\n",
mwcio->opmode==1?"GPRS" :mwcio->opmode==2?"UMTS" : "unbekannt",
mwcio->signal_raw,mwcio->signal_percent,mwcio->signal_dbm) ;

zp+= sprintf (zp, "Netzname: \"%s\", PLMN: \"&%s\", "
"LAC: \"%s\", Cell-ID: \"%s\"\n",
mwcio->network_name,mwcio->plmn,mwcio->lac,mwcio->cid) ;

zp+= sprintf (zp, "Meldung: \"%$s\", Mini-Meldung: \"%s\", "
"Fehlermeldung: \"%s\"\n",
mwcio->message,mwcio->mini_message,mwcio->error_message) ;

zp+= sprintf (zp, "Kommando: \"%s\", Antwort: \"$s\"\n",
mwcio->command, mwcio—->answer) ;

Ausgabe->Caption= z;

} // Ende I0-Bereich giiltig

"

if (mwcio!=NULL) { // IO-Bereich gliltig
UnmapViewOfFile (mwcio) ;
mwcio= NULL;
}
if (mwcioh!=NULL) {
CloseHandle (mwcioh) ;
mwcioh= NULL;
}
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Falls Sie Pascal als Programmiersprache verwenden, liefert Ihnen folgende Seite wertvolle Informationen:
http://projects.coltishware.com/mwconn

Per Shared Memory kénnen Sie Kommandos an MWconn senden. Eine kurze Beschreibung der zuldssigen
Kommandos sehen Sie im Beispiel-Programmcode beim Strukturelement "command".

Beachten Sie bitte, dass lhnen MWconn aus Sicherheitsgriinden flir den gemeinsamen Speicherbereich
zunachst nur Leserechte zugesteht. Wenn Sie Kommandos in diesen Bereich schreiben mdchten, missen
Sie den jeweiligen Benutzer als Schreibberechtigen registrieren. Dazu ist es notwendig, dessen
Benutzernamen in die Zeile IPC= der Datei MWconn . ini einzutragen. Naheres dazu Siehe Kapitel 10.

12 Internet Start und Ende

Starten Sie das Exemplar von MWconn, das lhrem Einwahlwunsch entspricht (z.B. GPRS.exe). Es
erscheint das Programmfenster mit Informationen zum aktuellen Fortschritt der Initialisierung. Sobald die
Initialisierung abgeschlossen ist, baut MWconn die Internet-Verbindung auf (Ausnahmen siehe Kapitel 5, 9
bzw. 10).

Um die Internet-Verbindung wieder zu beenden, reicht es, wenn Sie MWconn beenden. Das kénnen Sie
erledigen durch Anklicken des SchlieBfelds (X rechts oben im normalen Programmfenster) oder durch
Anklicken der Fensterflaiche bzw. des Statuszeilen-lcons mit der rechten. Verlieren Sie nicht die Geduld,
wenn MWconn seine Arbeit nicht sofort einstellt, sondern noch ein paar Sekunden bendtigt, um eine ggf.
bestehende Verbindung oder die Netzsuche ordnungsgemaB zu beenden. Das Programm hat sich lhren
Ende-Wunsch gemerkt und ist dabei, ihm nachzukommen.

Fir den Fall, dass Sie MWconn das Beenden der Verbindung untersagt haben (siehe Kapitel 5), missen
Sie die Verbindung von Hand beenden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Symbol der
aktiven Verbindung, rechts unten, im Infobereich der Taskleiste oder auf das Programmfenster von MWconn
bzw. auf das MWconn-Icon in der Statuszeile. In dem sich aufblendenden Men( wahlen Sie Trennen.

13 Internet Uberwachung

MWconn kimmert sich laufend um eine von ihm gestartete Internetverbindung. Es prift laufend, ob die
Verbindung noch besteht, und startet sie von neuem, falls sie manuell oder aus technischen Grinden
abgebrochen wurde.

Auch die Qualitat der Verbindung wird standig Gberwacht. Sobald zu viele Ubertragungsfehler in zu kurzer
Zeit auftreten oder die Verbindung "einfriert", das heiBt keine Daten mehr Ubertragt, wird sie von MWconn
abgebrochen und neu aufgebaut. Eine Mdéglichkeit zur Feinjustierung der Toleranzschwelle finden Sie in
Kapitel 9 im Abschnitt "Uberwachung" bzw. in Kapitel 10 in den Abschnitten ERR= und PING=.

Falls Sie mdchten, dass sich MWconn bei lédnger fehlender Verbindung automatisch beendet, kénnen Sie
das durch das Schliisselwort Noc beim Parameter ERR= erreichen (sieche Kapitel 10) oder, wesentlich
komfortabler, durch eine entsprechende Eintragung auf der Registerkarte "Start/Ende" der Konfigurations-
programms CONFIG. exe.

Ebenfalls moglich ist die Vorgabe einer maximalen Online- oder Inaktivzeit. Auch kénnen Sie MWconn dazu
veranlassen, nicht nur sich selbst zu beenden, sondern dabei auch den PC herunterzufahren. Naheres
hierzu finden Sie ebenfalls in den Kapiteln 9 und 10, jeweils im Abschnitt "Start/Ende" bzw. END=.

Unabhéangig von der automatischen Verbindungsiberwachung kénnen Sie eine bestehende Verbindung
auch manuell unterbrechen, um durch den daraufhin erfolgenden Neuaufbau mdglicherweise eine
verlasslichere Verbindung zu erhalten. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf das
Programmfenster bzw. das Icon und wahlen Sie die Funktion Neu verbinden im Kontextmenda.

© 25.02.2008 Markus B. Weber, Nirnberg



MWconn, Version 4.1, Bedienungsinformation Seite 44 von 56

14 SMS und PC-Fernsteuerung

Falls Ihre PC-Karte den Empfang von SMS (Kurznachrichten) unterstitzt, kdnnen die empfangenen SMS
von MWconn ausgelesen und auf dem Bildschirm angezeigt werden. Aktivieren Sie dafiir den SMS-
Empfang in der Konfiguration (per Programm CONFIG. exe/Ansicht oder in der Datei MWconn . ini durch die
Eintragung des Schalters M in die Zeile MoD= ). Naheres zur Konfiguration finden Sie in den Kapiteln 9 und
10.

Um zu verhindern, dass der SMS-Empfang wegen fehlendem freien Speicherplatz des SIMs Ihrer Funk-
Netzwerkkarte stoppt, werden gelesene und mit OK quittierte SMS grundsétzlich vom SIM geldscht. Falls Sie
eine empfangene SMS spater noch einmal lesen wollen, 6ffnen Sie einfach die Datei sms.txt. In ihr
werden alle SMS zusammen mit Absendernummer, Datum, Uhrzeit und Zeitzone gespeichert.

Bitte beachten Sie eine Besonderheit bei PC-Karten vom Typ Novatel: Falls Sie auf Grund technischer
Probleme (z.B. bei Verwendung des Betriebssystems Vista) die von Novatel mitgelieferte DLL-Datei
"NwtGatewayDLL.dII" entfernen mussten, kann MWconn keine SMS senden und empfangene SMS nur kurz
nach dem Programmstart lesen. Das bedeutet, dass Sie SMS, die Sie wéhrend einer Internet-Verbindung
erhalten, erst dann angezeigt bekommen, wenn Sie MWconn das nachste Mal starten. Eine Fernsteuerung
des PCs per SMS ist in diesen Fallen nur sehr eingeschrankt méglich.

SMS senden

Die meisten Anwender versenden Kurznachrichten (SMS) nicht direkt Uber ihren Provider, sondern nutzen
die zum Teil glinstigeren Tarife von freien SMS-Versendern im Internet. Trotzdem gibt es einen Fall, bei dem
nur der regulare SMS-Versand in Frage kommt: das Senden von SMS ohne bestehende Internet-
Verbindung. MWconn bietet anderen Programmen die Méglichkeit, Kurznachrichten zu versenden. Damit
dies unkompliziert und auch aus Batch-Dateien heraus méglich ist, wird dafliir der Datenaustausch per Datei
genutzt.

Dazu prift MWconn regelméaBig, ob im eigenen Ordner ("Arbeitsverzeichnis") eine Datei namens
MWCONN_SMs existiert. Falls ja, werden die darin beschriebene SMS gesendet und anschlieBend die Datei
geldscht. Aufbau der Datei (Beispiel):

+49170123456+491770610000 Hallo alle miteinander!

Die erste Nummer bezeichnet die Zieladresse, die zweite steht fir die Kurzmitteilungszentrale (beide im
internationalen Format mit '+'). Zwischen den Nummern darf kein Leerzeichen, vor dem zu sendenden Text
jedoch muss ein Leerzeichen vorhanden sein. Die Nennung der Kurzmitteilungszentrale kann entfallen,
wenn deren Nummer auf dem eingelegten SIM gespeichert ist. Die maximale Textlange betragt 160
Zeichen, das heiBt, es kénnen hier keine Lang-SMS versendet werden.

Anwendungsbeispiel: Falls Sie aus einer neuen Batchdatei (z.B. senden.bat) heraus eine SMS versenden
madchten, erstellen Sie diese Datei mit dem Namen "senden.bat" und folgendem Inhalt:

echo +49170123456 Hallo, das ist eine automatisch versendete SMS. >MWCONN_SMS
Durch Doppelklick auf das Icon der Datei "senden.bat" wird eine SMS mit o.g. Inhalt an die Nummer
+49170123456 gesendet.

Naturlich kdnnen Sie den oben genannten echo-Befehl auch direkt in die Windows-Kommandozeile oder in
das Eingabefeld von Start->Ausfiihren schreiben.

Um Doppelsendungen oder Dauersendungen im Fall eines Programmfehlers zu verhindern, sendet
MWconn aufeinander folgende SMS mit gleichem Ziel und gleichem Inhalt erst dann erneut, wenn seit dem
letzten Senden eine Wartezeit von mindestes ca. 3 Minuten vergangen ist.

Ferngesteuert per SMS

Wenn Sie dies wiinschen, kénnen Sie per SMS von |hnen festgelegte Befehle oder Programme starten und
dadurch lhren PC fernsteuern. Ideal fir diesen Zweck ist eine SMS-Flatrate fir das eigene Netz.

So kénnen Sie beispielsweise ihren PC ferngesteuert ins Internet holen und nach Erledigung der Aufgaben
wieder vom Internet trennen. Sogar ein ferngesteuertes Herunterfahren des PC ist méglich.

Far die Fernsteuerfunktion wird keine Internetverbindung benétigt. Es reicht aus, wenn sich die Funk-
Netzwerkkarte in ein Mobilfunknetz eingebucht hat.

Das Fernsteuern per SMS gilt als besonders sicheres Verfahren, Angriffe sind eher unwahrscheinlich.
Naturlich gelten auch hierbei grundlegende Sicherheitsregeln. Wenn Sie beispielsweise als Kommando %2
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eintragen und weder Absendernummer noch Schliisselwort vorgeben, kann jeder SMS-Schreiber jeden
beliebigen Befehl auf lhrem Rechner ausfiihren.

Daher sei empfohlen, den Platzhalter "%2" nur dort zu verwenden, wo er unbedingt benétigt wird und nach
Méglichkeit die zu startenden Befehle konkret einzutragen. Ebenfalls sollten die feste Vorgabe von
Absendernummer und Schlisselworts zum Standard gehdren. Sicherer ist es immer, an Stelle des
Platzhalters %2 den Platzhalter %3 zu verwenden. Damit wird das Einschleusen unerwiinschter Befehle
erschwert, weil dann keine Sonderzeichen Ubergeben werden kénnen. Sie kénnen auch ganz auf %2 und
%3 verzichten, wenn das per SMS gestartete Programm den Inhalt der letzten empfangenen SMS aus der
Datei sms1.txt liest.

Weitere Informationen zum Fernsteuern per SMS finden Sie in Abschnitt "Extern” im Kapitel 9 und in den
Abschnitten "cMD1="und "sMs1="im Kapitel 10.

Ferngesteuert per Anruf

Nicht nur per SMS, sondern auch per Anruf kénnen Sie Ihren PC fernsteuern. Falls lhre Funk-Datenkarte
dies unterstitzt, ist es sogar méglich, die Telefonnummer des Anrufenden auszuwerten. Hierdurch kénnen
Sie sicherstellen, dass |hr PC nur auf lhren eigenen Anruf reagiert und nicht auf den Anruf eines anderen,
der sich méglicherweise nur verwahit hat.

MW-conn erkennt zwar den Anruf, nimmt ihn jedoch nicht entgegen, so dass fur den Anruf in der Regel keine
Kosten entstehen. Bezlglich der Parametrierung gilt das Gleiche wie fiir SMS (siehe oben). Lediglich die
Vorgabe eines Schliisselworts sowie die Verwendung der Platzhalter %2 und %3 sind nicht mdglich.

Falls Sie Probleme mit der Rufnummererkennung haben, priifen Sie bitte, ob der ankommende Anruf
Uberhaupt mit Nummer signalisiert wird (siehe Verbindungsprotokoll "connlog.txt"). Bei manchen Daten-
karten funktioniert die Rufnummernanzeige ("CLIP") nicht; mdglicherweise ist sie auch in lhrem Telefonnetz
deaktiviert.

Leider unterstitzen nicht alle Funk-Datenkarten und nicht alle Mobilfunkanbieter das Durchleiten von
Anrufen. Bitte fragen Sie ggf. vorher bei Ihnrem Héndler bzw. beim Mobilfunk-Vertragspartner nach.

Weitere Informationen zum Fernsteuern per SMS finden Sie in Abschnitt "Extern” im Kapitel 9 und in den
Abschnitten "cMD1="und "sMS1="im Kapitel 10.

Beispiel fiir eine Fernsteuerung

Nehmen wir an, dass lhr PC zuhause mit einer Mobilfunkkarte ausgeristet, aber grundsatzlich nicht ins
Internet eingewahlt ist. Sie sitzen im Bilro, haben einen von auBen erreichbaren Internetzugang und
mdchten, dass ihr heimischer PC auf lhr Signal hin online geht und sich anschlieBend per Fernsteuer-
Software mit Ihnen verbindet. Als Fernsteuer-Software verwenden wir im Beispiel RealVNC von
www.realvnc.com.

Die Einstellungen in MWconn:
amm MWconn Configuration E]

Info ] .ﬁ.nsicht] Gerat ] Metz ] "-.-"erl:uinl:lung] Uberwachung] Ende ] Frotokol Extem l

Start won externen Programmen durch kMW oonn

1. Befehlzzeilenkommando
Ausfubren nach SMS-Ermpfang ﬂ [ “erborgen ausfubren

Suchen | [MWCONN_COMMECT wnc.bat 53

Absender |+43177123456 Schitissel |GEHEIMwORT]

Als Absender tragen Sie natirlich die Telefonnummer Ihrer Datenkarte ein, und als Schliissel wéhlen Sie ein
beliebiges, nur Ihnen bekanntes Geheimwort.

Im Verzeichnis von MWconn legen Sie eine neue Datei mit dem Namen vnc.bat an:
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echo off

ping 127.0.0.1 -n 30
c:\programme\realvnc\vnc4\winvnc4.exe -connect %1
cls

echo *** Beenden der Verbindung? ***

pause

echo x>MWCONN_DISCONNECT

Auf dem PC zuhause starten Sie "RealVNC Server" als Dienst und auf dem PC im Biro "RealVNC Listening
Viewer".

Der Ablauf:

Sie sitzen im Blro und senden eine SMS mit folgendem Inhalt an ihre Datenkarte zuhause:
GEHEIMWORT 110.120.130.140

"110.120.130.140" steht dabei fUr die aktuelle IP lhres Internetzugangs im Bro.

Daraufhin wird sich Ihr heimischer PC ins Internet einwdhlen und anschlieBend mit Ihnen verbinden. Zum
Beenden brauchen Sie nur im gedffneten Fenster der Datei vnc.bat die Eingabetaste zu driicken. Dadurch
wird Ihr PC zuhause die Verbindung wieder beenden.
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15 Prepaid

Natlrlich kénnen Sie MWconn auch in Verbindung mit einem Prepaid-SIM verwenden. Gerade zum
gelegentlichen Abrufen von Mails und zum Chatten mit Freunden oder Geschéaftspartnern eignen sich
Prepaid-Volumentarife. Seit Anfang 2007 bieten mehrere Provider preisglnstige volumenabhéangige
Guthabentarife an (z.B. Simyo oder Aldi Talk / Medion mobile). Meist kosten 10 kByte Datenvolumen einen
viertel Cent, ohne Mindestumsatz und ohne Grundgebiihr.

Den aktuellen Stand lhres Prepaid-Guthabens kénnen Sie in der Regel per Handy durch die Kurzwahl
*100# abrufen. Damit Sie nicht jedes Mal die SIM-Karte aus der Funk-Netzwerkkarte nehmen und in ein
Handy einsetzen missen, wenn Sie nur den Guthabenstand abfragen wollen, besitzt MWconn hierfir eine
eigene Funktion.

Klicken Sie, wahrend Sie in Ihr Netz eingebucht sind, mit der rechten Maustaste auf das MWconn-
Programmfenster bzw. in das Minifenster oder auf das Statuszeilen-lcon. In dem daraufhin erscheinenden
MenlU wahlen Sie Prepaid-Guthaben?. Nach kurzer Zeit wird die Guthabenabfrage gestartet. War sie
erfolgreich, wird das ermittelte Guthaben auf dem Bildschirm angezeigt und auch ins Verbindungsprotokoll
"conlog.txt" geschrieben.

Fir den Fall, dass es mit der integrierten Guthabenabfrage zu Schwierigkeiten kommt, empfiehlt sich als
Erstes ein Firmware-Update lhrer Funk-Netzwerkkarte. Hilft das nichts, kénnen Sie das Guthaben auch Uber
die Servicekonsole in CONFIG. exe (Registerkarte "Gerat") ermitteln:

AT+CPIN?
Falls die Antwort "SIM PIN" lautet, dann die korrekte PIN mit folgendem Befehl eingeben:
AT+CPIN=xXXXX

Nun ca. 15 Sekunden warten.
AT+CUSD=1, "*100#", 15

Nach weiteren ca. 15 Sekunden erscheint die Antwort Ihres Netzbetreibers.

Sollte Ihr Anbieter nicht den Code *100# flir die Prepaid-Abfrage verwenden, sondern einen anderen,
kénnen Sie MWconn entsprechend umstellen. Naheres dazu finden Sie in den Kapiteln 9 und 10
(CONFIG.exe/Netz bzw. MWconn . ini/PPQ=).

Das aktuelle Guthaben lasst sich natdrlich nur fir Prepaid-Karten abrufen. Falls Sie, wie dies bei vielen
Mobilfunk-Vertragen Ublich ist, auf Rechnung telefonieren (so genanntes Postpaid), bringt die Prepaid-
Abfrage kein Ergebnis.

Prepaidkonto aufladen

Die meisten Mobilfunkanbieter erlauben es, das Prepaid-Guthaben per Zahlencode aufzuladen. Ein solcher
Zahlencode ist nur einmal zur Aufladung glltig. Sie erhalten ihn beim Kauf einer Aufladekarte oder per
Ausdruck aus einem Prepaid-Automaten.

Im Normalfall wird der Zahlencode mit Hilfe einer besonderen Tastenfolge per Handy eingegeben. Damit Sie
die SIM-Karte daflir nicht jedes Mal aus der Funk-Netzwerkkarte entnehmen muissen, besitzt MWconn eine
eigene Aufladefunktion fir das Prepaid-Konto. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf das
Programmfenster und wéhlen dann im nun erscheinenden Meni die Funktion Prepaid aufladen.

Nach wenigen Sekunden erscheint ein eigenes Fenster, in das Sie den fir |hren Mobilfunkanbieter
erforderlichen Befehlscode eingeben missen. Meist beginnt er mit *104*, gefolgt vom Auflade-Zahlencode,
abgeschlossen durch das Rautezeichen ("#"). Zum Beispiele:

per USSD-Code:  *104*1234567890123456#

per SMS: SMS:74696+491770610000 1234
(Format: SMS:<Zielrufnummer><Kurzmitteilungszentrale><Leerzeichen><Auflade-PIN>)

Bei manchen Anbietern missen Sie an Stelle der 104 eine andere Funktionsnummer (z.B. 101) verwenden,
oder es muss im Fall des Aufladens per SMS ein anderes Schlisselwort Ubergeben werden. Genaueres
dazu erfahren Sie in der Anleitung zu lhrem Prepaid-SIM.

Falls es Schwierigkeiten mit dieser Funktion gibt, kénnen Sie sie ebenfalls, wie oben beschrieben, per
CONFIG.exe ausflihren. Geben Sie dazu statt *100# den erforderlichen USSD-Befehlscode ein.
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Besonderheiten bei manchen Funk-Netzwerkkarten

Leider werden die hier genannten Prepaid-Funktionen von manchen Karten nicht unterstitzt. Manche
andere Kartentypen unterstiitzen die Funktionen, jedoch sind Besonderheiten zu beachten.

Novatel:

Sowohl Treiber als auch DLL (NwtGatewayDLL.dll) missen ordnungsgemaR installiert

sein. Beides finden Sie auf der zur Karte gehdrenden Installations-CD. Naheres siehe

Kapitel 2.
Option Colt129:

Bei dieser Karte sind beide Funktionen nicht wéhrend einer Verbindung mdglich. Klicken

Sie mit der rechten Maustaste auf das gestartete MWconn und Wahlen Sie Trennen.

16 Problembehebung

Sobald MWconn feststellt, dass es seine Aufgaben nicht erflllen kann, zeigt es eine Fehlermeldung an
(Farbe Rot). Die Bedeutung der verschiedenen Meldungen wird im Folgenden beschrieben.

COM-Port "COM5" nicht verfligbar.

Lesefehler bei COMb.

PC-Karte reagiert nicht ...

SIM wurde nicht erkannt.

PIN in Datei "MWconn.ini" erforderlich.

PIN in Datei "MWconn.ini" ist ungultig!

SIM muss mit PUK entsperrt werden!

PUK ist ungultig! Vorsicht!
Bitte Datei "MWconn.ini" beachten.

Verbindungsfehler xxx.

Verbindungsfehler 1.
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Es konnte keine Verbindung zur Funk-Netzwerkkarte hergestellt
werden. Mdglicherweise greift gerade ein anderes Programm darauf
zu. Kontrollieren Sie, ob die Karte richtig eingesetzt ist und
versuchen Sie danach erneut, das Programm zu starten.

Falls Sie ein Notebook verwenden, kénnte es auch sein, dass die
Card-Bus-Schnittstelle deaktiviert wurde. Manche Notebooks bieten
diese Moglichkeit, um Strom zu sparen. Prifen Sie die Energie-
Einstellungen lhres Notebooks und aktivieren Sie gegebenenfalls
die Card-Bus-Schnittstelle.

Es konnten keine Daten mehr von der Funk-Netzwerkkarte gelesen
werden. Prifen Sie, ob die Karte noch korrekt mit dem PC verbun-
den ist.

Die Funk-Netzwerkkarte reagiert nicht mehr korrekt auf an sie
gesendete Kommandos. Prifen Sie, ob die Karte richtig mit dem PC
verbunden ist.

Prifen Sie, ob die SIM-Karte korrekt in die Funk-Netzwerkkarte
eingelegt wurde.

Die SIM-Karte in der Funk-Netzwerkkarte erfordert eine PIN. Tragen
Sie die korrekte PIN in die Datei MWconn. ini ein.
Komfortabler erledigen Sie das auf der Seite
Konfigurationsprogramm CONFIG. exe.

Die in die Datei MWconn.ini eingetragene PIN ist nicht gultig.
Nehmen Sie diese Fehlermeldung ernst und tragen Sie die korrekte
PIN ein. Anderenfalls riskieren Sie, dass sich die SIM-Karte sperrt.
Es wurde zu haufig eine falsche PIN eingegeben. Suchen Sie den
8-stelligen PUK in lhren Unterlagen und geben Sie diesen zusam-
men mit der gewlinschten neuen PIN in die Datei MWconn . ini ein.
Die Zeile 4 lautet dann z.B.: "4 PIN=12345678,1234".

Der eingegebene PUK ist ungiiltig. Beachten Sie, dass eine SIM-
Karte bei zu haufig eingegebenem falschem PUK unbrauchbar wird!
Offnen Sie die Datei MWconn. ini per Doppelklick und folgen Sie
dort dem Hinweis in Zeile 04.

Der Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen. In der Regel liegt das
an Problemen im Funknetz. MWconn wird von selbst erneut
versuchen, die Verbindung aufzubauen. Haben Sie etwas Geduld.
Erledigt sich das Problem nicht, finden Sie eine kurze Beschreibung
der Microsoft-Fehlernummern (hier "xxx") im Internet:
support.microsoft.com/?scid=kb;en-us;824864

Hinweise zu einzelnen Fehlernummern sind auch im Folgenden
aufgelistet.

GemaB Konfiguration ist vorgegeben worden, dass fir den
Verbindungsaufbau an Stelle einer Wahlverbindung ein Netzwerk-
adapter genutzt wird. Es wurde jedoch kein passender Adapter
gefunden. Bitte prifen Sie die betreffenden Eintragungen
(CONFIG.exe/Verbindung bzw. MWconn.ini/ CON=); Falls Sie

"Gerat" im
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Verbindungsfehler 2.

Verbindungsfehler 3.

Verbindungsfehler 619.

Verbindungsfehler 623.

Verbindungsfehler 633.

Verbindungsfehler 680.

Verbindungsfehler 711.

Verbindungsfehler 756.

Verbindungsfehler CRC.
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einen Adapter namentlich vorgegeben haben, achten Sie bitte auf
die genaue Schreibweise.

Der Verbindungsaufbau per Netzwerkadapter ist fehlgeschlagen.
Sollten Sie den Adapter namentlich vorgegeben haben, Uberprifen
Sie bitte die betreffende Einstellung in der Konfiguration
(CONFIG.exe/Verbindung bzw. MWconn.ini/ CON=).

Ursache fir diesen Fehler kénnte auch ein falsch eingetragener
APN sein (CONFIG.exe/Netz bzw. MWconn.ini/ APN=).

Der Verbindungsaufbau per Netzwerkadapter dauerte zu lange und
wurde daher abgebrochen. Zu den mdglichen Ursachen flr diesen
Fehler siehe "Verbindungsfehler 2"

Die haufigste Ursache hierfir ist ein falsch vorgegebener APN.
Naheres zum Thema APN finden Sie im Abschnitt "Verbindung" im
Kapitel 9 und im Abschnitt "APN=" im Kapitel 10. Sind Sie sicher,
dass der eingegebene APN korrekt ist, besteht noch die Méglich-
keit, dass eine fremde Verbindungssoftware den APN fest in die
Modemkonfiguration eingetragen hat. Diesen Eintrag kdénnen Sie
nur Gber den Geratemanager entfernen. Klicken Sie dazu auf Start-
>Ausfiihren. Der Gerdatemanager wird mit dem Kommando
devmgmt.msc aufgerufen. In den Eigenschaften des von lhnen
verwendeten Modems finden Sie auf der Registerkarte "Erweitert"
die zu I6schenden Eintréage bei Weitere Initialisierungsbefehle.
Das Ldschen dieser Initialisierungsbefehle kénnen Sie alternativ
von MWconn durchfiihren lassen. Klicken Sie dazu in das Eingabe-
feld "APN" auf der Registerkarte "Netz" in CONFIG.exe. Falls
Initialisierungsbefehle existieren, wird MWconn |hnen anbieten,
diese automatisch zu I6schen.

Nicht selten tritt dieser Fehler auf, wenn Sie MWconn unter
Windows Vista als Service installiert haben. Falls dieser Service
unter einem Benutzer lauft, fir den der Eintrag "Internet" bei den
Windows-Wahlverbindungen fehlt, sollten Sie diesen Eintrag fir den
betreffenden Benutzer ergédnzen oder den Service unter dem
Benutzer laufen lassen, mit dem Sie MWconn urspriinglich
installiert haben.

So andern Sie den Benutzer des Services: Start->Ausfiihren
"services.msc", Doppelklick auf MWconn_Internet, dann die
Registerkarte Anmelden wéahlen. Tragen Sie ihren Benutzernamen
und das Passwort bei "Dieses Konto" ein.

Fir den Fall, dass Sie einen USB-Adapter vom Typ Option GS
ICON ("Easy Box") verwenden, Uberpriifen Sie bitte, ob Sie die
Drahtlose Netzwerkverbindung deaktiviert haben. Diese finden
Sie in Start->Netzwerkumgebung

Grund flr diesen Fehler ist meist ein falsch gewéahltes Modem in der
Netzwerkverbindung namens Internet.

Dieser Fehler tritt oft dann auf, wenn der Windows-Dienst
"Telefonie" deaktiviert wurde. Der Dienst I&sst sich aktivieren Uber
Start->Ausfiihren->"services.msc". Suchen Sie dort in der Liste
nach dem Dienst "Telefonie".

Falls dieser angezeigt wird, kann das unter anderem daran liegen,
dass in die Konfiguration (CONFIG.exe/Gerat bzw. MWconn. ini/
coM=) der falsche COM-Port eingetragen wurde. Ldschen Sie am
besten die Eintragung ganz und lassen Sie MWconn den Port
selbst ermitteln.

In den meisten Féllen handelt es sich bei diesem Fehler jedoch um
einen Folgefehler. Achten Sie besonders auf den Fehler, der Ihnen
unmittelbar vorher angezeigt wurde.

Statt der Zahl wie im vorherigen Abschnitt kann von MWconn auch
eine Buchstabenkombination angezeigt werden. Sie deutet auf
einen groBeren Fehler hin, der wahrend der Verbindung aufgetreten
ist. In diesem Fall bricht MWconn die Verbindung ab und baut sie
sofort wieder neu auf. Die Bedeutung der Buchstabenkom-
binationen ist in den Kapiteln 9 und 10 in den Abschnitten
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"Uberwachung" bzw. ERR= erlautert.

Falls bei lhnen haufig der "Verbindungsfehler FRZ" auftritt, kann
dies an einer ungulnstigen Konfiguration der TCP/IP-Parameter in
Windows liegen. Technische Informationen finden Sie im Internet:
http://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Transmission_Unit
http://www.gschwarz.de/mtu-wert.htm
http://www.voodooclub.de/dfue-speed.html

Bewahrt haben sich die Werte 1000 oder 500 fir MTU und 100000
fir TcpWindowSize. Experimentieren Sie aber ruhig auch mit
anderen Werten.

Grund fir den Fehler "FRZ" kann aber auch eine zu geringe
Signalstarke sein. lhre Karte empfangt dann zwar noch das Signal
der Basisstation, umgekehrt ist das Signal lhrer Karte jedoch zu
schwach, um die Basisstation zuverlassig zu erreichen. In diesem
Fall hilft nur ein Standortwechsel oder die Verwendung einer
externen Richtantenne.

Die bei ERR=NOC in der Konfiguration (CONFIG.exe/Start/Ende
bzw. MWconn.ini/ERR=NOC) angegebene maximale Zeit ohne
funktionsfahige Verbindung wurde Uberschritten. MWconn beendet
sich deshalb selbst.

Sie haben MWconn gestartet, wahrend noch ein anderes
Programmexemplar aktiv war. In diesem Fall sollte sich das vorher
gestartete MWconn selbst beenden. Wenn Sie diese Fehler-
meldung erhalten, hat das automatische Beenden nicht geklappt.
Beenden Sie MWconn bitte manuell.

MWconn konnte die Initialisierungsdatei nicht 6ffnen. Stellen Sie
sicher, dass sie nicht durch ein anderes Programm (zum Beispiel
durch einen Editor) benutzt ist.

Die von Ihnen vorgegebene Datenvolumen- oder Onlinezeit-Warn-
grenze wurde Uberschritten.

Die von Ihnen vorgegebene absolute Grenze fir das Datenvolumen
oder die Onlinezeit wurde Uberschritten. Aus diesem Grund beendet
MWconn die Verbindung. Ein Neuaufbau ist nur dann mdglich,
wenn Sie die betreffende Grenze andern (siehe Abschnitte
"Protokoll" bzw. MAXV=/MAXT= in den Kapiteln 9 und 10) oder wenn
ein neuer Abrechnungszeitraum begonnen hat (siehe Datums-
eintragung im Abschnitt DAY=).

Per Konfigurationsprogramm CONFIG.exe haben Sie zusatzlich die
Méglichkeit, die beiden Zahler von Hand auf null zu setzen. Wahlen
Sie dazu die Registerkarte "Protokoll".

Das per Konfiguration vorgesehene Herunterfahren (siehe Abschnitt
"Start/Ende" bzw. END=S der Kapitel 9 und 10) konnte nicht
durchgeflihrt werden. Grund dafiir kbnnen fehlende Berechtigungen
fir das Herunterfahren des PCs sein.

Flhrte keine der vorgeschlagenen MaBnahmen zum Erfolg, testen Sie, ob das Problem nach einem
Neustart des PCs immer noch auftritt. Macht sich der Fehler haufiger bemerkbar und ist er reproduzierbar,
aktivieren Sie bitte das Serviceprotokoll (Konfigurationsprogramm CONFIG.exe, Abschnitt "Protokoll” oder
Konfigurationsdatei MWconn . ini, Abschnitt "MOD=P", siche Kapitel 9 bzw. 10) und senden Sie eine kurze
Fehlerbeschreibung zusammen mit dem erstellten Protokoll servicelog.txt per E-Mail an den
Programmautor (Adresse siehe Kapitel 17). Sie erhalten so bald wie mdglich Antwort.

Manche der im Programmfenster von MWconn angezeigten Meldungen informieren Uber den aktuellen
Arbeitsfortschritt (Farben Blau oder Violett).

© 25.02.2008 Markus B. Weber, Nirnberg
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Modemtyp: Novatel

Betrieb ohne Novatel-DLL.

COM-Port-Ermittlung: COM50
Netzwerk-Ermittlung...
Automatische APN-Ermittlung...

COM-Port wurde eingetragen.

Netzwerkauswahl wurde eingetragen.

APN wurde eingetragen.

COM-Port nicht ermittelbar.
Netzwerk-Ermittlung erfolglos.
APN nicht ermittelbar.

Bereits verbunden.

Betriebsartwahl fehlgeschlagen.

Betriebsart: GPRS.

Netzsuche lauft.

© 25.02.2008 Markus B. Weber, Nirnberg

Seite 51 von 56

MWconn hat eine Netzwerkkarte bzw. ein Mobiltelefon des
angegebenen Typs in der Windows-Geratekonfiguration gefun-
den. Falls dieses Gerat nicht das ist, das Sie flir den Internet-
zugang verwenden wollen, sollten Sie es entweder deaktivieren,
damit MWconn sich flir ein anderes angeschlossenes Gerat
entscheidet, oder Sie tragen den Kommunikationsport des
gewlinschten Geréats in die Konfiguration ein (CONFIG.exe/
Gerat bzw. MWconn . ini/CcOM=). Naheres hierzu finden Sie im
betreffenden Abschnitt des Kapitels 9 bzw. 10.

Sie verwenden eine PC-Karte der Firma "Novatel", haben
jedoch die fir die Kommunikation mit diesem Kartentyp
vorgesehene DLL-Datei "NwtGatewayDLL.dll" nicht installiert.
MWconn wird trotzdem funktionieren, da es nicht auf diese
Datei angewiesen ist. Aus technischen Griinden ist dann aber
der SMS-Empfang nur zu Programmstart und nicht wahrend des
Programmlaufs mdéglich. Die Prepaid-Abfrage funktioniert nicht.
Falls Sie die DLL-Datei nachinstallieren wollen, gehen Sie
geman der Beschreibung in Kapitel 2 vor.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur die zu lhrer Karte
gehérende DLL-Datei verwenden. Fir den Fall, dass Sie eine
gleichnamige, aber nicht passende DLL installieren, wird lhre
Karte nicht oder nicht richtig funktionieren.

MWconn ist dabei, den COM-Port, die verfliigbaren Netze bzw.
den APN automatisch zu ermitteln. Dieser Vorgang kann einige
Sekunden dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld.

Der COM-Port, die automatisch ermittelten empfangenen Netze
bzw. der APN wurde in die Konfiguration eingetragen
(CONFIG.exe/Gerdt, CONFIG.exe/Netz bzw. MWconn.ini).
Bitte priifen Sie den Eintrag anschlieBend.

Die automatische Ermittlung schlug fehl. Bei der Netzwerk- oder
APN-Ermittlung kann das daran liegen, dass die Signalstarke
des Netzes nicht ausreichend ist. Versuchen Sie, einen
besseren Standort zu finden, oder tragen Sie das gewlinschte
Netzwerk bzw. den APN manuell ein.

Die gewtinschte Verbindung zum Internet war bereits beim Start
von MWconn hergestellt. MWconn wird diese tUberwachen und
laufend die Signalstarke anzeigen. Eine Betriebsartwahl wird
nicht durchgefiihrt, da dies bei aktiver Verbindung nicht mdglich
ist.

Hinweis: Bei PC-Karten vom Typ Novatel kann es zu Schwierig-
keiten kommen, wenn die Verbindung bei Programmstart bereits
hergestellt ist. Bitte beenden Sie die Verbindung ggf. vorher
manuell.

Die verwendete PC-Karte hat die Vorgabe der Betriebsart
(GPRS/UMTS) nicht akzeptiert. Es wird die Voreinstellung der
Karte verwendet. Falls Ihre Karte die Betriebsartwahl
grundsatzlich nicht akzeptiert, dann starten Sie MWconn am
besten als CONN. exe.

Die angegebene Betriebsart wird vorgewahlt.

Die Funk-Netzwerkkarte versucht, sich mit der gewilnschten
Betriebsart ins Netz einzubuchen. Bitte haben Sie etwas
Geduld, dieser Vorgang dauert einige Sekunden.

Dauert die Netzsuche mehr als 3 Minuten, besteht entweder
kein Empfang oder der Eintrag fiir die manuelle Netzwahl ist
falsch (CONFIG.exe/Netz bzw. MWconn. ini/NET=).
Versuchen Sie eine Netzanalyse (Naheres dazu im betreffenden
Abschnitt des Kapitels 9 bzw. 10).
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No Service

Sende SMS.

Grafiken nur komprimiert.
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Das gewilinschte Netz wurde nicht erreicht. Das kann unter
anderem daran liegen, dass per manueller Netzwahl ein Netz
angegeben wurde, das fur lhre SIM-Karte gesperrt ist.

MWconn ist dabei, eine neue SMS zu versenden. Das Senden
von SMS wird per Datei MWCONN_SMS initiiert. Naheres dazu
finden Sie in Kapitel 14.

Sollte das Senden von SMS nicht durch Sie selbst oder eines
Ilhrer Programme absichtlich erfolgen, beenden Sie bitte
MWconn sofort. Es kénnten daflir Sendeentgelte durch |hren
Provider in Rechnung gestellt werden.

Sie haben in der Konfiguration die Grafik-Komprimierung
abgeschaltet. MWconn hat das Abschalt-Paket an den
Komprimierungsserver (IP 1.2.3.4) gesendet, aber keine Antwort
erhalten. Entweder ist beim Server ein Fehler aufgetreten, oder
Ihr Netzbetreiber verwendet zur Komprimierung ein anderes
Verfahren. In dem Fall ist das Abschalten der Komprimierung
durch MWconn nicht méglich. Am besten deaktivieren Sie diese
Funktion in der Konfiguration.

AbschlieBend sollen in diesem Kapitel haufig gestellte Fragen Platz finden. Ergdnzungen werden von
Programmversion zu Programmuversion erfolgen.

Wie andere ich die PIN?

Die Datei MWconn. ini I&sst
sich nicht abspeichern.

Kénnen mit MWconn SMS
gesendet werden?

Trotz korrekten Einstellungen in
der Konfiguration empfangt
MWconn keine SMS.

Im gleichen Ordner, in dem sich
das Programm MWconn . exe
befindet, gibt es noch andere
Dateien. Wofir werden sie
verwendet?
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Die PIN der SIM-Karte kann mit MWconn nicht geandert werden.
Sollten Sie Ihre PIN einmal dndern wollen, legen Sie die SIM-Karte in
ein handelslbliches Mobiltelefon und verwenden dessen Funktion flr
das Andern der PIN.

Das passiert immer dann, wenn Sie versuchen, die Datei MWconn . ini
zu verandern, wahrend MWconn noch aktiv ist. Aus Sicherheitsgrinden
héalt MWconn die Datei gesperrt, wahrend es lauft. Brechen Sie den
Schreibvorgang ab und beenden Sie lhr Textprogramm. Danach
beenden Sie MWconn und 6ffnen die Datei MWconn . ini erneut.

Ja. Diese Funktion in MWconn wurde jedoch hauptséchlich fiir das
Versenden von SMS aus anderen Programmen heraus entwickelt; sie
bietet daher keine komfortable Eingabemdglichkeit mit Adress-
verzeichnis usw. Nutzen Sie mit Vorteil die Software lhres Netzanbieters
oder verwenden Sie einen der vielen preisglinstigen Dienste im Internet.

Vermutlich sind auf Ihrer SIM-Karte zu viele SMS gespeichert. Setzen
Sie das SIM in ein handelsiibliches Handy und I6schen Sie alle SMS
vom SIM. AnschlieBend sollte der Empfang wieder funktionieren.

Mit den Programmdateien GPRS.exe, UMTS.exe, UMTSGPRS.exe,
GPRSUMTS.exe Und CONN.exe starten Sie die Internetverbindung in
der jeweiligen Betriebsart (z.B. GPRS, UMTS/GPRS oder ohne
Betriebsartvorgabe).

Die Datei CONTROL.exe dient als zusatzliche Bedienoberflache fir
eines der vorher genannten Programme.

Bei der Datei MWconn . ini handelt es sich um die Konfigurationsdatei
zu MWconn. Sie kann mit dem Programm CONFIG.exe oder mit einem
Texteditor gedffnet werden. In ihr werden alle Voreinstellungen fir das
Programm gespeichert.

Die Datei connlog.txt enthélt das Verbindungsprotokoll. Sollte eine
Datei mit dem Namen servilog.txt vorhanden sein, so finden Sie
darin Protokollausgaben fur Prifzwecke. In der Datei sms.txt werden
alle empfangenen SMS gespeichert, in der Datei sms1.txt finden Sie
die jeweils letzte empfangene SMS.
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Ich méchte eine neuere Version
von MWconn installieren. Kann
ich die alten Einstellungen weiter
verwenden?

Manchmal starte ich MWconn
neu, weil die Netzwerkkarte
Initialisierungsprobleme hat.
Muss ich das Programm dazu
vorher beenden?

Es dauert mir zu lange, bis
MWconn erkennt, dass die
Verbindung schlecht ist.

Was kann ich tun, um die Verbin-
dung zu beenden und neu
aufzubauen?

Das Verbindungsprotokoll
connlog. txt ist mir zu
undbersichtlich. Wie kann ich
eine Tabelle erstellen, die nur die
Datenvolumen enthalt?

Warum kann ich "HSDPA" nicht
als Betriebsart vorwahlen?
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Ja. Ersetzen Sie nur die Programmdateien (Endung .exe). Die neuere
Version von MWconn wird die Einstellungen aus der alten Datei
MWconn. ini lesen und ggf. in einem neueren Format zurlickschreiben.
Zur Sicherheit sollten Sie die Parameter dann nach dem ersten
Programmestart noch einmal Uberprifen.

Tipp: Wenn Sie die Neue Datei MWconn.exe in den gleichen Ordner
verschieben, in dem sich die bisherigen Programmdateien befinden, und
dort starten, werden die alten Dateien automatisch upgedatet.

Nein. Sobald Sie MWconn starten, wahrend ein anderes MWconn unter
dem gleichen Benutzer lauft, beendet sich das vorher gestartete
automatisch. Das neu gestartete Programm wartet auf das Ende des
anderen und lauft erst dann richtig los, wenn das andere sich selbst
beendet hat.

Sie kénnen entweder die Fehlertoleranz von MWconn herabsetzen
(siehe Kapitel 9, Abschnitt "Uberwachung", bzw. Kapitel 10, Abschnitte
ERR= und PING=) oder fallweise die Verbindung von Hand beenden.
Klicken Sie zum Beenden der Verbindung mit der rechten Maustaste auf
das Programmfenster (bzw. das Minifenster) und wahlen Sie Neu
Verbinden. MWconn wird die Verbindung trennen anschlieBend selbst
fir den Wiederaufbau sorgen.

Filtern Sie einfach das Protokoll. Diese Aufgabe kann ein Tabellen-
kalkulationsprogramm Gbernehmen. Aber auch mit einem einfachen
Kommandozeilenbefehl lassen sich die Zeilen herausfiltern, die
Volumenangaben enthalten. Starten Sie hierzu die Kommandozeilen-
eingabe, wechseln Sie in das Verzeichnis von MWconn und geben den
folgenden Befehl ein:

find "summe" connlog.txt >summen.txt

Eine einfache semigrafische Auswertung finden Sie in MWconn selbst,
und zwar in CONFIG.exe auf der Registerkarte "Protokoll" (siehe
Kapitel 9). Uber diese Funktion lasst sich auch eine CSV-Tabelle mit
Tageswerten erstellen.

Bei HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) handet es sich nicht
um eine eigene Betriebsart, sondern um ein Ubertragungsverfahren des
Standards UMTS (Universal Mobile Telecommunication System).
HSDPA-fahige PC-Karten nutzen dieses Ubertragungsverfahren immer
dann automatisch, wenn es verfligbar ist. Dass HSDPA verwendet wird,
kénnen Sie nur daran erkennen, dass die Downlink-Ubertragungs-
geschwindigkeit auf mehr als 48 kBytes/s steigt.

SinngemanB das Gleiche gilt fir EDGE (Enhanced Data Rates for GSM
Evolution) als zusatzliches Modulationsverfahren der Betriebart GPRS
(General Packet Radio Service). Durch EDGE werden Geschwindig-
keiten von mehr als den bei GPRS sonst Ublichen 6,7 kBytes/s
ermdglicht.
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Einige Sekunden nachdem
MWconn die Verbindung
hergestellt hat, erhalte ich eine
Warnung meiner Firewall. Was
hat es damit auf sich?

Es besteht eine UMTS-
Verbindung. Warum erreicht die
Datenibertragungsgeschwin-
digkeit oft nicht mehr als 20
kBytes/s?

Ich verwende wechselweise zwei
verschiedene PC-Karten fiir das
mobile Internet.

Muss ich jedes Mal die
Einstellungen in der Datei
MWconn. ini &ndern, oder geht
das auch einfacher?

Nach dem Wechsel der
Betriebsart (UMTS, GPRS) per
Kontextmenti bricht die
Verbindung fir kurze Zeit ab.

Bei der Update-Prifung wird ein
Browserfenster gedffnet, und
mein PC sendet Daten. Welche
Informationen werden gesendet?

Wenn MWconn |4uft, dauert es
immer mehrere Sekunden, bis
der Ruhezustand meines
Notebooks aktiv wird.
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Vermutlich haben Sie in der Konfiguration (CONFIG.exe/Uberwachung
bzw. MWconn . ini/PING=) ein oder mehrere |IP-Adressen zum Test der
Verbindung angegeben oder die Grafikkompression deaktiviert
(CONFIG.exe/Ansicht bzw. MWconn. ini/MOD=G). lhre Firewall warnt
sie vor dem Programm MWconn . exe, weil dieses versucht, Datenpakete
ins Internet zu senden. Das regelméaBige Senden dieser Pakete ist
jedoch notwendig, um die Zuverlassigkeit der Verbindung zu priifen oder
die Grafikkompression abzuschalten. Die Testpakete zum Prifen der
Verbindung sind ohne Inhalt, es werden also keine persénlichen Daten
Ubertragen. Erlauben Sie bitte dem Programm MwWconn.exe das
Versenden der Pakete.

Méglicherweise warnt |hre Firewall nicht vor dem Progrmm
MWconn.exe, sondern vor dem Porgramm ping.exe. In diesem Fall
war es MWconn nicht méglich, Pakete direkt zu versenden; es musste
daher auf das Betriebssystem-Kommando "PING" zuriickgreifen. Auch
das ist in Ordnung, so dass Sie auch in diesem Fall das Senden der
Pakete erlauben sollten.

Das kann an Engpassen im Mobilfunknetz des von lhnen genutzten
Netzwerkbetreibers liegen. Oder es liegt daran, dass dessen Gateway
zwischen Mobilfunknetz und Internet zu schwach dimensioniert ist.

Sie kénnen MWconn auch mit zwei verschiedenen Initialisierungs-
dateien verwenden. Dazu legen Sie einen zweiten Ordner an und
kopieren die benétigten Programmexemplare von MWconn zusammen
mit der urspriinglichen Datei MWconn . ini hinein.

Bendtigen Sie fir die beiden PC-Karten unterschiedliche Verbindungs-
einstellungen, kdnnen Sie den Netzwerkverbindungsnamen fiir eine der
Karten von "Internet" in einen beliebigen anderen Namen andern.
Genaueres dazu finden Sie in Kapitel 10 im Abschnitt CON=.sowie im
Kapitel 11.

Leider erlauben es die handelstiblichen Funk-Netzwerkkarten nicht, die
Betriebsart wahrend einer Verbindung manuell umzuschalten. Daher
unterbricht MWconn die Verbindung kurz, schaltet in die gewlnschte
Betriebsart um und baut die Verbindung anschlieBend wieder auf.

Wenn Sie im Kontextmenl auf mwconn.com/update? klicken, ruft
MWconn eine Web-Seite mit Updateinformationen zu der von lhnen
derzeit genutzten Programmversion ab. Gesendet werden dabei keine
personlichen Daten. Zur Prifung der Aktualitdt wird lediglich die
Versionsnummer lhres Programmes Ubertragen (z.B. "3.0"). Um auf diese
Anfrage in der von lhnen gewéhlten Sprache antworten zu kénnen, wird
auch die Spracheinstellung des Programms gesendet ("d" fir "deutsch”
oder "e" fUr "englisch"). Andere Informationen sendet MWconn nicht.

Waéhrend des Programmlaufs verzégert MWconn das Aktivieren von
Standbymodus und Ruhezustand absichtlich. Die Zeit wird dazu genutzt,
eine ggf. bestehende Internetverbindung geordnet zu beenden, bevor
die Funk-Netzwerkkarte keinen Strom mehr erhalt. Sobald Sie den PC
wieder in Betrieb nehmen, initialisiert MWconn die Karte neu und baut
die Internetverbindung wieder auf.
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Ich habe MWconn so eingestellt,
dass es nach Verbindungs-
aufbau meinen VPN-Zugang
startet. Wie kann ich die VPN-
Verbindung abbauen, bevor
MWconn die Internetverbindung
beendet?.

Die Guthabenabfrage zeigt einen
Euro zu wenig an.

Mein Virenscanner schlagt
Alarm! In der Datei MWconn . exe
sei angeblich ein "P2P-Virus".

Ich habe soeben MWconn als
Service unter Windows Vista
installiert. Zwar wird eine
Verbindung aufgebaut, aber das
Fenster von MWconn ist nicht zu
sehen.
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Sie kdnnen Befehle vorgeben, die MWconn bei Programmende ausfihrt
(Programm CONFIG.exe, Registerkarte "Extern"). Leider ist zu diesem
Zeitpunkt die Internetverbindung bereits beendet. Gehen Sie daher am
besten wie folgt vor: Verbieten Sie MWconn das Beenden der
Verbindung (CONFIG.exe, Registerkarte "Verbindung"). Erstellen Sie
eine Batchdatei zum Beenden des VPN und der Internetverbindung und
starten Sie diese Batchdatei automatisch bei Programmende (siehe
oben). Inhalt der Batch-Datei z.B.:

rasdial Ihre_VPN-Verbindung /d

rasdial Internet /d

Manche Internetanbieter haben technische Schwierigkeiten, wahrend
einer Internetverbindung das Guthaben exakt zu ermitteln, und zeigen
aus Sicherheitsgriinden einen geringeren Betrag an. Im Zweifel beenden
Sie die Verbindung (Meniipunkt Trennen) und starten die Guthaben-
abfrage erneut.

Erschrecken Sie nicht, das passiert leider nicht so selten. Virenscanner
untersuchen jedes neue Programm und melden verdachtige Inhalte.
Dazu gehéren auch Code-Segmente, die Verbindung mit dem Internet
aufnehmen kénnen. MWconn enthélt naturgeman solche Programmteile
(Verbindungsaufbau, Abschaltung der Grafikkomprimierung, Verbindung
zum Linksys-Router). Um sicherzugehen, dass sich nicht doch ein Virus
beim Download eingeschlichen hat, wird empfohlen, das Programm mit
einem Online-Dateiscanner zu prifen. Zum Beispiel:
www.kaspersky.com/scanforvirus

Auf Grund einer Einschrankung von Windows Vista kénnen Programme,
die als Service gestartet wurden, kein Fenster und auch kein lcon auf
dem Desktop des angemeldeten Benutzers anzeigen. Bitte starten Sie
zusétzlich das Programm CONTROL.exe, um das gewohnte MWconn-
Fenster zu erhalten.

Sollte CONTROL.exe in lhrem MWconn-Ordner nicht enthalten sein,
kénnen Sie es ganz einfach selbst erzeugen: Kopieren Sie MWiconn . exe
und benennen Sie die Kopie dann um in CONTROL. exe.

Sollten trotz der Erklarungen in diesem Kapitel noch Fragen offen bleiben, z6gern Sie nicht, sich an die
einschlagigen Foren zu wenden. Mdglicherweise stand ein anderer Anwender schon vor genau dem
gleichen Problem und hat eine Lésung fiir Sie. Die Internetadresse empfohlener Foren finden Sie auf der
MWconn-Homepage: www.mwconn.com

Naturlich steht Innen auch der Weg offen, sich per Email direkt an den Programmautor zu wenden:

feedback@mwconn.com

Falls der Grund fur Ihre Anfrage Schwierigkeiten mit dem Programm oder mit der verwendeten Hardware
sind, starten Sie méglichst vorher ein Serviceprotokoll (per CONFIG. exe, "Protokoll", Serviceprotokoll oder
per Datei MWconn . ini, MOD=P) und legen es lhrer Mail bei.
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17 Nutzungslizenz

Die Benutzung von MWconn ist kostenfrei. Der Autor bittet jedoch um ein kurzes Feedback per Mail, um die
Weiterentwicklung und die Anpassung an andere Funk-Netzwerkkarten zu unterstitzen.

Mail an: feedback@mwconn.com

Betreff: Feedback

Inhalt:  Versionsnummer von MWconn (siehe oben)
genutzte Karte (z.B. Option GE0201, Novatel U740 oder E-Plus Notebook Card Il);
genutztes Netz (z.B. vodafone, T-Mobile, E-Plus, O2);
gof. Kritik, Fehlerhinweise, Anregungen, Verbesserungsvorschlage

Auch und besonders fiir den Fall, dass MWconn auf Ihrem PC nicht laufen sollte oder mit lhrer Funk-
Netzwerkkarte nicht zusammenarbeitet, wirden wir uns tber eine Mail mit der Fehlerbeschreibung freuen.

Ihre Mail-Adresse wird vertraulich behandelt und nicht ohne lhre ausdrickliche Zustimmung an Dritte
weitergegeben.

18 Kopierrechte

Sowohl die Programm-Datei MWconn.exe als auch die Dateien mit der dazugehdrigen Bedienungs-
information MWconn_Anleitung.pdf (dieses Dokument) und MWconn_Manual.pdf dirfen frei kopiert
und weitergegeben werden. Es gelten folgende Bedingungen:

- Keine der drei Dateien darf verandert werden.

- Es missen immer alle drei Dateien gemeinsam weitergegeben werden (fehlende Dateien kénnen von
www.mwconn.com downgeloadet oder bei 0.g. Mailadresse angefordert werden. Betreff: Download).

Die Abgabe gegen Entgelt ist nicht erlaubt.

Das Anbieten oder die Weitergabe in Verbindung mit einem oder mehreren anderen Produkt(en) oder
auch Dienstleistung(en) ist nur mit vorheriger Genehmigung des Programmautors gestattet.

Wichtig: Programmexemplare, die ein Firmenlogo zeigen (nicht "Markus B. Weber"), unterliegen einem
gesonderten Kopierrecht; sie dirfen nicht ohne schriftliche Erlaubnis weitergegeben werden.

19 Haftung

Trotz groBer Sorgfalt bei der Programmierung kann eine Gewahrleistung fir fehlerfreien Betrieb nicht
Ubernommen werden. Die Haftung ist ausgeschlossen, so weit dies gesetzlich zulédssig ist. Bei den in
diesem Dokument sowie im Programm genannten Internetadressen handelt es sich um Verweise auf fremde
Angebote, fir die wir nicht verantwortlich zeichnen und von denen wir uns aus rechtlichen Griinden
distanzieren missen. Gerichtsstand ist Nirnberg. Soweit einzelne Sé&tze dieses Dokuments nicht
rechtswirksam sind, behalten die tbrigen ihre Gltigkeit.

20 Danke...

...an alle, die mich bei der Entwicklung dieses Programms unterstiitzt haben. Mit Fehlerhinweisen, Ideen
und technischen Infos! Wenn Sie die Entwicklung/Weiterentwicklung sowie die Downloadmdglichkeit
finanziell unterstitzen mdchten, freuen wir uns sehr, wenn Sie den Spenden-Button auf der MWconn-
Webseite anklicken oder einen kleinen Betrag senden an:

Konto 220 698 709, Markus Weber, BLZ 760 905 00, Sparda Nirnberg
International: BIC GENODEF 1S06, IBAN DE98 7609 0500 0220 6987 09

Markus B. Weber, Niirnberg
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